OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZU
do $ciany rozbudowanego budynku OSP.
we wsi Ko$min dziatka nr ew. 11/1 gm. Grdjec
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez Polskg Spotke
Gazowniczg spdtka zoo , Oddziat w Warszawie Oddziat Zaktad Radom Gazownia
w Mogielnicy ul. Stegny nr PSG.0129.763.010.18/2016r z dnia 28.06.2018r.

Stan istniejacy.

Istniejacy budynek OSP Ko$min zlokalizowany na posesji dz. 11/1 jest
podigczony  przylaczem gazu stalowym o $rednicy 20 mm. Projektowana
rozbudowa budynku remizy OSP czesciowo koliduje z istniejgcym przytgczem
gazu . Istniejagce przytacze zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy
przebudowac¢ / skroci¢ / do $ciany nowo rozbudowanego budynku remizy i
zakonczy¢ zaworem kulowym gazowym o $rednicy 15 mm. Nastepnie istniejgcy
PRP nalezy przenies¢ z nowo rozbudowany budynek wraz z wymiang szafki
gazowej. Po przebudowaniu przytacza nalezy potaczyé miejsce wyjscia istniejace;j
instalacji wewnetrznej budynku oznaczonego na projekcie rys . nr . 3 rurociggiem
stalowym o $rednicy 25 mm./ okresowo instalacja w budynku remizy OSP
pozostaje wylaczona z eksploatacji /.

Zakres opracowania projektowego.

W zwigzku z tym , ze na wniosek Inwestora zachodzi konieczno$¢ przebudowy
istniejgcego przylacza gazu i1  przeniesienia istniejgcego punktu redukcyjno-
pomiarowego z budynku remizy OSP na cze$¢ rozbudowanego budynku.
Przebudowa polega na jego skroceniu istniejgcego przylacza do $ciany
projektowanej rozbudowy budynku od pkt ,,A”- pkt. ,,C”. Odcinek istniejgcego
przytacza gazy od pkt ,,C” do pkt. ,, B ,, pozostaje w ziemi pod zabudowa jako
nieczynny.

Skrocenie przylacza gazu go do rozbudowanej $ciany budynku oraz przeniesienie
punktu redukcyjno-pomiarowego w inne miejsce wykona¢ zgodnie z ryz nr. 1..
Przebudowe przytagcza wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 2. Umieszczenie
przeniesionego punktu redukcyjno — pomiarowego umiesci¢ zgodnie z rysunkiem
nr 3, w nowej skrzynce gazowej systemowe] umocowang do $ciany. Wobec, ze



istniejagce przylacze jest stalowe nalezy zgodnie z wydanymi warunkami nalezy
skroci¢ od pkt. A — do pkt B na dtugos$ci okoto dt. 10 mb.

Projektowang czg¢$¢ przytacza stalowego od 0,5 m o S$ciany rozbudowanego
budynku wykonaé rur stalowych o $rednicy 20 mm dla mediéw palnych zgodnie z
PN-EN-10208 tj. z rur L 360 NB-45 klasy ,,A” z dwoma warstwami izolacji
taSmami PE. Polgczenie spawane oraz badanie spawu wykona¢ zgodnie PN-EN
12732 oraz Instrukcja W MSG I W-06.09.00.12.

Projektowany odcinek przylacza stalowego przed budynkiem zakonczy¢ kurkiem
kulowym gazowym o $rednicy 15 mm.

Miejsce przetagczenia do istniejgcego przylacza jest zardwno miejscem
przyspawania nowego odcinka przylacza o $rednicy 20 mm stalowego - pokazano
w rysunku montazowym. Prace zwigzane z przelaczeniem przytacza gazowego
nalezy zleci¢ Gazowni w Mogielnicy ul. Stegny. Po wykonaniu przebudowy
nalezy dokona¢ proby cisnieniowej odcinka przytacza z rur stalowych dtugosci 2,5
mb przytacza na cisnienie 0,75 MPa w czasie 24 godzin z uzyciem manometru
rejestrujacego. Po dokonaniu préby cisnieniowej nalezy dokonaé izolacji miejsca
spawu dwoma warstwami ta§mami PE. dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej 1 umiesci¢ zaistniale zmiany oraz oznaczy¢ pozostawiona czgsé
przytacza w ziemi jako nieczynng .

Po dokonaniu przebudowy istniejacego przytacza i przeniesieniu PRP w inne
miejsce . nalezy rurociggiem stalowym z rur typu R35 o $rednicy 25 mm potaczy¢
istniejaca instalacje wewnetrzng. Rurociagg poprowadzi¢ po $cianie zewngtrznej
przebudowanego budynku na wysokosci 0,5 m o powierzchni ziemi.

Laczenie rurociggu stalowego przez spawanie. Po potaczeniu wewngtrzne;
instalacji , catos¢ instalacji podaé prébie cisnieniowej powietrzem na ci$nienie

0,1 MPa w czasie 30 min , przy uzyciu manometru rejestrujacego .

Nastepnie odcinek dobudowany nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie dwukrotne farba oleja z6tta

Opracowat :

PROJEKTANT

upr. GRA-7342/38/91
§5 ust.2, §7/§13 ushl pkt4lit. aib,
§2st.2 pkt 2, §6 ust.4



Grojec, dnia 11.09.2018 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
i 15629, z 2018 r. poz. 12).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany przebudowy istniejacego
przytacza gazu Sredniego ciSnienia w miejscowosci Kosmin dz. nr 11/1, obreb 0013

Ko$min, jedn. ewidencyjna 140605_5 Gréjec — obszar wiejski

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTAN

ustdipkt4lit. aib,
2 pkt 2, §6 ust.4

podpis, pieczatka

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany przebudowy istniejgcego
przytacza gazu $redniego ciSnienia w miejscowosci Kosmin dz. nr 11/1, obreb 0013

Ko$min, jedn. ewidencyjna 140605_5 Grojec — obszar wiejski

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ktowama
i talﬁne w zakresie
Iacyjnych
Bﬁallzacyjnych

podpis, pieczatka



Informacija

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa istniejgcego przytgcza gazu Sredniego cisnienia

Kosmin [ dz. nr ew. 11/1],

05-600 Grdjec

Inwestor:
Gmina Grdjec
ul. Pitlsudskiego 47
05-600 Grdjec

Projektant:

Projektant:

Podpis i plecg%bg' TANT

Tadeusz Zalewski specjalﬁofc I %yigc/)sngymeryjna
nr upr. GP-111-7342/38/91 §5ust2, §7 §13 usk1 pic4 it ai,
§2 .2 pkt 2, §6 ust.4

Sprawdzajacy:

Podpis i p)e’czqtka'_

mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529, z 2018 r. poz.
12.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

“ Projekt wagua
siglacyjnej w zakresie

wel lacy;nych
}rabza jnych.

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Gréjec, dnia 11.09.2018 r.




Czes¢ opisowa:
1. Zakres robét:
Przebudowa istniejacego przytacza gazu sredniego ciSnienia
2. Wykaz urzadzerni stwarzajacych zagrozenie zdrowia Ilub zycia
pracownikow:
a) siec¢ energetyczne niskiego napiecia;
b) sie¢ gazowa;
c) sie¢ wodociggowa.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzkiego
— sie¢ energetyczna niskiego napiecia;
— sie¢ gazowa.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczeénie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$é planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie
wystepuja
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajéw robét budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci - wystepuja .
2) przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie
wystepuje
3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach - nie wystepuje



7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprgzonego powietrza -
nie wystepuje

9) wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuje

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych
— nie wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do robét moga przystgpic¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, znajgcy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu
do wykonania nimi rob6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed
przystgpieniem do robot przez Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z
pézn. zm. ). Do robot przystepujg pracownicy posiadajgcy badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwskazan do pracy na danym stanowisku pracy. Personel
inzynieryjno-techniczny kierujgcy i nadzorujgcy przebieg préb oraz personel
przewidziany do przeprowadzania prob powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP.
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji wraz zabezpieczeniem

terenu:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, sktadowania materiatow, ppoz. i
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna byc¢
wyposazona w apteczke pierwszej pomocy ( w miejscu tatwo dostepnym dla
pracownikéw — samochodzie) oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica).
Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio oznakowane wyposazone w tablice
informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzi¢ na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczyC drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym. Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujgce sie na
wysokoséci co najmniej 1 m od poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokoséci. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z pracami na wysokosci
przestrzega¢ wytycznych BHP zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r.mw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania rob6t budowlanych(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W pracach
spawalniczych przestrzegac przepiséw i zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.
7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z

charakterem wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w
indywidualne $rodki ochrony tj.: rekawice i kaski.



