Kosztorys ofertowy

Nr Opis robét | Jm [ llo$é [Cena jedn.] Wartos¢é
GARAZ - BUDYNEK O.S.P. W KOSMINIE '
1 |ROBOTY ZIEMNE o
1.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gruboéé warstwy /do
___|18em e I m2 99,75
1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad, koparka 0,15 m3, '
grunt kategorii Il m3 | 2579
1.3  |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
: samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il m3 26,62
1.4 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegios¢ do 10'm, grunt k-aTégo_rii
|-l spycharka 55'kW (75'KM) m3 2579
2 REMONTOWE | ROZBIORKI
2.1 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, plyty widrowo-cementowe , rozebranie styropianu z N T
elewacji budynku - analogia m2 54 39
2.2 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt | 2
2.3 Wykucie gmazd w scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda T i
~ |glebokosci 1 cegly szt 4
2.4 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 di. 180cm m 3,60
25 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komérkowego m3 049
2.6 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly ] m3 0.89
2.7 |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11, (sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
|cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
miejscu) - m2 324 o L
2.8 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podiozach z cegiet,
| _|pustakow ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szerokosci do 25'cm |m 6,30 B
2.9 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach- uzupetnienia m2 3,24 N
2.10 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 4,50!
211 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany m3 | 695 o=
2.12 |KALK. INDYWID. Utylizacja gruzu m3 | 695 )
3 FUNDAMENTY |
3.1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly m3 | 2,18 -
32 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa  [m3 | 5,85 -
3.3 [Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetoéci do 0.5° m3, beton podawany pompg |m3 | 036 ]
3.4 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 | 317 ]
35 |Slupy irygle (przewigzki) zelbetowe w scianach murowanych, slupy 2-stronnie deskowane,
$ciany gruboscido 0.3'm - m3 0,10 |
36 [Slupyirygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 ' m- wierice m3 2,04
3.7 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle
| |zebrowane, Fi8-14'mm t 0,28
3.8 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fido 7'mm t 0,073
3.9 izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty | | ==
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa . mZ | 42,70 |
3.10 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty ]
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 42,70
3.1 Docnepleme scian budynku styrplanem ekstrudowanym XPS gr 12ecm m2 18,48
512 Izolacje z foli kubelkowej, pionowe, 1'warstwa na sucho B m2 18,48 5 B
3.13 |Izolacje z papy asfaltowe] na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa , analoghia izolacja z foli o -
PCV grubej do izolacji poziomej z foli PCV grubej do izolacji poziomej cian m2 7.92)
4 SCIANY KONSTRUKCYJNE | ZELBETY
4.1 |Sciany budynkow 1- -kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z bloczkéw betonowych,
grubosci 25 cm, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m2 733
4.2 [Sciany z blokéw wapienno-piaskowych drazonych "SNFD", budynki 1-kondygnacyjne. $ciany il
_______ do 4,5'm, grubos$é 25 cm B m2 | 96,38 |
4.3 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkéw i [ ]
pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1
4.4 |Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 3,60
4.5 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, slupy 2-stronnie deskowane, | - I
Sciany grubos$cido 0.3'm m3 0,48
456 [Slupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 6'm, obwod do T
przekroju: ponad 12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami m3 0,76
4.7 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwéd/przekréj belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, B "
japonkami m3 1,61
4.8 [Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w §cianach murowanych, rygle i przekrycia scian ' a
|deskowane 2-stronnie, szerokos$é¢ do 0.3'm m3 1,?61




Nr Opis robot Jm | llos¢ |Cena jedn.| Wartosc
4.9 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle
zebrowane, Fido 7' mm t 0,287 N
4.10 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prely stalowe okragle ' .
gtadkie, Fido 7'mm t 0,075
5 DACH - KONSTRUKCJA , POKRYCIE |
51 |Hale typu lekkiego, platwie z ksztattownikéw C-160p - analogia T h 0,51 ]
EE_M I}}arozniki z katownika 60x60x5 mm L m 15,75
5.3 |Lekka obudowa dachéw z plyt warstowych montowana metodg tradycyjna, dach stromy o
nachyleniu powyzej 10% - ) m2 8596
5.4 |Lekka obudowa scian i dachéw montowanych metoda tradycyjna - roboty uzupetniajace,
___|montaz obrébek do ptyt warstwowych e kg | 9664 B
5.5 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200" mm, cylindryczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 B o szt 3
56 |Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, Fi 125 mm- rynny stalowe powlekane taczone
na uszczelki - analogia m 18,93
5.7 |Rynny dachowe z PVC igczone na uszczelki, leje spustowe - leje spustowe stalowe
powlekane - analogia : szt 3
5.8 |Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm - ru@';pustowe stalowe powlekane - analogia m 31,50
6 POSADZKI
6.1 |Podkiady, z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek m3 22,17 ! i
6.2 |Podklady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykly m3 11,09
6.3 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2 warstwy m2 | 73,90 o
6.4 |Dwuwarstwowe posadzki z durobetonu PK zbrojone pretem stlalowym Fi 6 'mm grubosci
50'mm m2 74,35
6.5 |Dodatek za pogrubienie posadzkio 1cm )
| R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 73,90
7 WROTA WJAZDOWE | DRZWI WEWNETRZNE i . S
7.1 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - drzwi segmentowe z drzwiami ewakuacyjnymi , o
z automatyka / sitownik, pilot dwukierunkowy, przetacznik " stop - gora - dot" taricuch do
obstugii awaryjnej . m2 16,80
7.2
Uwaga:

Przy sporzadzaniu kosztorysu nalezy uwzglednié, ze Zamawiajacy (inwestor) posiada

material w postaci:
- 1710 szt. bloczkéw wapienno-piaskowych (dot. pozycji 4.2 kosztorysu),

- 12 szt. plyt warstwowych o dlugoséci 625 cm oraz 6 szt. plyt warstwowych o dlugos$ci
270 ecm (dot. pozycji 5.3 kosztorysu).

W pozycjach kosztorysowych 4.2 i 5.3 nalezy uwzglednié¢ pozostale elementy i skladniki
niezbedne do prawidlowego wykonania przewidzianego zakresu robot.



