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GARAZ - BUDYNEK O.S.P

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005269E)

przedmiotem opracowania kosztorysu s3a prace remontowo-budowlane zwigzane z rozbudowa istniejgcego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kociszewie gm. Grojec o pomieszczenie garazu z czescig gospodarczg . Powierzchnia
zabudowy projektowanej czesci wynosi 84,0o0m2 , co daje 73,90m2 powierzchni uzytkowej wysokos¢ budynku 5,15m. Budynek
bedzie wykonany w technologi tradycyjnej . Sciany z bloczkow wapienno piaskowych gr 25 cm , posadowoionych na scianach
fundamentowych z bloczkéw betonowych . Fundament stanowi tawa zelbetowa . Budynek pokryty bedzie ptyta warstwowa gr 15
cm. Posadzka betonowa powierzchniowo utwardzana .

Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys GARAZ - BUDYNEK 0O.S.P. W KOSMINIE
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 201/126/1 |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15°cm
L 99,750000
RAZEM:: 99,750000|m2 99,75
1.2 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3,
............................. gruntkategorii Il
Wyliczenie floscirobot:
Wykop na odktad {(8,70+6,30+10,45+2,40+4,20)*1,171,00 & 35,255000
........... 2,194500
: -11,660000
: 25,789500|m3 25,79
1.3 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
yliczenie oS Ci rOD Ot e
dowywozki-humus 9980 S 14,962500
do wywdzki z wykopu 11,660000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 26,622500|m3 26,62
1.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-ll, spycharka 55°kW (75°'KM) m3 25,79
2 |Element REMONTOWE | ROZBIORKI
2.1 |KNR401/426/4 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty widrowo-cementowe , rozebranie styropianu z
............................. elewacjibudynku -analogia e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e HASOYAB)TAT 6T . 54392850
RAZEM:: 54,392850|m2 54,39
2.2 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
2.3 |KNR401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
gtebokosci 1 cegly szt 4
24 [KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 of. 180cm
Wyliczenie floscirobot:
e B . 3,600000]
RAZEM:: 3,600000|m 3,60
2.5 |KNR401/304/2 |Uzupehienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1) DetONU KOMOTKOWGO e
0,487500
0,487500/m3 0,49
2.6 |KNR401/329/3 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
............................. wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e 11,057240°0,24 . 0892800
RAZEM:: 0,892800/m3 0,89
2.7 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
............................. U ) e
yliczenie loSCi rOD Ot e
:0,90%1,80*2 : 3,240000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  3,240000/m2 3,24
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
2.8 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet,
(1) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
"""""" 6,300000
: 6,300000|m 6,30
2.9 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach- uzupetnienia m2 3,24
2.10 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
yliczenie loSCi TOD Ot e
:6,30*0,20+3,24 4,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,500000|m2 4,50
5,982900
6,947900 m3 6,95
212 KALK. INDYWID. Utylizacja gruzu m3 6,95
3 Element FUNDAMENTY
3.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
0,072000
2,178650/m3 2,18
3.2 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa
@)
Wyliczenie floseirobot:
... (6,054B,47+2,40410,91+4 65)"0,45°040 | 5,846400
RAZEM 5,846400 m3 5,85
3.3 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5°'m3, beton podawany pompg
0,360000/m3 0,36
3.4 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,166000
3,166000 m3 3,17
3.5 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
............................. sciany grubosci do 0.3 m e
Wyliczenie 08Ci rODG: e
. 025%026%040° . 0,100000
RAZEM:: 0,100000/m3 0,10
3.6 |KNR202/211/4 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3'm-wience
"""""" 2,041250
: 2,041250/m3 2,04
3.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8- 14 MM e
0,121656
....... 0,119916
....... 0,035520
. 0,008305
0,283397 |t 0,28
3.8 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
M gadKie, FT 0 7 M e
Wyliczenie iloscirobot: .
fawy i(8,40+11,75+6,00+5,30+2,80)/0,30*1,66*0,222/100 ;
0 0,042073
: 0,001705
RAZEM:: 0,072558 |t 0,073
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
3.9 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty
202/603/3 emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
24,219000
RAZEM:: 42,698500m2 42,70
3.10 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty
202/603/4 emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepna warstwe m2 42,70
3.11 |KNRW Docieplenie $cian budynku styrpianem ekstrudowanym XPS gr 12cm
202 08, |
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................................................................................................... 18,479500
18,479500|m2 18,48
3.12 |[KNRW Izolacje z foli kubetkowej, pionowe, 1'warstwa na sucho
202/615/4 m2 18,48
3.13 |KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa , analoghia izolacja z foli
... \PCV grubej do izolacji poziomej z foli PCV grubej do izolacji poziomej scian
Wyliczenie loSCi OOt e
i(5,95+8,35+11,11+2,40+4,85-0,25"4)*0,25 7,915000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  7,915000|m2 7,92
4 Element SCIANY KONSTRUKCYJNE | ZELBETY
4.1 |NNRNKB Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych,
202/137/1(2) . |grubosci 25'cm, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie l108Ci rODGt:
e (0,42+0,80+11,1142,15+5,35+7,85-150)°0,28 | 7,330400
RAZEM 7,330400 m2 7,33
4.2 |NNRNKB Sciany z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych "6NFD", budynki 1-kondygnacyjne, $ciany
202/191/1 do 4,5'm, grubos$¢ 25°cm
-3,180000
RAZEM:: 96,383600|m2 96,38
4.3 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1
4.4 |KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
VYlCZenie 08 rODG: e e
S 4802 3,600000
RAZEM 3,600000|m 3,60
4.5 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
............................. Siany grubOSCi 0 0.8 M e
yliczenie loSCi rOD Ot e
. 10,2570,25%3,84%2 . 0480000
RAZEM:: 0,480000/m3 0,48
4.6 |KNR 202/208/10 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6'm, obwdéd do
(1), ... |przekroju: ponad 12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
. 0.25026%472+0,25026%4,00 0756050
RAZEM 0,756250 m3 0,76
4.7 |KNR 202/210/4 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami,
(1) RO e
""""" 1,610000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,610000/m3 1,61
4.8 |KNR 202/211/4 |Stupy irygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
............................. deskowane 2-stronnie, szerokos¢do 0.3'm
Wyliczenie ilosci robot:
. (835+2,40+4,85+111140,8+0,67)026°025 1,761250
RAZEM::  1,761250/m3 1,76
4.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
M Zebrowane, Fid0 7 MM e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
wience 1(8,35+5,35+11,61+2,65+1,05+0,92)*4*0,888/1000* :
...................................................................... 405 0111627
belka zelbetowa 2,1 ~§(1 1,57*5+4,20*1)*0,888/1000*1,05 1 0,057855
....... 0,016634
. 0,100886
: 0,287002|t 0,287
strona nr: 4
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
410 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
M gadKie, FT 0 7 I e
Wyliczenie iloscirobot: .
wienice i(8,35+5,35+11,61+2,65+1,05+0,92)/0,30*0,96*0,22 |
12/1000*1,05 ? 0,022325
stupy 33'5°0,93"0,222/1000"1,05 0,035769
0,074723t 0,075
5 Element DACH - KONSTRUKCJA , POKRYCIE
5.1 |KNR205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikéw C-160p - analogia .
"""""" 0,506762
: 0,506762|t 0,51
5.2 |KNR202/1217/4 |Narozniki z kgtownika 60x60x5’ o~~~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,750000
15,750000|m 15,75
5.3 |KNR 205/1004/3 |Lekka obudowa dachoéw z ptyt warstowych montowana metoda tradycyjng, dach stromy o
e AnAChYleniupowyZef 10%
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e (12/4376,3846,1772,70) 95,962400
RAZEM:: 95,962400|m2 95,96
5.4 |KNR 205/1003/3 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty uzupetniajgce,
montaz obrébek do ptyt warstwowych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,160000
........................................................................................................................................................... . 22,320000
RAZEM:: 96,636000 | kg 96,64
5.5 |KNRW Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200'mm, cylindryczne
217/152/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
5.6 |KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi'125°'mm- rynny stalowe powlekane taczone
202/524/1 nauszezelki-analogia
18,930000
18,930000|m 18,93
5.7 |KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje spustowe - leje spustowe stalowe
202/524/3 powlekane - analogia szt 3
5.8 |KNRW Rury spustowe z PVC, Fi"90'mm - rury spustowe stalowe powlekane - analogia
202/531/3 |
""""" 31,500000
RAZEM:: 31,500000|m 31,50
6 Element POSADZKI
6.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
Wyliezenie floseirobot:
e (B3)50+10,407030 22170000
RAZEM:: 22,170000|m3 22,17
6.2 |KNR202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
........................................................................................................................................................... . 11,8500
11,085000/m3 11,09
6.3 |KNR202/616/2 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2'warstwy
... fG8B0vf040 73,900000
RAZEM:: 73,900000|m2 73,90
6.4 |KNR 202/9906/1 |Dwuwarstwowe posadzki z durobetonu PK zbrojone pretem stalowym Fi 6°’'mm grubosci
............................. S T T) e
0,450000
74,350000|m2 74,35
6.5 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 73,90
strona nr: 5
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(lic. 0005269E)
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
7 Element WROTA WJAZDOWE | DRZWI WEWNETRZNE

7.1 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - drzwi segmentowe z drzwiami ewakuacyjnymi ,
z automatyka / sitownik, pilot dwukierunkowy, przetacznik " stop - géra - dét" ;tancuch do

_|obstugii awaryjne;j .

A 0m00 e R . 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,80

7.2

strona nr:
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Kalkulacja uproszczona

Nr Opis roboét Jm | llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢

GARAZ - BUDYNEK 0.S.P. W KOSMINIE

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do

15'cm m2 99,75
1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3,

grunt kategorii Il m3 25,79
1.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii 1l m3 26,62
1.4 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii

I-1ll, spycharka 55°kW (75°'KM) m3 25,79

2 REMONTOWE | ROZBIORKI

2.1 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty wiérowo-cementowe , rozebranie styropianu z

elewacji budynku - analogia m2 54,39
2.2 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
2.3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda

gtebokosci 1 cegly szt 4
2.4 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 dt. 180cm m 3,60
2.5 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z

betonu komérkowego m3 0,49
2.6 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa

wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 0,89

2.7 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1

miejscu) m2 3,24
2.8 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podiozach z cegiet,

pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°'cm |m 6,30
2.9 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach- uzupetienia m2 3,24
2.10 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 4,50
2.11 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany m3 6,95
2.12 |KALK. INDYWID. Utylizacja gruzu m3 6,95
3 FUNDAMENTY
3.1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty |m3 2,18
3.2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg  |m3 5,85
3.3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg |m3 0,36
3.4 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3 3,17
3.5 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,

Sciany grubosci do 0.3'm m3 0,10
3.6 |Stupy irygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian

deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3 'm- wience m3 2,04
3.7 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,28
3.8 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte

gtadkie, Fi do 7'mm t 0,073
3.9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty

emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa m2 42,70
3.10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty

emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 42,70
3.11 |Docieplenie $cian budynku styrpianem ekstrudowanym XPS gr 12cm m2 18,48
3.12 |lzolacje z foli kubetkowej, pionowe, 1 'warstwa na sucho m2 18,48
3.13 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa , analoghia izolacja z foli

PCV grubej do izolacji poziomej z foli PCV grubej do izolacji poziomej $cian m2 7,92

4 SCIANY KONSTRUKCYJNE | ZELBETY

4.1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych,

grubosci 25'cm, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m2 7,33
4.2 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych drazonych "6NFD", budynki 1-kondygnacyjne, $ciany

do 4,5'm, grubos¢ 25'cm m2 96,38
4.3 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i

pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1
4.4 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3,60
4.5 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,

Sciany grubosci do 0.3'm m3 0,48
4.6 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6'm, obwdd do

przekroju: ponad 12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami m3 0,76
4.7 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami,

japonkami m3 1,61
4.8 |Stupyirygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia scian

deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3'm m3 1,76
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GARAZ - BUDYNEK O.S.P

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005269E

)

Nr Opis roboét Jm | llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢

4.9 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, Fido 7°'mm t 0,287
4.10 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte

gtadkie, Fido 7'mm t 0,075
5 DACH - KONSTRUKCJA , POKRYCIE
5.1 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow C-160p - analogia t 0,51
5.2 |Narozniki z kgtownika 60x60x5'mm m 15,75
5.3 |Lekka obudowa dachdéw z ptyt warstowych montowana metoda tradycyjng, dach stromy o

nachyleniu powyzej 10% m2 95,96
5.4 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjng - roboty uzupetniajgce,

montaz obrébek do ptyt warstwowych kg 96,64
5.5 |Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200°'mm, cylindryczne

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
5.6 |Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi'125’mm- rynny stalowe powlekane tgczone

na uszczelki - analogia m 18,93
5.7 |Rynny dachowe z PVC fgczone na uszczelki, leje spustowe - leje spustowe stalowe

powlekane - analogia szt 3
5.8 |Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm - rury spustowe stalowe powlekane - analogia m 31,50
6 POSADZKI
6.1 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3 22,17
6.2 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty m3 11,09
6.3 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy m2 73,90
6.4 |Dwuwarstwowe posadzki z durobetonu PK zbrojone pretem stalowym Fi 6'mm grubosci

50'mm m2 74,35
6.5 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 73,90
7 WROTA WJAZDOWE | DRZWI WEWNETRZNE
7.1 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - drzwi segmentowe z drzwiami ewakuacyjnymi,

z automatyka / sitownik, pilot dwukierunkowy, przetacznik " stop - géra - dot" tancuch do

obstugii awaryjnej . m2 16,80
7.2
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GARAZ - BUDYNEK O.S.P

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005269E)
Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

GARAZ - BUDYNEK 0.S.P. W KOSMINIE

ROBOTY ZIEMNE

REMONTOWE | ROZBIORKI

FUNDAMENTY

SCIANY KONSTRUKCYJNE | ZELBETY

DACH - KONSTRUKCJA , POKRYCIE

POSADZKI

NoOaRWN =

WROTA WJAZDOWE | DRZWI WEWNETRZNE

Suma elementéw kosztorysu

Razem GARAZ - BUDYNEK O.S.P. W KOSMINIE nettc
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GARAZ - BUDYNEK O.S.P ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005269E)

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,40196

,_
N

.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)
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GARAZ - BUDYNEK O.S.P

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005269E)
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.65.|Zaprawa cementowo-wapiennaM-4 . m3 279502|
.66./Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) o m3 | 02932 |
.67.|Zaprawa klejowa sucha do elementow z betonu komorkowego AtlasKB-15 kg | | 6468
68.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach metodg lekka kg 120,12

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

,_
N

Nazwa sprzetu

Wartos¢

w

.|Agregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1)

.|Zuraw samochodowy 12-16°t (1)

m-g

11,78564

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 113,66838
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GARAZ - BUDYNEK O.S.P

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005269E)

Zestawienie materialéw inwestora

Nazwa materiatu

Jm llos¢ Cena Wartos¢

.|Blok wapienno-piaskowy typ 6FD wym. 25x25x22 cm, kl.15

.| Plyty warstwowe dachowe gr 15 cm wypetnienie styropian

szt. 1651,9532

m2 104,88428

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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