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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODOLE - 
GŁUCHÓW” 

 
1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji to teren miejski o zabudowie mieszkalnej. Wzdłuż drogi położna jest 
kanalizacja teletechniczna Orange, która koliduje z planowaną rozbudową drogi. 

 
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zgodnie z założeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano kanalizację 
teletechniczną poza obszar kolizji. Uzbrojenie teletechnicznej podlegające oraz nie 
podlegające przebudowie należy dostosować do nowej niwelety projektowanej drogi. Układ 
pozostałego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie przebudowany w ramach innych 
opracowań. 

 
1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Zakres opracowania przewiduje likwidację kanalizacji teletechnicznej kolidującej z 
planowanym układem drogowym i wybudowanie jej w innym miejscu wraz ze studzienkami. 
Projektowana sieć ziemna to rury o średnicy 110mm oraz prefabrykowane studnie 
teletechniczne. Sieć ułożona będzie na głębokości ok. 0,7 m a pod drogami 1m, w miejscach 
skrzyżowań lub przejść pod drogami zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.  

- długość projektowanej kanalizacji teletechnicznej – 230m  (2 otwory fi zew.110mm) 

 
1.5 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekście rejestru zabytków 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
1.6  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren  

Działki nie znajdują się w granicach wpływu eksploatacji górniczej     

 
1.7  Zagrożenia ze strony inwestycji dla środowiska  

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników.  

 
1.8 Inne konieczne dane  

 Brak 



 

2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 

- projekt drogowy   
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej. 
- aktualne mapy do celów projektowych; 
- wizji lokalnej 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 

2.2  Zakres opracowania 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej (2 otwory)  – 230m  
- Budowa studni SKR1          - 6 szt.  
- Likwidacja kanalizacji teletechnicznej (2 otwory)   - 236 szt. 
- Likwidacja studni SKR1         - 3 szt.  

 
Wykaz podstawowych materiałów  

- Studnie kablowe SKR1     – 6 szt. 
 
2.1 Skrócony opis prac 

 

W celu przebudowy kolidującej sieci należy wykonać następujące prace:  
 

Miejsce 
Współrzędna 

Opis prac 

1-7 Wybudować nową 2 otworową kanalizację wraz ze studniami. Ze starej 
kanalizacji wyciągnąć pusty rurociąg HDPE 32 i przełożyć go do nowej  
kanalizacji. Rurę połączyć w studni przelotowej. 

Cały odcinek Wyregulować wysokościowo ramy studni.  



 
2.2 Przebudowa kanalizacji 

W celu uniknięcia kolizji na łukach nowego projektowanego układu drogowego z istniejącą 
kanalizacją teletechniczną (wypadała pod drogą) należy wybudować nową w poboczu. 
Wykonawca wraz z przedstawicielem Orange uzgodni sposób przebudowy i możliwość 
wykorzystania istniejących studni oraz rurociągu kablowego. Do budowy stosować typowe, 
prefabrykowane studnie kablowe SKR lub SK zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-023. W 
przypadku braku możliwości posadowienia studni, dopuszcza się za zgodą gestora budowę 
studni z bloczków betonowych, później otynkowanych. Po wprowadzeniu rur do studni ubytki  
w  ścianach  studni  uzupełnić  zaprawą  cementową klasy  C20/25, rury uciąć zostawiając 
ok. 1-2 cm rury w studni. Ciągi rur mają składać się z rur o średnicy min 110mm w przypadku 
rur dzielonych 140 mm (dostosować średnicę do istniejących). Rury w wykopie otwartym 
układać na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub miałkiej ziemi na głębokości 0,7m (pod 
drogami 1,0m). Dno wykopu wyrównać, usunąć ewentualne kamienie i gruz. W przypadku 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem dopuszcza się zmiany głębokości. Górna  powierzchnia  
ramy  studni  kablowej  powinna  być  na  tej  samej rzędnej co docelowy poziom terenu (na 
terenach nieutwardzonych ramy powinny wystawać ponad teren 1-2 cm). Dno wykopu pod 
studnią należy wypoziomować i zagęścić. Części studni mające kontakt z gruntem należy 
zaizolować. Połączenia części studni powinny być szczelne i uniemożliwiać zamulanie 
studni. Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym i załączonymi rysunkami,  
wszystkie prace zsynchronizować z innymi robotami, głębokość posadowienia studni 
dostosować do nowych rzędnych terenu. 
 

2.3 Przebudowa rurociągu ORANGE. 

Po przebudowie kanalizacji i słupów należy przenieść istniejący, pusty rurociąg HDPE 
32 stosując złączki skręcane.  Rury łączyć w studniach przelotowych, niedopuszczalne jest 
łączenie rur w rurach kanalizacji pierwotnej (poza studniami)  Sieć kablową należy wykonać 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami branżowymi. 
Całość wykonać zgodnie z załączonym schematem. Wszystkie kable w studniach należy 
traktować jako czynne. Z uwagi inwestycje operatora sieci oraz na nieznany termin realizacji  
przed przebudową kanalizacji należy zweryfikować kable niezbędne do przebudowy (mogą 
pojawić się nowe kable, nie ujęte w dokumentacji)  

 
2.4 Wytyczne wykonania i odbioru 

- Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod 
nadzorem służb technicznych gestora sieci, przez firmę specjalistyczną w zakresie robót 
telekomunikacyjnych. Przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o 
zgodę na przeprowadzenie robót do operatora. Prace będzie można rozpocząć dopiero po 
potwierdzeniu terminu. 
- Lokalizację wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu 
budowlanego. Wszelkie problemy związane z przesunięciem pierwotnej lokalizacji ( nie 
zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) należy odnotowywać i nanieść na 
projekt powykonawczy.  
- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty 
należy zgłosić do zasobu geodezyjnego 
- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym, 
roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, poprzedzając je poprzecznymi przekopami 
kontrolnymi w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.  
- Wykonawca powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz 
ZUDP. 
- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami p.poż. 
i przepisami BHP .  
- Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać 
Inwestorowi i gestorowi sieci. 



- Teren po zakończeniu prac uporządkować. 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 
 
2.5 Wykaz Norm 

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne  

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania.  

ZN-OPL-005-2/17Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania  
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania.  
ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 
kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczanie podziemnej 
infrastruktury telekomunikacyjnej  kanalizacja kablowa. Wymagania i badania 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania 
OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe 

i przelącznicowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Pprzyłacza abonenckie i sieć 

przyłaczeniowa Wymagania i badania 
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 



telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.  
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 
ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe 

wymagania i badania.  
ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania 
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OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie oświadczamy, że 
niniejszy projekt:  

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ PODOLE - GŁUCHÓW” 

 
,sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 
Projektant :   

mgr inż. Robert Chmielewski   
   
               



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


