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Proj. rura ochronna
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roj. rura ochronna
EHD @200, L=7.9m
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PEHD @200, L=7.9m
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roj. fura ochronna

Zestawienie armatury

1. fgcznik do kotnierzowy do potgczenia rur PVC/PEHD - szt. 3

2. tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem PE100 SDR17 PN10 - kpl. 8
3. zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwo DN100 PN10,

zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng - kpl. 3

4. trojnik Zeliwny kotnierzowy 100/100 PN10 - szt. 1

wezet W1

proj. PEHD 110

)

142.90 wiaczenie do istn. wodociggu D110
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SREDNICA, MATERIAL

PEHD 110x6,6 L=91.40m
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EHID @200, L=8.3m
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PEHD 110

istn. PVC110 2

Uwaga

4 PEHD 110

istn. PVC110

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach podtgczen
istniejgce;j sieci, w celu ustalenia rzeczywistej rzednej, materiatu i Srednicy przewodow.

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa sieci wodociggowej

Zatacznik
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NAZWA RYSUNKU:

Profil podtuzny, wezty potagczeniowe

Skala

1:500
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