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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt. ,,Przebudowa sieci wodociggowej” jest wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz jest kompletne z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢.

Warszawa, dnia 13.02.2020r.

Projektant

mgr inz. Janusz Skiba
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I. CZESC OPISOWA
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1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy instalacyjnej obejmujacy swoim
zakresem przebudowe sieci wodociggowej w zwigzku z zamierzeniem budowlanym budowy drogi
gminnej Podole-Gluchow.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Urzad Gminy 1 Miasta w Grojcu, z siedzibg na ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowania jest zawarta pomigdzy Urzedem Gminy 1 Miasta w Grojcu, a firma
MS PROJEKT.

1.4. Zakres rzeczowy inwestyciji

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje pprzebudowe, likwidacje 1 zabezpieczenie urzadzen
infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanym uktadem drog.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejagca droga gminna o nawierzchni gruntowej:

- na odcinku wzdtuz granicy wsi Podole 1 Gluchow,

- na odcinku wzdtuz granicy wsi Gluchow i1 Nadlesnictwa Grojec,
Powyzszy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Grojec.
Droga gminna w chwili obecnej, na odcinku wzdluz granicy wsi Podole, Gtuchow i Nadle$nictwa
Grojec, funkcjonuje jako droga ogdlnodostepna i ma potaczenia ze wszystkimi drogami jakie si¢ z
nig krzyzuja.
Na powyzszym odcinku droga stanowi dojazd do pojedynczych posesji, o zabudowie
jednorodzinnej, a takze do kilku dziatek z dziatalnos$cig gospodarcza, ktore sa usytuowane po
zachodniej stronie drogi. Natomiast po wschodniej stronie drogi sg usytuowane tereny lesne. Kazda
posesja ma zapewniony dostep do drogi publicznej. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zabudowa
rozproszona, ale wystepuja nieliczne dziatki, ktore nie sg zagospodarowane.
Droga ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga gruntowa wzdhuz granicy wsi Podole 1 Gluchow,
a koniec na skrzyzowaniu z istniejaca droga gminng o nawierzchni bitumicznej do Lesznowoli. Na
poczatkowym odcinku wystepuje takze skrzyzowanie z drogg gminng, gruntowa zapewniajaca
potaczenie z drogg serwisowa wzdtuz drogi krajowe;.
Na powyzszym odcinku droga ma nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci od 3,0m do 4,0m, biegnie
po prywatnych dziatkach ewidencyjnych oraz po terenie Nadlesnictwa Grdjec. Droga nie posiada
na tym odcinku dzialki ewidencyjnej wydzielonej pod droge. Droga nie posiada chodnika, a piesi
poruszajg si¢ po tej samej nawierzchni co pojazdy.
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Droga nie posiada zadnego systemu odwodnienia, a woda wsigka w nawierzchni¢ gruntowa lub
odparowuje. Ze wzgledu na grunty piaszczyste zalegajace w podtozu, po opadach woda wsigka w
grunt.

Droga nie posiada o$wietlenia. Roéwnolegle do drogi biegnie sie¢ wodociggowa i przewody
telekomunikacyjne.

Na powyzszym odcinku szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych dla drogi tej klasy (D) powinna
wynosi¢ min. 10m.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach badan geotechnicznych wykonano 5 matosrednicowych otworow badawczych do
glebokosci 3,0m p.p.t. W podiozu projektowanej drogi panuja proste warunki geotechniczne.
Powierzchniowo, do glgbokosci 0,3 — 0,5m p.p.t. wystepuja grunty i piaski prochniczne oraz nasypy
niekontrolowane. Pod nimi, w otworach nr 1 — 4, zalegaja piaski drobnoziarniste i piaski pylaste,
lokalnie z przewarstwieniami pytu, w stanie $rednio zaggszczonym, natomiast w otworze nr 5 s3 to
piaski $rednioziarniste i piaski $rednioziarniste na granicy piaskow drobnoziarnistych réwniez w
stanie $rednio zageszczony. Utwory piaszczyste wystepuja co najmniej do glebokosci objetej
rozpoznaniem. Jedynie w otworze nr 4, na glebokosci 2,0m p.p.t. nawiercono pyly w stanie
twardoplastycznym na granicy stanu plastycznego.

W podtozu do glebokosci 3,0m p.p.t. wystepowanie warstwy wodonosnej stwierdzono w otworach
1, 2 1 3. Stanowig ja piaski drobnoziarniste i pylaste. Swobodne zwierciadto wody gruntowej
wystepuje na glebokosci 0,35m w otworze nr 2 do 2,7 — 2,9m p.p.t. w otworach nr 1 1 3. W
pozostalych otworach wody gruntowej nie zaobserwowano. Wysoki poziom lustra wody gruntowej
w rejonie punktu nr 2 jest spowodowane stabo przepuszczalnym podlozem (piasek z
przewarstwieniami pytu).

Whioski z dokumentacji geotechniczne;j:
a) Wystepujace powierzchniowo do glebokosci 0,3 — 0,5m nasypy niekontrolowane 1 piaski
prochniczne, o zréznicowanej niepewnej nosnosci, nalezy dokonac¢ ich catkowitej wymiany,

b) Pod nasypami niekontrolowanymi wystepuja piaski w stanie §rednio zagg¢szczonym, s3 to
grunty nosne, nadajace si¢ jako podtoze pod droge,
c) Stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej stabilizujacego si¢ na

glebokosci 2,7- 2,9 co bedzie uwzglednione w obliczeniach

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe dla przyjetych rozwigzan technicznych stanowia:

- Umowa. pomig¢dzy Urzedem Miasta i Gminy Grdjec, a firmg ,,MS PROJEKT” ul. Blotna 25, 03-
599 Warszawa,

- Mapa do celéw opiniodawczych pozyskana z zasobéw powiatowego Osrodka Geodezyjnego w
Grojcu w pazdzierniku tego roku,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2011 przez firm¢ Biuro Geologiczne
,»BUGEQO”, Poniatowskiego 16, 05-220 Zielonka.
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5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Sie¢ wodociggowa w110 zostata przebudowana w miejscu gdzie istniejacy przebieg koliduje
planowanym przebiegiem projektowanej drogi gminne;.

Nowa trasa sieci wodociggowej zostata poprowadzona w poboczu projektowanej drogi rownolegle
do jezdni. Odcinek sieci wodociggowej objety projektem przebudowy zostal oznaczony na planie
sytuacyjnym we¢ztami W1-W4 na planie sytuacyjnym. Polaczenia z istniejaca sieciag wodociagowa
nalezy wykona¢ za pomocg zeliwnych ksztattek kolnierzowych do polaczen PVC/PEHD. Zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Grojeu (ZWiK
Grojec Sp. z 0.0.) w weztach polaczeniowych nalezy zainstalowaé zasuwy klinowe zeliwne
wyposazone w trzpien i zeliwng skrzynke uliczng. Skrzynke uliczng w terenie nieutwardzonym
nalezy posadowi¢ na ptytce betonowej i odpowiednio oznakowaé¢. W miejscach kolizji z
projektowang jezdnig 1 zjazdami sie¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PEHD,
przy zastosowaniu ptoz dystansowych i manszet termokurczliwych na koncach rur ostonowych.

5.1. Wytyczne przebudowy sieci wodociggowej

Odcinki przebudowywanej sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ z rur PEHD 110x6,6
przeznaczonych do wykonania sieci wodociggowej przeznaczonej do dostarczania wody do picia,
faczonych za pomoca zgrzewania -elektrooporowego lub doczotowego. Laczenie ksztattek
zeliwnych 1 armatury za pomoca polaczen kotnierzowych.

Na projektowanym odcinku nalezy wykona¢ nastgpujaca armature i ksztaltki:

- zasuwa klinowa zZeliwna kotnierzowa, PN10 z trzpieniem i skrzynka uliczna,

- trojnik Zeliwny kolierzowy DN100/100,

- lacznik zeliwny kohierzowy do taczenia rur PVC/PEHD,

Na zatamaniach i1 odgate¢zieniach sieci wodociggowej nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy
B35 zgodnie z Polskimi Normami.

Dla sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen w projektowanych rurociggach nalezy
przeprowadzi¢ probe¢ ci$nieniowg hydrauliczng zgodnie z normg PN-B-10725:1997 1 BN-82/9192-
06. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewod wodociag nalezy podda¢ ptukaniu i
dezynfekcji.

Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda wodociggowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie
mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
phlukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu nie mniej niz 25 g/m’. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociag woda
wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera si¢
probke wody do badan laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do
eksploatacji. Wilaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcje nalezy powtorzyc.
Trase¢ ulozonych przewoddéw nalezy oznakowaé poprzez utozenie w wykopie (podczas zasypywania
rurociggu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociggiem, taSmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalowg wkiadke identyfikacyjna.
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Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokona¢ oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-
09700. Tablice nalezy montowa¢ na $cianach budynkow lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad
terenem.

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskag Norma PN-B-10726:1999 —
Wodociagi. Wymagania i badania przy odbiorze.

Istniejace odcinki sieci wodociggowej przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowal i
zutylizowac. Zakres likwidowanych odcinkoéw pokazano na planach sytuacyjnych.

6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA
OBIEKTOW

6.1. Informacje ogdine

Wykonawca przed przystapieniem do robdt, opracuje Projekt Technologii 1 Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty, bioragc pod uwage ciagltos¢ przeptywu, z ktéorych moga wynikaé¢ tymczasowe kanaty
obiegowe.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wlascicielom uzbrojenie
podziemnego na omawianym terenie. Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

6.3. Uwagii zalecenia

- doktadng lokalizacje 1 posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw
kontrolnych wykonanych pod nadzorem wtascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegétowego projektu organizacji robot wraz z
harmonogramem robot 1 przedtozenia go do uzgodnienia wlascicielowi sieci;

- ewentualng technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- istniejacg armature i rurociagi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowaé
(likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujgce si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,;

- materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz do uzywania ich do wody pitnej;
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7. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

PN-EN 545:2006 Rury ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych i ich
cze¢sci sktadowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10728:1991  Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1985 Wodociagi 1 kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna - Oznaczenia
graficzne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

8. WYTYCZNE BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 01.10.93 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

9. PRZEDMIAR ROBOT

Numery Jednostka
L.p. Opis robét
s specyfikacji 2 Nazwa llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.03.05 | Sie¢ wodociggowa X X
1 :chz:nle przewodu wodociggowego o Srednicy nominalne;j mb 92.4
montaz zasuwy zeliwnej klinowej DN100 z trzpieniem i
2 . kpl. 3,0
skrzynkg uliczng
3 montaz trdjka zeliwnego DN100/100 szt. 1,0
4 ksztattki potgczeniowo Zeliwne kotnierzowe szt. 3,0
5 likwidacja istniejgcego odcinka sieci wodociggowej w110 mb 84,3
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II. ZALACZNIKI
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\\

\
=17}

k)

/
s 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK. OIB/KK/0054/0051/08 Rzeszéw, 2008- 12 - 31
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 7. Nr 5 poz.42, z pbén. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust Ipkti,§15i§23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin, zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 7 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pbin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 07 styeznia 1977 1., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0111/POOS/08

) do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeti
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

{ UDZASADNIENIE
' W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé7n. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanycﬁ uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, )

mgr inz, Andrzej Hliniak .....
inz. Stanistaw Dolegowskj

i;cymuja:

1. Pan Janusz Skiba

ul, Czamieckiego 12/22
37450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzon: Budowlanego
3.a8/a
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2

Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specgal.noém instalacyjnej w zakvesic sieei, instalacji i urzadzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnichia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autoxskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

IL Namocy § 151 § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz.
578 z pbin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja, do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje 01eph10, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzen w projekcic
budowlanym.

- oraz do spmzaﬂzama projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakregie spec;alnoécl
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewedniczgey Komisfi Kwalitikacying]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZKNIEROW BUDOWNIGTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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® POLSKA

| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JY1-W13-ATW *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 12/22, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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REGON: 363158514, Nip: gar 00058 Gréjec dnia 07.01.2020 r

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

dot: wydania warunkoéw technicznych

W odpowiedzi na pismo MS/374/112/2019 z dnia 06.12.2019r., Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Groéjcu Sp. z o. o. informuje, ze przebudowe i
zabezpieczenie istniejacych sieci wodociggowych kolidujacych z planowana
droga gminna w m. Ghuchéw nalezy wykonaé zgodnie z nastgpujacymi

wytycznymi:

- opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, ktora nalezy zatwierdzi¢ w ZWiK w Gréjcu Sp. z o.0.
- istniejace uzbrojenie wodociggowego kolidujaca z projektowana jezdnig
nalezy przebudowac i umiesci¢ w chodniku
- w miejscu wlaczenia i rozgatezienia wodociggu zaprojektowaé zasuwy
klinowe
- przebudowywany wodociag wykonac z rur PEHD
- glebokosc posadowienia wodociagu 1,6 — 1,8m
- przejscia wodociagu pod planowanym terenem utwardzonym (jezdnia i
zjazdy) nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wyprowadzonymi min
0,5m poza teren utwardzony
- wszystkie obudowy nawiertek i zasuw odcinajacych nalezy zabezpieczy¢
skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu, a w terenie
nie utwardzonym dodatkowo plytka betonowq z otworem
- zasuwy odcinajace i ewentualne hydranty zewngtrzne odpowiednio
oznakowac tabliczkami

Wykonane inwestycje nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazaé 1
egzemplarz mapy inwentaryzacyjnej do Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w
Grojcu Sp. z 0.0., ul. Stokowa 2

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow.

prezey Zarzadu

MS PROJEKT
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STAROSTA GROJECKI Gréjec, 2020.01.10
ul. Pitsudskiego 59
05-600 Groéjec

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.10.2020
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grojcu

Uzgodnienie : sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna

Lokalizacja obiektu : gm. Gréjec, ob. Gtuchéw dz. nr 405/3, Podole dz. nr 116/6, 117/3,
118/8, 142/3, 153/21, 1563/22

Data wptywu wniosku: 2020.01.10 Data narady: 2020.01.10

Zleceniodawca : Nazwa jednostki projektowe;j :
MS PROJEKT MS PROJEKT
MALGORZATA SZCZEPANIK MALGORZATA SZCZEPANIK
03-599 WARSZAWA 03-599 WARSZAWA
BLOTNA 25 BLOTNA 25

Inwestor :

URZAD GMINY | MIASTA W GROJCU

05-600 GROJEC
PILSUDSKIEGO 47

NARADA KOORDYNACYJNA
opiniuje pozytywnie projekt z nastgpujacymi warunkami:

MS PROJEKT
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LISTA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

LP JEDNOSTKA IMIE | NAZWISKO PODPIS UWAGI
1 GDDK | A Warszawa RDK Géjec % ) p
1 mwe Mabs fom s
A@g bbo o Lt,wwwﬁ'*

2 MZDW Warszawa RD Piaseczno-
Otwock
3 MZDW RD Radom
4 Powiatowy Zarzad Drég w Gréjcu
5 ORANGE S.A. POLSKA
6 PSG Sp z 0.0.Warszawa Sekcja
Stacji Sieci Gazowych Radom
7 WUOZ Delegatura w Radomiu
8 ZW i Kw Grojcu Sp. z O.0.
9 RZE w Groéjcu
10 |Wydziat Budownictwa i
Architektury
11 |PSG Sp z 0.0. Gazownia ol o B
Mogielnica ) e 7 i,
ya "l VT A RN A
12 |NETIAS.A.
13 |Nadzér Wodny w Gréjcu PGW
Wody Polskie
14 [Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Piotrkowie Trybunalskim
15  |Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Grojec
16 UG i M Mogielnica
17 |UMi G Nowe Miasto nad Pilica
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PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J

Grojec dnia 21.01.2020 r
Ldz. .22 /2020
WS PROJEKT

Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przebudowa drogi gminnej Podole-Gluchéw
tytul projektu budowlanego

mgr inz. Janusz Skiba ,,MS PROJEKT” PDK/0111/POOS/08

autor projektu
Przedlozone rozwiazanie projektowe przebudowy sieci wodociagowej w

dziatkach nr ew. 116/7, 116/8, 117/3, 118/8, 142, 153/21 potozonych w m. Podole
gmina Grojec

uzgadnia si¢ pozytywnie

Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ rurg ostonowa na przej$ciu wodociagu pod planowang droga
dz. nrew. 118/8

Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi

O terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomié dziat techniczny ZWiK Gréjec
Sp. z 0.0., tel. 48-664-52-51

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych budowy przytaczy
wodociagowego i kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem ptzylacza musza byé

zainwentaryzowane geodezyjnie

Wbudowane materiaty musza posiada¢ atest i §wiadectwo jakosci.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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