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inz. Robert Szczepanik
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I. CZESC OPISOWA

MS PROJEKT



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODOLE - GLUCHOW

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Podole - Gluchéw. Inwestycja bedzie
realizowana w zwigzku z zapewnienia obstugi komunikacyjnej miejscowosci Podole i Gluchéw.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana na terenie miejscowosci Podole, Gminy Groéjec
i Powiatu Gréjeckiego, w wojewddztwie mazowieckim. Droga gminna jest administrowana przez
Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu. Inwestycja bedzie zlokalizowana na nastepujacych dziatkach w
jednostce ewidencyjnej 140605_5_Grdjec — Obszar Wiejski:

- obreb ewidencyjny: 0030 Podole dziatki ewidencyjne nr: 116/6, 116/8, 117/3, 118/8, 142/3,
153/21,

- obreb ewidencyjny: 0008 Gluchéw dziatki ewidencyjne nr: 405/3

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Urzagd Gminy i Miasta w Grdjcu, z siedzibg na ul. Pitsudskiego 47 w Grdjcu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawa formalng opracowania jest zawarta pomi¢dzy Urzgdem Gminy i Miasta w Gréjcu, a firma
MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zlozenie wniosku na zgloszenie rob6t budowlanych i uzyskanie
za$wiadczenia o braku sprzeciwu.

1.6. Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres rob6t drogowych wchodza:

- przebudowa istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej,

- przebudowa trzech istniejacych skrzyzowan zwyktych trzywlotowych,

- przebudowa istniejacych zjazdow,

- budowa chodnika,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbidrka istniejacych ogrodzen posesji oraz innych niezbednych elementéw w zakresie

kolidujacym z projektowanymi rozwigzaniami,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres 1 ilo$ci rob6t dla budowy, przebudowy, likwidacji i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury
technicznej stanowi oddzielne opracowanie.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycj¢ to istniejaca droga gminna o nawierzchni gruntowej:

- na odcinku wzdtuz granicy wsi Podole i Gtuchéw,

- na odcinku wzdtuz granicy wsi Gluchéw i Nadle$nictwa Gréjec,
Powyzszy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gréjec.
Droga gminna w chwili obecnej, na odcinku wzdluz granicy wsi Podole, Gluchéw i Nadle$nictwa
Gréjec, funkcjonuje jako droga ogdlnodostgpna i ma potgczenia ze wszystkimi drogami jakie si¢ z
nig krzyzuja.
Na powyzszym odcinku droga stanowi dojazd do pojedynczych posesji, o zabudowie
jednorodzinnej, a takze do kilku dziatlek z dzialalno$cig gospodarczg, ktére sg usytuowane po
zachodniej stronie drogi. Natomiast po wschodniej stronie drogi sg usytuowane tereny lesne. Kazda
posesja ma zapewniony dostep do drogi publicznej. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zabudowa
rozproszong, ale wystepuja nieliczne dzialki, ktére nie sg zagospodarowane.
Droga ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gruntowg wzdluz granicy wsi Podole i Gluchdow,
a koniec na skrzyzowaniu z istniejacg drogg gminng o nawierzchni bitumicznej do Lesznowoli. Na
poczatkowym odcinku wystepuje takze skrzyzowanie z drogg gminng, gruntowg zapewniajacg
polaczenie z droga serwisowg wzdtuz drogi krajowe;.
Na powyzszym odcinku droga ma nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci od 3,0m do 4,0m, biegnie
po prywatnych dziatkach ewidencyjnych oraz po terenie Nadle$nictwa Grdjec. Droga nie posiada
na tym odcinku dziatki ewidencyjnej wydzielonej pod drogg. Droga nie posiada chodnika, a piesi
poruszaja si¢ po tej samej nawierzchni co pojazdy.
Droga nie posiada zadnego systemu odwodnienia, a woda wsigka w nawierzchni¢ gruntowg lub
odparowuje. Ze wzgledu na grunty piaszczyste zalegajace w podtozu, po opadach woda wsigka w
grunt.
Droga nie posiada o$wietlenia. Rownolegle do drogi biegnie sie¢ wodociggowa i przewody
telekomunikacyjne.
Na powyzszym odcinku szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych dla drogi tej klasy (D) powinna
wynosi¢ min. 10m.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach badan geotechnicznych wykonano 5 malo $rednicowych otworéw badawczych do
glebokosci 3,0m p.p.t. W podtozu projektowanej drogi panujg proste warunki geotechniczne.
Powierzchniowo, do glebokosci 0,3 — 0,5m p.p.t. wystgpuja grunty i piaski préchniczne oraz nasypy
niekontrolowane. Pod nimi, w otworach nr 1 — 4, zalegaja piaski drobnoziarniste i piaski pylaste,
lokalnie z przewarstwieniami pylu, w stanie $rednio zaggszczonym, natomiast w otworze nr 5 sg to
piaski $rednioziarniste i piaski $rednioziarniste na granicy piaskéw drobnoziarnistych réwniez w
stanie $rednio zageszczony. Utwory piaszczyste wystepuja co najmniej do glebokosci objetej
rozpoznaniem. Jedynie w otworze nr 4, na glebokosci 2,0m p.p.t. nawiercono pyly w stanie
twardoplastycznym na granicy stanu plastycznego.
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W podiozu do glebokosci 3,0m p.p.t. wystgpowanie warstwy wodonosnej stwierdzono w otworach
1, 2 1 3. Stanowia ja piaski drobnoziarniste i pylaste. Swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
wystepuje na giebokosci 0,35m w otworze nr 2 do 2,7 — 2,9m p.p.t. w otworach nr 1 1 3. W
pozostatych otworach wody gruntowej nie zaobserwowano. Wysoki poziom lustra wody gruntowej
w rejonie punktu nr 2 jest spowodowane slabo przepuszczalnym podltozem (piasek z
przewarstwieniami pytu).

Whioski z dokumentacji geotechniczne;j:

a) Wystepujace powierzchniowo do glebokosci 0,3 — 0,5m nasypy niekontrolowane i piaski
préchniczne, o zréznicowanej niepewnej nosnosci, nalezy dokonac¢ ich catkowitej wymiany,

b) Pod nasypami niekontrolowanymi wystepujg piaski w stanie §rednio zageszczonym, sg to
grunty nosne, nadajgce si¢ jako podtoze pod drogg,

c) Stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej stabilizujacego si¢ na

glebokosci 2,7- 2,9 co bedzie uwzglednione w obliczeniach

Okreslenie grupy no$nosci gruntéw w podtozu dla otworu 1, 3,41 5.

a) Warunki wodne
Dla nasypéw i wykopéw ponizej 1,0m oraz zwierciadla wody na poziomie ok. 2,0m
przyjeto: przecietne.

b) Warunki gruntowe
- dla piaskéw drobno i $rednioziarnistych G1.

Do dalszych obliczen przyjeto grupe nosnosci G2.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe dla przyjetych rozwigzan technicznych stanowig:

- Umowa. pomig¢dzy Urzedem Miasta i Gminy Grdjec, a firmg ,,MS PROJEKT” ul. Blotna 25, 03-
599 Warszawa,

- Mapa do celéw opiniodawczych pozyskana z zasobéw powiatowego Osrodka Geodezyjnego w
Gréjcu w pazdzierniku tego roku,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2011 przez firm¢ Biuro Geologiczne
»BUGEQ?”, Poniatowskiego 16, 05-220 Zielonka.

5.  WARUNKI RUCHOWE

Projektowane drogi gminne beda stanowi¢ dojazd do istniejacej zabudowy gospodarczej
i jednorodzinnej oraz umozliwia¢ polaczenie z droga krajows. Charakter ruchu bedzie Scisle
zZwigzany ze szczytem porannym i popoludniowym oraz obstuga gospodarstw. W sasiedztwie drogi
nie ma usytuowanego duzego generatora ruchu.

Dzigki przebudowie ulicy zostanie podniesiony standard istniejgcej sieci komunikacyjnej w tej
czgsci gminy, a takze zostang zapewnione nowe mozliwosci komunikacyjne dla wszystkich
uczestnikow ruchu.
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6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne:
Droga gminna:

- ulica klasy -D,
- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h,
- szeroko$¢ jezdni -2x2,5=5,0m,
- pobocza gruntowe -2x0,75m,
- kategoria ruchu - KR1,
- tuki poziome - 30m, 50m,
- tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach - 6,01 8,0m,
- spadek poprzeczny - jednostronny 2%.
Zjazdy do prywatnych poses;ji:
- szerokos$¢ jezdni - 5,0m (lub w zaleznos$ci od faktycznej szeroko$ci
bramy i furtki),
- tuki wjazdowe
- zjazdy indywidualne - min. 3,0m,
- zjazdy publiczne - min. 5,0m.

7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej na odcinku istniejgcej drogi gruntowej, wzdluz
granicy: wsi Podole i Gluchéw oraz Nadlesnictwa Gréjec.

Istniejgce dziatki ewidencyjne wzdtuz granicy wsi Podole i Gluchéw majg szerokos¢ 10,0m.

Droga gminna bedzie posiadata utwardzong nawierzchni¢ bitumiczng wyposazong w obustronne
pobocza gruntowe.

Droga bedzie dwukierunkowa, o dwoch pasach ruchu 2,5m kazdy oraz obustronne pobocza
gruntowe o szeroko$ci 0,75m.

Potgczenie drogi z innymi ciggami komunikacyjnymi bedzie mozliwe poprzez istniejgce
skrzyzowania. Dostepnos$¢ do drogi z przylegtych posesji nie bedzie ograniczona i kazda posesja
bedzie miata nowy zjazd wykonany w ramach projektu przebudowy drogi.

Na drodze przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng oraz jednostronne pochylenie poprzeczne
Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdéw i poszerzenie ich do 5,0m kazdy. Wjazd na ulice
bedzie wykonczony poprzez tuki wyokraglajace zalezne od typu zjazdu, indywidualne min. 3,0m,
a publiczne min. 5,0m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzicki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym bedzie sptywac na teren wlasny pasa drogowego i wsigka¢ w grunt.
Wymiary poszczegdlnych elementéw proponowanych rozwigzan zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,,Podstawowe parametry techniczne” i punkcie 11 ,, Komunikacja piesza” oraz
na zalgczniku rysunkowym Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.
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8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podtuzne drogi zaprojektowano w powigzaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniejgcej nawierzchni i istniejgcego terenu. Przekroje podluzne istniejacego terenu
odwzorowano z pomiaréw wykonanych w terenie i mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Droga posiada przekroje podtuzne, ktére okreslajg nastepujace punkty state:

- rzgdne istniejacego terenu,

- rzgdne wysokos$ciowe istniejgcej drogi gminnej,

- rzgdne wysokosciowe podmuréwek ogrodzen od strony drogi,

- rzgdne wysokos$ciowe istniejagcych bram,

- rz¢dne wysokos$ciowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- rzedne wysokosciowe istniejacych studzienek kontrolnych gazociaggdéw i wodociggédw, studni
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen infrastruktury techniczne;.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe pokazano na zalgcznikach rysunkowych Nr 5 ,,Przekroje
podtuzne”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisane w punkcie 6 ,,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyjetych rozwigzan znajduja si¢ na zatgczniku rysunkowym Nr 2
»Plan sytuacyjny” i Nr 3, Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia drogi gminnej (KR1)

Przyjeto nastepujacg konstrukcje¢ nawierzchni:

- warstwa powierzchniowego podwdjnego utrwalenia - lem,

- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji0/31,5 - 20cm,

Razem: =2lcm.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntu G1 nie ma potrzeby rozbudowy konstrukcji
nawierzchni, pod warunkiem Ze wspotczynnik przepuszczalnosci k > 5.
Natomiast w przypadku wystepowania w poditozu gruntu G2, nalezy go doprowadzi¢ do grupy
no$no$ci G1 poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=5,0MPa grubosci 15cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 36cm.
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10.2. Nawierzchnia zjazdu
Przyjeto nastepujacg konstrukcje¢ nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 - 15cm,

Razem: = 15cm.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntu G1 nie ma potrzeby rozbudowy konstrukcji
nawierzchni, pod warunkiem Ze wspotczynnik przepuszczalnosci k > 5.
Natomiast w przypadku wystepowania w podtozu gruntu G2, nalezy go doprowadzi¢ do grupy
no$nosci G1 poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=5,0MPa grubosci 15cm. Grubos$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 30cm.

10.3. Nawierzchnia na chodniku

Przyjeto nastepujacg konstrukcje¢ nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka piaskowa - 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji0/31,5 - 15cm,

Razem: = 26cm.
Ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntu G1 nie ma potrzeby rozbudowy konstrukcji
nawierzchni, pod warunkiem ze wspotczynnik przepuszczalnosci k > 5.

UWAGA:

1. W miejscach polaczenia projektowanej nawierzchni z istniejacg, w razie niezgodnoS$ci
rzgdnych, nalezy na odcinku okolo 5,0m wykona¢ odcinek przejsciowy pozwalajacy
na wysokosciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementdw nawierzchni. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprawnosci odptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysoko$ciowe dopasowanie projektowanych kraweznikow,
obrzezy i chodnikéw do istniejacych elementow, aby unikng¢ efektu ,,mijania si¢”.

3. Proponuje si¢ przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grdjcu, czyli:

- chodnik - kolor Zotty.

11. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt nie przewiduje budowy systemu ciggéw pieszych. Ruch pieszy ze wzgledu na niewielkie
nat¢zenie ruchu samochodowego, begdzie odbywat si¢ po poboczu gruntowym i po jezdni drogi
gminnej.

Szczegodtowe rozwigzania sg przedstawione na zatgczniku rysunkowym Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.
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12. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objetym inwestycja nie stwierdzono wystgpowania drzew, kolidujagcych z ulicami,
ktére wymagatyby uzyskiwania zgody na wycinke. Natomiast w pasie drogowym wystepuja drzewa
i wiele krzewow oraz zaro$li, ktére muszg by¢ bezwzglednie usunig¢te, w celu umozliwienia
realizacji rob6t budowlanych.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda prowadzone na calym obszarze objetym liniami rozgraniczajacymi ulic.
W ramach rob6t przygotowawczych zostang usunigte wszystkie elementy znajdujgce si¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidujace z robotami.

Grunty zalegajgce w na terenie osiedla mozna zakwalifikowa¢ jako grupe nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zwigzane z wykopami pod projektowang konstrukcje
nawierzchni. Nie przewiduje si¢ znacznego podniesienia poziomu jezdni ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie terenu. Nie nalezy bez potrzeby poglebia¢ wykopéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca robdt powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$¢ czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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