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PROTOKOL UZGODNIENIA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dotyczy: Projektu statej organizacji ruchu dla Przebudowy drogi gminnej Podole — Gotuchéw.

L.p. Urzad opiniujgcy Opinia

projekt organizacji ruchu

1 2 3

1. URZAD GMINY I MIASTA GROJEC
ul. Pitsudskiego 47
05 — 600 Grojec
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt. ,, Projekt stalej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej
Podole - Gluchow”, stadium: PSOR, jest wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
wytycznymi projektowania oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Warszawa, dnia 27.12.20109r.

Projektant

inz. Robert Szczepanik
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SPIS TRESCI:

CZESC OPISOWA

Dane ogdlne

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowany stan zagospodarowania terenu
Uzasadnienie i termin wprowadzenia organizacji ruchu

Uzgodnienie projektu stalej organizacji ruchu

R I S

Podstawa prawna

I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Projekt stalej organizacji ruchu 1:500
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I. CZESC OPISOWA
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1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Podole - Gluchéw. Inwestycja bedzie
realizowana w zwigzku z zapewnienia obstugi komunikacyjnej miejscowosci Podole 1 Gluchow.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana na terenie miejscowosci Podole, Gminy Grdjec
1 Powiatu Grogjeckiego, w wojewddztwie mazowieckim. Droga gminna jest administrowana przez
Urzad Gminy 1 Miasta w Gréjcu. Inwestycja bedzie zlokalizowana na nastepujacych dziatkach w
jednostce ewidencyjnej 140605 5 Grdjec — Obszar Wiejski:

- obrgb ewidencyjny: 0030 Podole dziatki ewidencyjne nr: 116/6, 116/8, 117/3, 118/8, 142/3,
153/21,

- obreb ewidencyjny: 0008 Gtuchow dziatki ewidencyjne nr: 405/3

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Urzad Gminy i1 Miasta w Grojcu, z siedzibg na ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zawarta pomi¢dzy Urzedem Gminy i Miasta w Grdjcu, a firma
MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ztozenie wniosku na zgloszenie robdot budowlanych i1 uzyskanie
za$wiadczenia o braku sprzeciwu.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot drogowych wchodza:

- przebudowa istniejacej drogi gminnej o nawierzchni gruntowe;j,

- przebudowa trzech istniejacych skrzyzowan zwyktych trzywlotowych,

- przebudowa istniejacych zjazdow,

- budowa chodnika,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbidrka istniejagcych ogrodzen posesji oraz innych niezbednych elementow w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwigzaniami,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres 1 ilosci robot dla budowy, przebudowy, likwidacji i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury
technicznej stanowi oddzielne opracowanie.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejagca droga gminna o nawierzchni gruntowej:

- na odcinku wzdtuz granicy wsi Podole 1 Gluchow,

- na odcinku wzdtuz granicy wsi Gluchow i1 Nadlesnictwa Grojec,
Powyzszy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Grojec.
Droga gminna w chwili obecnej, na odcinku wzdluz granicy wsi Podole, Gtuchow i Nadle$nictwa
Grojec, funkcjonuje jako droga ogdlnodostepna i ma potaczenia ze wszystkimi drogami jakie si¢ z
nig krzyzuja.
Na powyzszym odcinku droga stanowi dojazd do pojedynczych posesji, o zabudowie
jednorodzinnej, a takze do kilku dziatek z dziatalnos$cig gospodarcza, ktore sa usytuowane po
zachodniej stronie drogi. Natomiast po wschodniej stronie drogi sg usytuowane tereny lesne. Kazda
posesja ma zapewniony dostep do drogi publicznej. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zabudowa
rozproszong, ale wystgpuja nieliczne dziatki, ktore nie sa zagospodarowane.
Droga ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga gruntowa wzdhuz granicy wsi Podole 1 Gluchow,
a koniec na skrzyzowaniu z istniejaca droga gminng o nawierzchni bitumicznej do Lesznowoli. Na
poczatkowym odcinku wystepuje takze skrzyzowanie z drogg gminng, gruntowa zapewniajaca
potaczenie z droga serwisowg wzdtuz drogi krajowe;.
Na powyzszym odcinku droga ma nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci od 3,0m do 4,0m, biegnie
po prywatnych dziatkach ewidencyjnych oraz po terenie Nadlesnictwa Grdjec. Droga nie posiada
na tym odcinku dzialki ewidencyjnej wydzielonej pod droge. Droga nie posiada chodnika, a piesi
poruszaja si¢ po tej samej nawierzchni co pojazdy.
Droga nie posiada Zzadnego systemu odwodnienia, a woda wsigka w nawierzchni¢ gruntowg lub
odparowuje. Ze wzgledu na grunty piaszczyste zalegajace w podtozu, po opadach woda wsigka w
grunt.
Droga nie posiada oswietlenia. Réwnolegle do drogi biegnie sie¢ wodociggowa i przewody
telekomunikacyjne.
Na powyzszym odcinku szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych dla drogi tej klasy (D) powinna
wynosi¢ min. 10m.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej na odcinku istniejgcej drogi gruntowej, wzdtuz
granicy: wsi Podole 1 Gluchow oraz Nadle$nictwa Grojec.

Istniejace dziatki ewidencyjne wzdtuz granicy wsi Podole 1 Gluchdéw majg szerokos$¢ 10,0m.

Droga gminna bedzie posiadala utwardzong nawierzchni¢ bitumiczng wyposazong w obustronne
pobocza gruntowe.

Droga bedzie dwukierunkowa, o dwodch pasach ruchu 2,5m kazdy oraz obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m.

Potaczenie drogi z innymi ciggami komunikacyjnymi bedzie mozliwe poprzez istniejgce
skrzyzowania. Dostepnos$¢ do drogi z przyleglych posesji nie bedzie ograniczona i kazda posesja
bedzie miata nowy zjazd wykonany w ramach projektu przebudowy drogi.
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Na drodze przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng oraz jednostronne pochylenie poprzeczne
Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow i poszerzenie ich do 5,0m kazdy. Wjazd na ulice
bedzie wykonczony poprzez tuki wyokraglajace zalezne od typu zjazdu, indywidualne min. 3,0m,
a publiczne min. 5,0m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym bedzie sptywac na teren wlasny pasa drogowego i wsigka¢ w grunt.
Wymiary poszczegdlnych elementow proponowanych rozwigzan zostaty przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,,Podstawowe parametry techniczne” 1 punkcie 11 ,,Komunikacja piesza” oraz
na zataczniku rysunkowym Nr 2 , Plan sytuacyjny”.

Przyjeto nastgpujace podstawowe parametry techniczne:
Droga gminna:

- ulica klasy -D,

- predkos¢ projektowa - Vp =30km/h,

- szerokos$¢ jezdni -2x2,5=5,0m,

- pobocza gruntowe -2x0,75m,

- kategoria ruchu - KR1,

- tuki poziome - 30m, 50m,

- tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach - 6,0 1 8,0m,

- spadek poprzeczny - jednostronny 2%.

Zjazdy do prywatnych posesji:

- szeroko$¢ jezdni - 5,0m (lub w zalezno$ci od faktycznej szerokosci
bramy i furtki),
- tuki wjazdowe
- zjazdy indywidualne - min. 3,0m,
- zjazdy publiczne - min. 5,0m.
Komunikacja piesza

Projekt nie przewiduje budowy systemu ciggéw pieszych. Ruch pieszy ze wzgledu na niewielkie
nat¢zenie ruchu samochodowego, bedzie odbywat si¢ po poboczu gruntowym i po jezdni drogi
gminnej. Jedynie w rejonie skrzyzowania z istniejaca droga gminng bedzie wykonany chodnik dla
pieszych.

Organizacja ruchu

Przebudowa istniejacych skrzyzowan zapewni dobrg widocznos$¢ i umozliwi prawidtowe wiaczanie
si¢ do ruchu. Nowe rozwigzania projektowe beda czytelne dla uczestnikéw ruchu oraz uporzadkuja
ruch na drogach gminnych. W zwigzku z realizacjg inwestycji zostanie wykonane nowe
oznakowanie, zarowno poziome jak i pionowe na skrzyzowaniu z istniejacg droga gminng oraz
oznakowanie pionowe na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga gruntowa.
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4. UZASADNIENIE | TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Zakonczenie budowy wszystkich drog stanowi¢ bedzie uzasadnienie dla wprowadzenia w zycie
niniejszego projektu stalej organizacji ruchu. Przewidywany termin jej wprowadzenia — druga
potowa roku 2020.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem
(Wydzial Komunikacji w Starostwie Powiatu Grojeckiego), zarzad drogi (Urzad Miasta i Gminy w
Grojcu) oraz wihasciwego komendanta Policji (Komende Powiatowa Policji, Sekcja Ruchu
Drogowego w Grodjcu) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. Podstawa prawna Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23.09.2003r.

5. UZGODNIENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja jest zlokalizowana w ciggu drogi gminnej, w zwigzku z tym projekt statej organizacji
ruchu zostal zaopiniowany przez Urzad Miasta i Gminy Grojec, a nastepnie bedzie zatwierdzony
w przez Starostwo Powiatu Grojeckiego.

6. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).
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