KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160512W, DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH GtU-
CHOW - WYSOCZYN OD KM 1+650 DO KM 2+622

INWESTOR : GMINA GROJEC

ADRES INWESTORA : 05-600 GROJEC, UL. PILSUDSKIEGO 47

BRANZA :  DROGOWA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Ghuchéw - Wysoczyn

KOSZTORYS

Lp. Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 0.97
d.101 sa drog w terenie réwninnym
<km 1+650 - 2+622>
2IKNNR 1 0102- [Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych powyzej 60% |ha 0.03
d.101 powierzchni.
<km 1+650 - 2+622; lokalnie, str. P>
3KNR 2-01 0111- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu ( |m?2 255.00
d.1/02 drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
4KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej bruko- |m?2 29.25
d.1/05 wej na podsypce piaskowej na zjazdach - ze ztozeniem do
ponownego wbudowania
5/KNR 2-31 0813- [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsy-m 22.50
d.103 pce cem.piaskowej wraz z tawa, ze ztozeniem do ponow-
nego wbudowania - na zjazdach
2ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 148.20
d.2/06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - $cinanie nadmiaru gruntu na pobor
czach - do zagospodarowania we wtasnym zakresie
<km 1+820 - 2+622; szer. 1,0 m, grub. $red.10cm, str. P>
<km 1+820 - 2+500; szer. 1,0m, grub. $red.10cm, str.L
3PODBUDOWY
7IKNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z des-jm?2 4004.64
d.3/05 truktu asfaltowego
<km 1+650 - 2+622>
8KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy z destruktu asfaltowego emulsjg asim?2 4004.64
d.3/07 faltowg kationowa w ilosci 0,50 kg/m2
<km 1+650 - 2+622>
9KNNR 6 0108- |Wyréwnanie podbudowy z destruktu asfaltowego, beto- |t 400.46
d.3/02 nem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilosci $rednio
100kg/m2 (4cm) dla KR2 - [wg WT-2 2016]
<km 1+650 - 2+622>
10KNNR 6 1005- [Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg katioym?2 4004.64
d.3/07 nowa w ilosci 0,30 kg/m2
<km 1+650 - 2+622>
4ANAWIERZCHNIE
11KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 |m2 3888.00
d.4/02 cm (warstwa Scieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2016]
<km 1+650 - 2+622>
5|ROBOTY WYKONCZENIOWE
12KNNR 6 0113- |Pobocza z kruszywa tamanego, sortowanego, kwarcytowe{m?2 1441.13
d.5|05 go lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubosé warstwy
analogia 10 cm - wykonywane ukfadarka do poboczy - szer.0,75m;
str. PiL
< km 1+650 - 2+622 minus zjazdy z kostki>
6|ROBOTY INNE
13 KNNR 6 0113- |Zjazdy z kruszywa tamanego, sortowanego, kwarcytowego|m?2 261.63
d.6/05 lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy 10
analogia cm ; str. P iL-naodc. od krawedzi pobocza do granicy
pasa drogowego
< km 1+650 - 2+622>
14KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu B-15 ( |m3 1.80
d.6/04 F=0,08m3) - na zjazdach
15/KNR 2-31 0403- |[Krawezniki betonowe obnizone o wym. 15x30 cm na pod- |m 22.50
d.6/03 sypce cem.piaskowej - kraweznik z rozbiorki - na zjaz-
dach
16/KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na m2 29.25
d.6|03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypetnieniem

spoin piaskiem - kostka z rozbidrki

Norma 3.12 Licencja: 12280 dla P.U. DRO-MAR




Ghuchéw - Wysoczyn PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma 3.12 Licencja: 12280 dla P.U. DRO-MAR



