KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+145,85 do km 0+235,97

ADRES INWESTYCJI  :  Gojec, ul. Bokserska, gm. Grojec, powiat grojecki, woj. maz.,

INWESTOR : Gmina i Miasto Gréjec

ADRES INWESTORA  :  05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47

BRANZA : Drogowa

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : Ceny rynkowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+145,85 do km 0+235,97
1/Roboty przygotowawcze i ziemne CPV 45100000-8 CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.09012 km 0.090
RAZEM 0.090
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm kompletne |szt.
d.1]0625-02 z przykanalikiem PCV fi 200mm i wtazem typu cigzkiego
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 + gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km
KNR 2-01 - wywo6z nadmiaru urobku na najblizsze dostepne Wykonawcy sktadowisko
0214-04
54.15*8.5*(0+0.3)*0.5+90.12*7.0*0.57+(90.12-9)*1.58"0.31 m3 468.353
RAZEM 468.353
2|Krawezniki i obrzeza CPV 45233000-9
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - z betonu C12/15 pod kraweznikii |m3
d.2/0402-04 obrzeza
169.2470.075+85.12*0.048 m3 16.779
RAZEM 16.779
6/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.2/0403-03 wej
169.24 m 169.240
RAZEM 169.240
7|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2/0407-05 zaprawg cem.
85.12 m 85.120
RAZEM 85.120
3|Jezdnia - podbudowa i nawierzchnia CPV 45233000-9
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.3/0111-03 + mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 25 cm Rm-2,5MPa -warstwa wzmacnia-
KNR 2-31  |jaca
0111-04
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 20 cm |m?2
d.3/0114-05 + - mieszanka niezwigzana 0/31,5mm (kruszywo dolomitowe lub kwarcytowe)
KNR 2-31
0114-06
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
12/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-01 + asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 7 cm - podbudowa zasdnicza z
KNR 2-31 AC 22 P 50/70 (KR 3)
0110-02
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
14|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3/0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien z AC 11S (KR 3)
90.12*6 m?2 540.720
RAZEM 540.720
4|Chodnik - podbudowa i nawierzchnia CPV 45233000-9
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
90.12*1.5-9.0*1.5 m?2 121.680
RAZEM 121.680
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m2
d.4/0104-07 na catej szer.drogi - z piasku srednioziarnistego grub.warstwy po zag. 10 cm
90.12*1.5-9.0*1.5 m?2 121.680
RAZEM 121.680

17|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.4/0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15cm - analogia 10cm Rm-5,0 MPa
Krotnosé = 0.67

90.12%1.5-9.0*1.5 m?2 121.680
RAZEM 121.680
18/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4/0511-03 wo-piaskowej - szara Behaton
121.68-4.0*0.8*2 m?2 115.280
RAZEM 115.280
19/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z m2
d.4/0502-03 wyp.spoin zapr.cem. - analogia ptytki z wypustkami 40x40x5cm
4.070.8"2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+145,85 do km 0+235,97
1|Roboty przygotowawcze i ziemne CPV 45100000-8 CPV
45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.09
d.1/0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 3
d.1]1406-03 wych
3|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- szt. 6
d.1]0625-02 nowe o0 $r.500 mm kompletne z przykanalikiem
PCV fi 200mm i wlazem typu ciezkiego
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 468.353
d.1/0206-04 + poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
KNR 2-01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km -
0214-04 wywéz nadmiaru urobku na najblizsze dostepne
Wykonawcy sktadowisko
2 Krawezniki i obrzeza CPV 45233000-9
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - z beto- m3 16.779
d.2/0402-04 nu C12/15 pod krawezniki i obrzeza
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm m 169.24
d.2/0403-03 na podsypce cem.piaskowej
7|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 85.12
d.2/0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3|Jezdnia - podbudowa i nawierzchnia CPV 45233000-9
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 540.72
d.3/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-
v
9|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 540.72
d.3/0111-03 + wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy
KNR 2-31 po zageszczeniu 25 cm Rm-2,5MPa -warstwa
0111-04 wzmacniajaca
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 540.72
d.3/0114-05 + 0 grub.po zageszcz. 20 cm - mieszanka niezwigza-
KNR 2-31 na 0/31,5mm (kruszywo dolomitowe lub kwarcyto-
0114-06 we)
11/KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m?2 540.72
d.3/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem;
12|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m?2 540.72
d.3/0110-01 + klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym -
KNR 2-31 grub.warstwy po zageszczeniu 7 cm - podbudowa
0110-02 zasdnicza z AC 22 P 50/70 (KR 3)
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 540.72
d.3/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni be-
tonowej/bitumicznej;
14|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 540.72
d.3/0302-03 - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkia-
darki 200 t/dzien z AC 11S (KR 3)
4| Chodnik - podbudowa i hawierzchnia CPV 45233000-9
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 121.68
d.4/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-
v
16/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2 121.68
d.4/0104-07 odsaczajacej w korycie lub na caftej szer.drogi - z
piasku srednioziarnistego grub.warstwy po zag. 10
cm
17/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 121.68
d.4/0111-03 wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy
po zageszczeniu 15cm - analogia 10cm Rm-5,0
MPa
Krotno$é = 0.67
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 m2 115.28
d.4/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara Be-
haton
19/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- m2 6.4
d.4/0502-03 sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. - ana-
logia plytki z wypustkami 40x40x5cm

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we zi

1 2 3 5

1 1-4 Roboty przygotowawcze i ziemne CPV 45100000-8 CPV
45111200-0

2 5-7 Krawezniki i obrzeza CPV 45233000-9
3 8-14 Jezdnia - podbudowa i nawierzchnia CPV 45233000-9
4 15-19 Chodnik - podbudowa i nawierzchnia CPV 45233000-9

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla asus




