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Szczesna, wrzesien 2018 .

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Gréjcu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozZi. zmianami.)

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

Projektant branzy drogowej: mgr inz. hukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12

Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inz. Pawet Szymanski
nr upr. LOD/2199/PWOD/13

%{ BIURO INZYNIERSKIE 4
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MAZOWIECKA

VL AN | OKREGOWA
wﬁ\"\ Iz B A

;/%/;‘/,:%' INZYNIEROW
1| suoownictwa

sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pésn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogei.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oprécz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych Junkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej by Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

%{ BIURO INZYNIERSKIE
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EUDOWHICTWA,
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaoyjnym:

MAZ-FX3-TDD-C3F *

Pan LUKASZ WIDALSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0455/12

adres zamieszkania ul. BOROWE! GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest czionkiern Mazowieckie] Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2015-07-31.

ZTaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Ckregowe] Izby [Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust ¥ ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym weryfikowamym przy pomocy waznego kwaliflkowanege certyfikatu s5
rownowsine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacjg poprawnosci danmych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzic 73 pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadcoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
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! : L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.
I

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2199/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5,
art. 13 ust, 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust, 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Yodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 wrzesnia 1984 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2199/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M f
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /g

Cztonek Skfadu Orzekajagcego OKK LOIIB

( 20 7~ fos
mgr inz, Jan Galqzka /
Czlonek Skladu Orzekaj OKK LOIIB d
zlone adu Orzekajgcego
mgr inz. Tomasz Kluska //ﬂéqﬁ&.

lz2
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® POLSKDA

N I 2 B A

INZYMNIEROW

| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryhkacoyjrym:

tOD-B8GW-SNF-VGO *

Pan Pawet SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/ED/0002/14
adres zamieszkania ul. Tetmajera 4 m. 34, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewadniczaoy Rady todzkie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlzsnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whaiciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

g i
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A.CZESC INFORMACYJNO - 0GOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Groéjcu”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Gréjca, ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:

Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy branzy drogowej - Pawet Szymanski, nr upr. LOD/2199/PWO0D/13.
Opracowat - Marek Jabtonski

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zaKkresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wpykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.: 3551; 1872; 780/8; 780/12; 780/21; 1827; 2049;
2050; 2051; 2052/1; 2053; 2054; 2055; 2056/1; 2056/3; 3591/3; 3614/2; 3614/6; 3614/10; 3614/16;
3660 obreb 0001 Grojec, jednostka ewid. 140605_4 Grojec. Dziatka o nr ewid. 3551 jest wiasnoscig
Starostwa Powiatowego w Grdjcu. Pozostate dziatki objete inwestycja sa wtasnos$cig Inwestora.

5.3 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Mape wykonat geodeta uprawniony
Tadeusz Kacprzak, upr. Zasw. Nr1688.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 12
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5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;j.
6. OKkresSlenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. dziatek o nr ewid.: 3551; 1872; 780/8; 780/12; 780/21; 1827; 2049; 2050; 2051; 2052/1;
2053; 2054; 2055; 2056/1; 2056/3; 3591/3; 3614/2; 3614/6; 3614/10; 3614/16; 3660 obreb 0001 Grojec,
jednostka ewid. 140605_4 Gréjec.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 13
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Gréjcu”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
Zmiany

Omawianym obiektem budowlanym jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Groéjcu.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna:

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

* sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
* sie¢ kanalizacji deszczowej,
* siec elektroenergetyczna

* oS$wietlenie,

* siec teletechniczna.

W trakcie rob6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére
w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
3.1 Zalozenia projektowe

Ulica Sienkiewicza:

— Kategoria drogi - gminna,

— Klasadrogi-D,

—  Kategoria ruchu - KR2,

—  Przekroj uliczny,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Szerokos¢jezdni- 6,20 - 6,75 m,

— Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej,
—  Predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

Uklad drogowy

Projekt zaktada przebudowe drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Gréjcu na odcinku od ulicy Jézefa
Pitsudskiego do ulicy Stowackiego. Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu na odcinku 0+000,00 -
0+460,00 nowej konstrukeji jezdni ulicy Sienkiewicza. Jezdnia ulicy Sienkiewicza po przebudowie bedzie
posiadata szerokos¢ 6,20 - 6,75 m. Skrzyzowania ul. Sienkiewicza i ul. J6zefa Pitsudskiego, ul. Sienkiewicza

BIURO INZYNIERSKIE
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i ul. Orzeszkowej, ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza i ul. Heweliusza, ul. Sienkiewicza
i ul. Stowackiego zostang przebudowane. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. J6zefa Pitsudskiego zostana
wyokraglone tukami kotowymi o R1= 7,00 m i R2 =11,00 m. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej
zostang wyokraglone tukami kotowymi o R=8,00 m. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej zostang
wyokraglone tukami kotowymi o R=6,00 m. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Stowackiego zostang
wyokraglone tukami kotowymi o R=10,00m Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Heweliusza zostang
wyokraglone tukami kotowymi o R=10,00m. Projekt zaktada przebudowe chodnikéw i zjazdéw po obu
stronach ulicy Sienkiewicza. Chodniki bedg mialy po przebudowie szeroko$¢ 2,00 - 3,00 m. Szerokos¢
zjazdéw zostata dopasowana do szeroko$ci bram. Ul. Sienkiewicza zostala obramowana na catej swojej
dtugos$ci kraweznikami betonowymi 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy
zostaty obramowane opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Drogi wewnetrzne zostaly obramowane kraweznikiem 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 . Chodniki zostaty obramowane obrzezZem betonowym 8x30x100 cm na tawie ze stabilizacji
C5/6. Projekt zaktada przebudowe drég wewnetrznych krzyzujacych sie z ul. Sienkiewicza. Wszystkie drogi
wewnetrzne po przebudowie beda posiadaty jezdnie z kostki betonowej o szerokosci 5,00 m. Krawedzie drog
wewnetrznych i ulicy Sienkiewicza zostang wyokraglone tukiem kotowym o R=5,00 m. Projekt zaktada
wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdéw, drég wewnetrznych na catym odcinku objetym
przebudowa. Przebudowa bedzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie zostang przebudowane chodniki,
zjazdy, skrzyzowania, drogi wewnetrzne na odcinku od krawedzi ul. Sienkiewicza do linii skrzyzowan
znajdujace sie wzdtuz prawej krawedzi jezdni ul. Sienkiewicza.

3.2.Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Droga wysoko$ciowa zostanie dowigzana do istniejacych rzednych terenu z zachowaniem odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Spadek poprzeczny szlakowy - daszkowy 2,00 %. Rzedne
wysokos$ciowe zgodne z projektowanym profilami podtuznymi.

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014r.).

Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa D,

- nawierzchnia podatna,

- gtebokos¢ przemarzania 1,00 m,
- grupa nosnosci podtoza - G2,

Projekt zaktada wykonanie wszystkich nowych konstrukcji nawierzchni.

NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICY SIENKIEWICZA ORAZ SKRZYZOWAN OBJETYCH

Konstrukcjanr 1 PRZEBUDOWA

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S KR3 4 cm

%{ BIURO INZYNIERSKIE 15
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- warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 11 S KR1

- istniejace nawierzchnia z frezowana i oczyszczona

Konstrukcja nr 2 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - kostka typu Bulwar - Zétta 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 10 cm
- mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR220% 1(;11(:131
Konstrukcja nr 3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - kostka typu Bulwar - grafitowa 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 15cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C2/3 10 cm
Konstrukcja nr 4 NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - kostka typu Behaton - szara 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/3, 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C2/3 15 cm
Konstrukcjanr 5 NAWIERZCHNIA SKRZYZOWANIA UL. HEWELIUSZA
- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S KR2 4 cm
- warstwa wigzaca- beton asfaltowy AC 16 W KR2 6 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/3, 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C2/3 15 cm

Obramowania drég, chodnikéw, zjazdéw i skrzyzowan:

= kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 c¢cm oraz 15x30x100 c¢cm na tawie z betonu C12/15 z
oporem o $wietle 12 cm i 2cm,

= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o Swietle 1 cm

= obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 ¢cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane zgodnie z norma PN-S-02205. W czasie wykonywania rob6t nalezy
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zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym oKkresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w Kkierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metodg
produkcji w wytwérniach stacjonarnych.

W ramach robdét nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podtoza oraz robét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajacego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. PrzejScie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikéw
skosnych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym, $wiezym iniestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokos$ci 12 mm - wypetiong trwale plastyczng masa zalewowg mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

=  PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i sposob utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Spis zalgcznikow rysunkowych:

Orientacja
Plan zagospodarowania terenu 1:500

Przekroje normalne 1:50

> W N R

Profil podtuzny ulicy Sienkiewicza 1:100/1000
4a. Profil podtuzny - drogi wewnetrzne 1:100/1000

v

Przekroje poprzeczne - drogi wewnetrzne ark 1-5 1:100
Szczeg6ty konstrukcyjne 1:20;-
Szczegoty konstrukcyjne - zjazdy
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Tabele:

2

Tabela wyréwnania warstwa wyréwnawcza jezdni ulicy Sienkiewicza
Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 1
Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 2
Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 3

Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 4

A

Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 5
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1. Tabela wyréwnania warstwa wyréwnawczg jezdni ulicy Sienkiewicza

2
=
)
Powierzchnia Powierzchnia g Objetosé
Pikietaz przekroju Srednia
W N W N W N
m2 m2 m2 m?2 m m3 m3
0 + 0,00 0,000 0,000
0 0] 10 0 0
0 + 10,00 0,000 0,000
0 0] 10 0 0
0 + 20,00 0,000 0,000
0 0] 10 0 0
0 + 30,00 0,000 0,000
0 0] 10 0 0
0 + 3950 0,000 0,000
0 0 1 0 0
0 + 40,00 0,000 0,000
0 0,27 10 0 3
0 + 50,00 0,000 0,540
0] 0,328 5 0 2
0 + 55,00 0,000 0,115
0| 0,088 3 0 0
0 + 5750 0,000 0,060
0] 0,041 3 0 0
0 + 60,00 0,000 0,021
0| 0,018| 10 0 0
0 + 70,00 0,000 0,015
0| 0,014| 10 0 0
0 + 80,00 0,000 0,012
0 0,01 5 0 0
0 + 84,50 0,000 0,008
0| 0,068 6 0 0
0 + 90,00 0,000 0,128
0] 0,117| 10 0 1
0 + 100,00 0,000 0,105
0| 0,089| 10 0 1
0 + 110,00 0,000 0,072
0| 0,063| 10 0 1
0 + 120,00 0,000 0,053
0] 0,041 10 0 0
0 + 130,00 0,000 0,028
0| 0,025| 10 0 0
0 + 139,75 0,000 0,022
0] 0,022 0 0 0
0 + 140,00 0,000 0,022
0| 0,021 1 0 0
0 + 140,52 0,000 0,020
0] 0,011 9 0 0
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0 + 150,00 0,000| 0,002

0| 0,001] 10 0
0 + 160,00 0,000| 0,000

0 0 10 0
0 + 170,00 0,000| 0,000

0 0| 10 0
0 + 179,50 0,000| 0,000

0 0 1 0
0 + 180,00 0,000| 0,000

0 0 10 0
0 + 190,00 0,000| 0,000

0| 0,015] 10 0
0 + 200,00 0,000| 0,029

0| 0,025] 10 0
0 + 210,00 0,000| 0,020

0 0,03 10 0
0 + 220,00 0,000| 0,039

0| 0,044 3 0
0 + 223,40 0,000| 0,048

0| 0,051 2 0
0 + 225,35 0,000| 0,053

0| 0,062 5 0
0 + 230,00 0,000| 0,070

0| 0,093] 10 0
0 + 240,00 0,000 0,115

0| 0,094| 10 0
0 + 250,00 0,000| 0,072

0| 0,059] 10 0
0 + 260,00 0,000| 0,045

0| 0,041] 10 0
0 + 270,00 0,000| 0,036

0| 0,033] 10 0
0 + 280,00 0,000| 0,030

0| 0,041] 10 0
0 + 290,00 0,000| 0,051

0| 0,064| 10 0
0 + 300,00 0,000| 0,077

0| 0,044| 10 0
0 + 310,00 0,000| 0,010

0| 0,005] 10 0
0 + 320,00 0,000| 0,000

0 0 3 0
0 + 323,00 0,000| 0,000

0 0 7 0
0 + 330,00 0,000| 0,000

0| 0,011] 10 0
0 + 340,00 0,000| 0,022

0| 0,015] 10 0
0 + 350,00 0,000| 0,007

0| 0,009 8 0
0 + 357,54 0,000| 0,010

0| 0,005 0 0
0 + 357,88 0,000] 0,000
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0 0 2 0 0

0 + 360,00 0,000| 0,000
0| 0,001] 10 0 0

0 + 370,00 0,000| 0,002
0| 0,005] 10 0 0

0 + 380,00 0,000| 0,007
0| 0,013] 10 0 0

0 + 390,00 0,000| 0,018
0| 0,028] 10 0 0

0 + 400,00 0,000| 0,038
0] 0,024| 10 0 0

0 + 410,00 0,000| 0,010
0| 0,005] 10 0 0

0 + 420,00 0,000| 0,000
0| 0,005] 10 0 0

0 + 430,00 0,000| 0,010
0| 0,011] 10 0 0

0 + 440,00 0,000| 0,011
0| 0,006|] 10 0 0

0 + 450,00 0,000| 0,000
0 0 8 0 0

0 + 457,50 0,000| 0,000
0 0 3 0 0

0 + 460,00 0,000| 0,000
0 16
skrzyzowania bitumiczne 0 5

uzupetnienie po ustawieniu

kraweznika 11
0 32
ilos¢ [tony] 71
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1. Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 1

Powierzchnia Powierzchnia 22 Objetosé
Pikietaz przekroju Srednia 2
=

W N W N Ol w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 + 0,00 2,810 0,000
2,904 0] 10 29 0

0 + 10,00 2,998 | 0,000
2,789 0] 10 28 0

0 + 20,00 2,580| 0,000
2,7 0] 10 27 0

0 + 30,00 2,820| 0,000
2,66 0] 10 25 0

0 + 39,50 2,500| 0,000
2,49 0 1 1 0

0 + 40,00 2,480| 0,000
2,495 0] 10 25 0

0 + 50,00 2,510 0,000
2,637 0 8 20 0

0 + 5750 2,764 | 0,000
2,709 0 3 7 0

0 + 60,00 2,653| 0,000
2,614 0 4 10 0

0 + 63,95 2,574| 0,000
172 0
Zjazdy 10 0

wyokraglenia 5

177 0
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2. Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 2

Powierzchnia Powierzchnia 22 Objetosé
Pikietaz przekroju Srednia 2
=
W N W N Ol w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0 + 0,00 2,810 0,000
3,037 0] 10 30 0
0 + 10,00 3,263 | 0,000
3,095 0] 10 31 0
0 + 20,00 2,927| 0,000
3,004 0] 10 30 0
0 + 30,00 3,080 0,000
3 0] 10 29 0
0 + 39,50 2,920| 0,000
2,9 0 1 1 0
0 + 40,00 2,880| 0,000
2,615 0,005 10 26 0
0 + 50,00 2,350 0,010
2,175 0,04 8 16 0
0 + 5750 2,000 0,070
1,675 0,152 3 4 0
0 + 60,00 1,350 0,233
1,3 0,197 4 5 1
0 + 64,03 1,250 0,161
173 2
zjazdy 4 0
wyokraglenia 5
182 2
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3. Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 3

Powierzchnia Powierzchnia 22 Objetosé
Pikietaz przekroju Srednia 2
=

W N W N Ol w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 + 0,00 2,810 0,000
2,905 0] 10 29 0

0 + 10,00 3,000 0,000
2,955 0] 10 30 0

0 + 20,00 2,910| 0,000
2,91 0] 10 29 0

0 + 30,00 2,910| 0,000
2,74 0] 10 26 0

0 + 39,50 2,570 0,000
2,56 0 1 1 0

0 + 40,00 2,550| 0,000
2,29 0,02 10 23 0

0 + 50,00 2,030 0,040
1,72 0,111 8 13 1

0 + 5750 1,410 0,182
1,3 0,213 3 3 1

0 + 60,00 1,190 0,243
1,021 0,297 4 4 1

0 + 64,00 0,852| 0,350
158 3
Zjazdy 5 0

wyokraglenia 5

168 3
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4. Tabelarobét ziemnych drogi wewnetrznej nr 4

Powierzchnia Powierzchnia 22 Objetosé
Pikietaz przekroju Srednia 2
=

W N W N Ol w N
m2 m?2 m?2 m?2 m m3 m3

0 + 0,00 2,810 0,000
2,826 0] 10 28 0

0 + 10,00 2,842| 0,000
2,921 0] 10 29 0

0 + 20,00 3,000 0,000
3,175 0] 10 32 0

0 + 30,00 3,350 0,000
2,965 0] 10 30 0

0 + 40,00 2,580| 0,000
2,73 0 7 19 0

0 + 46,90 2,880| 0,000
138 0
zjazdy 7 0

wyokraglenia 5

150 0
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5. Tabela robét ziemnych drogi wewnetrznej nr 5

Powierzchnia Powierzchnia 22 Objetos¢ | Zuzycie
Pikietaz przekroju Srednia i.a” na
=
W N W N Ol W N | miejscu
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3
0 + 0,00 2,810 0,000
2,826 0] 10 28 0 0
0 + 10,00 2,842| 0,000
2,766 0] 10 28 0 0
0 + 20,00 2,690 0,000
2,595 0 5 13 0 0
0 + 25,00 2,500| 0,000
2,586 0 5 13 0 0
0 + 30,00 2,671 0,000
82 0
zjazdy 4 0
wyokraglenia 5
91 0
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