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; STAROSTA GROJECKI
i Wydzial Budownictwa i Architektury
i ul. Pitsudskiego 59

05-600 Grojec

ZGLOSZENIE

Inwestor: Burmistrz Grojca, ul. Jézefa Pilsudskiego 47, 05-600 Gréjec
Pelnomocnik: Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Szczesna, tel. 512-425-611
( imig i nazwisko lub nazwa instytucji, adres oraz telefon)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane, zglaszam zamiar
wykonywania budowy lub robét budowlanych polegajacych na:

Przebudowie drogi gminnej — ulicy Sienkiewicza w Gréjcu na odcinku od ulicy Jézefa
Pilsudskiego do ulicy Stowackiego. Przebudowa bedzie polegala na wykonaniu na odcinku
0+000,00 — 0+465,80 nowej konstrukcji jezdni ulicy Sienkiewicza. Jezdnia ulicy
Sienkiewicza po przebudowie bedzie posiadala szeroko$é 6,00 — 6,75 m. Skrzyzowania ul.
Sienkiewicza i ul. Jézefa Pilsudskiego, ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej, ul. Sienkiewicza
i ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza i ul. Heweliusza, ul. Sienkiewicza i ul. Slowackiego
zostang przebudowane. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Jozefa Pilsudskiego zostang
wyokraglone lukami kolowymi o R1= 7,00 m i R2 =11,00 m. Krawedzie ul. Sienkiewicza i
ul. Orzeszkowej zostang wyokraglone lukami kolowymi o R=8,00 m. Krawedzie ul
Sienkiewicza i ul. Konopnickiej zostang wyokraglone lukami kolowymi o R= 6,00 m.
Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Slowackiego zostang wyokraglone lukami kolowymi o
R=10,00m Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Heweliusza zostana wyokraglone hukami
kolowymi o R=10,00m. Projekt zaklada przebudowe¢ chodnikéw i zjazdéw po obu
stronach ulicy Sienkiewicza. Chodniki beda mialy po przebudowie szerokosé 2,00 — 3,00
m. Szeroko$¢ zjazdoéw zostala dopasowana do szerokos$ci bram. Ul Sienkiewicza zostala
obramowana na calej swojej dlugosci kraweznikami betonowymi 20x30x100 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy zostaly obramowane opornikiem
betonowym 12x25x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Drogi
wewnetrzne zostaly obramowane kraweznikiem 15x30x100 cm na lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 . Chodniki zostaly obramowane obrzezem betonowym 8x30x100
cm na lawie ze stabilizacji C5/6. Projekt zaklada przebudowe drég wewnetrznych
krzyzujacych si¢ z ul. Sienkiewicza. Wszystkie drogi wewnetrzne po przebudowie beda
posiadaly jezdnie z kostki betonowej o szerokosci 5,00 m. Krawedzie drég wewnetrznych
i ulicy Sienkiewicza zostang wyokraglone lukiem kolowym o R=5,00 m. Projekt zaklada
wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdéw, drég wewnetrznych na calym
odcinku obje¢tym przebudows. Zakres, rodzaj prac zgodny z zalaczonym projektem.
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nr dziatki/ ek. 3551; 1872; 780/8; 780/12; 780/21; 1827; 2049; 2050; 2051; 2052 /1; 2053;
2054; 2055; 2056/1; 2056/3; 3591/3; 3614/2; 3614/6; 3614/10; 3614/16; 3660
miejscowosc Grojec

potozonej przy ul.Sienkiewicza gmina Grojec.
( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz rob6t budowlanych,
nr ewidencyjny dzialtki lub dziatek budowlanych)

Termin rozpoczecia robét budowlanych 05.06.2018r
( co najmniej 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wiasciwemu organowi)

Do zgloszenia dolaczam:
1) rodzaj, zakres i sposob wykonywania robét budowlanych,
2) szkice lub rysunki, a takze pozwolenia , uzgodnienia lub opinie wymagane odrebnymi
przepisami,
3) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane.

POUCZENIE:
Zgloszenie, nalezy dokonac¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot
budowlanych. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapic , jezeli w terminie
21 dni od dnia dorg¢czenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu 1 nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okre§lonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia.
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