Schemat wykonania wyniesionego progu zwalniajacego

Chodnik przylegajacy do jezdni

kraweZnik betonowy 20x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15
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fawa betonowa z oporem C12/15

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”
dla 0s6b stabo widzacych, (tylko na szer.
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Konstrukcja drogr wewnetrznes
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kostka betonowa gr. 8 cm - kolor grafitowy, typ kostki Bulwar
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istniejgca nawierzchnia
frezowana lub wyréwnana
warstwg wyréwnawczg z

kostka betonowa gr. 8 cm ACTIW
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm

mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR>20% gr. 10 cm
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kraweznik betonowy 20x30x100 cm $wiatfo 12 cm

Konstrukcja zjazdu
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kostka betonowa gr. 8 cm - kolor grafitowy, typ kostki Bulwar

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej gr.15,0cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm

mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajgcej 0/22,4 0 CBR>20% gr. 10 cm

Szczegof konsitrukcyjny pobocza

przy zjezazie

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Szczegof pofgczenia zjazdu z jezdnig

warstwa Scieralna z AC11S
istniejgca nawierzchnia
frezowana lub wyrdwnana
warstwg wyréwnawczg z
AC11W

kraweZnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15,0cm
Z migszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 10 cm

Konstrukcja drogi
wewnetrznej

Z migszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

Konstrukcja zjazdu

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 10 cm
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