PRZEKROJ NORMALNY 1-1

ul. Sienkiewicza - przekroj w km 0+025,10

istniejgce ogrodzenie

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor Zotty, typ kostki Bulwar
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweZnik betonowy 20x30x100 cm Swiatto 12 cm Kraweznik betonowy 20x30x100 cm Swiatto 12 cm Zielert (humusowanie z obsiewer rawq) obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa betonowa z aporem C12/15
kostka betonowa gr. 8 cm - kolor Zotty, typ kostki Bulwar
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S
podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 10 ¢m istniejgca nawierzchnia z frezowana lub wyréwnana warstwg wyrownawczg z AC11W
mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o CBR>20% gr. 10 cm
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betondwe 8x30x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 fawa betonowalz oporem C12/15

Zieleri (humusowanie z obsiewem trawg)

kraweZnik betonowy 20x30x100 cm swiatfo 12 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor Zotty, typ kostki Bulwar

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm Swiatto 2 cm
fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor szary, typ kostki Behaton

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm

mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajgcej 0/22,4 o CBR>20% gr. 10 cm

istnigjagca nawierzchnia z frezowana lub wyréwnana warstwg wyrownawczg z ACT1W

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm

mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajgcej 0/22,4 o CBR>20% gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr.20,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY 3-3

rzedna stniejgca

lopornik betonowy 12x25x100 cm Swiatfo 1 cm

fawa z oporem - beton C12/15

PRZEKROJ NORMALNY 4-4

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor grafitowy, typ kostki Bulwar

warstwa scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

istnigjgca nawierzchnia z frezowana lub wyréwnana warstwg wyrownawczg z AC11W

warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15,0cm

Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 10 cm

ul. Sienkiewicza - przekrdj w km 0+347,00
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PRZEKROJ NORMALNY 4-4
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kraweznik betonowy 20x30x100 cm swiatto 12 cm Kraweznik betonowy 20x30x100 cm Swiatto 12 ¢
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor grafitowy, typ kostki Bulwar

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 10 cm
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lopornik betonowy 12x25x100 cm Swiatlo 1 cm
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kraweZnik betonowy 20x30x100 cm swiatfo 2 cm

fawa z oporem - beton C12/15

fawa z oporem - beton

C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor grafitowy, typ kostki Bulwar

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 10 cm

warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S
istniejgca nawierzchnia z frezowana lub wyréwnana warstwg wyrownawczg z ACT1W

opornik betonowy 12x25x100 cm sSwiatfo 1 cm

PRZEKROJ NORMALNY 5-5
ul. Sienkiewicza - przekroj w km 0+385,00

PRZEKROJ NORMALNY 5-5

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

fawa betonowa z oporem C12/15

warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S
warstwa wigzaca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy zasadniczej gr.20,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 15 cm

fawa z oporem - beto

C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor Zotty, typ kostki Bulwar

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm

mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajgcej 0/22,4 o CBR>20% gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY DROG WEWNETRZNYCH

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S

istniejgca nawierzchnia z frezowana lub wyrdwnana warstwg wyrownawczg z AC11W
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Zzieleri (humusowanie z obsiewem trawd

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm swigtio 2 cm

Zieleri (humusowanie z obsiewem trawg)

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm Swiatfo 2 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor szary, typ kostki Behaton

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr.20,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C2/3 gr 15 cm

fawa z oporem - beton C12/15

6,20
4,70 310 310 625
projektowane przejscie dla pieszych pas ruchu pas ruchu projektowane przejscie dla pieszych
Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami” Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”
dla 0s6b stabo widzacych dla 0sob slabo widzacych
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krawezZnik betonowy 20x30x100 cm Swiatfo 2 cm kraweZnik betonowy 20x30x100 cm swiatto 2 cm|

obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
kostka betonowa gr. 8 cm - kolor Z#y. typ kostki Bulwar | _fawa betonowa z oporem C12/15
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm

mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajgcej 0/22,4 o CBR>20% gr. 10 cm
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