y 4 Grojec, dnia 10.09.2018r
KiT.7120.34.ST. 2018

BIURO INZYNIERSKIE
LUKASZ WIDALSKI
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec

Dziatajgc na podstawie art.10 ust.5 z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.
z 2017r poz.1260 oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem Dz.U nr 177 poz.1729( z pdzn.zm.) wynikajacych z § 6 ust.1, § 8 pkt.2 ust.2
ZATWIERDZAM

przedtozony przy pismie z dnia 29.08.2018r( data wptywu) projekt stalej organizacji dla drogi

gminnej, stanowigcej ulice Sienkiewicza Nr 160592W w Grojcu, gmina Gréjec  pod numerem

KiT.IR.7120.34. ST.2018 z dnia 10.09.2018r.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona do dnia 10.09.2019r

Wprowadzajgcy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest do
zawiadomienia Starosty Grojeckiego oraz Komendanta Powiatowej Policji w Gréjcu o terminie jej
wprowadzenia , co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Nie zastosowanie sig¢ do powyzszych zalecen spowoduje utrate wazno$ci zatwierdzonej organizacji, co

jest zgodne z §12 ust.4 w/w rozporzadzenia .

Zatgezniki 1. Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu - 2 egzemplarze
W zataczeniu klauzula informacyjna

Otrzymuja;

1.Gmina Grojec



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

DLA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL.
SIENKIEWICZA W GROJCU

Droga gminna ul. Sienkiewicza w Gréjcu

N A0 592 1

Branza: Inzynieria Ruchu

Opracowat: mgr inz. tukasz Widalski

Na podstawie § 12 Rozporzadzeria Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzesma 2203 r w tprav’e szozagdtowych
warunkow zarzadzen 2 ruchem na dre;ach oraz wykonywania ATOR imz L A 2
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I. CZESC OPISOWA



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot inwestycji

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt statej organizacji dla
przebudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Grojcu.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana na terenie Gréjca. Zakres
inwestycji obejmuje droge gminng — ul. Sienkiewicza na dtugosci pomiedzy
ul. Jozefa Pitsudskiego a ul. Stowackiego w Grojcu.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Burmistrz Grojca, ul. Jézefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.

1.4. Formalna podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Grdjec a
firmg Biuro Inzynierskie t ukasz Widalski.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie oznakowania i uzyskanie
zatwierdzenia dla projektu statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej
— ul. Sienkiewicza w Grojcu.

1.6. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakresem inwestycji jest oznakowanie przebudowywanej drogi - ul.
Sienkiewicza na dtugoéci pomigdzy ul. Jozefa Pitsudskiego a ul. Stowackiego w
Grojcu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14

poz. 60),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729),



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania w dniu 17.12.2016,

- plan sytuacyjny w skali 1:500.

3. STANISTNIEJACY

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt przebudowy drogi gminne;j -
ulicy Sienkiewicza w Grdjcu na odcinku od ulicy Jozefa Pitsudskiego do ulicy
Stowackiego. Ulica Sienkiewicza na odcinku opracowania krzyzuje sig z ulica;

- Jozefa Pitsudskiego,

- Jana Pawta |l,

- Orzeszkowej,

- Konopnickiej,

- Heweliusza,

- Sfowackiego.

Ulica Sienkiewicza posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,00 — 6,75 m,
obustronne chodniki z kostki betonowej, zielen, zjazdy. Ulica Sienkiewicza
zaktada posiada oznakowanie poziome i pionowe.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektu zaklada sig przebudowe drogi gminnej — ulicy Sienkiewicza
w Grojcu na odcinku od ulicy Jozefa Pitsudskiego do ulicy Stowackiego.
Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu na odcinku 0+000,00 — 0+465,80
nowej konstrukcji jezdni ulicy Sienkiewicza. Jezdnia ulicy Sienkiewicza po
przebudowie begdzie posiadata szerokos¢ 6,00 — 6,75 m. Skrzyzowania ul.
Sienkiewicza i ul. Jozefa Pitsudskiego, ul. Sienkiewicza
i ul. Orzeszkowej, ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza i
ul.Heweliusza, ul. Sienkiewicza i ul. Stowackiego zostanag przebudowane.
Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Jozefa Pitsudskiego zostang wyokrgglone
tukami kotowymi o R1= 7,00 m i R2 =11,00 m. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul.
Orzeszkowej zostang wyokragglone tukami kotowymi o R=8,00 m. Krawedzie ul.
Sienkiewicza i ul. Konopnickiej zostang wyokraglone tukami kotowymi o R= 6,00
m. Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Stowackiego zostang wyokraglone fukami
kotowymi o R=10,00m Krawedzie ul. Sienkiewicza i ul. Heweliusza zostang
wyokraglone tukami kotowymi o R=10,00m. Projekt zaktada przebudowe
chodnikéw i zjazdéw po obu stronach ulicy Sienkiewicza. Chodniki bedg miaty
po przebudowie szerokos¢ 2,00 — 3,00 m. Szeroko$¢ zjazdéw zostata
dopasowana do szerokosci bram.

Projekt zaklada dostosowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego do
oznakowania istniejgcego. Projekt zaktada przesuniecie przejscia dla pieszych o
ok. 5,00 m od krawedzi skrzyzowania ul. Sienkiewicza i Jozefa Pitsudskiego
oraz przejs¢ dla pieszych od krawedzi skrzyzowania w rejonie skrzyzowania
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ulicy Orzeszkowej i ul. Sienkiewicza. W projekcie zatozono wyznaczenie
przejscia w rejonie skrzyzowania ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej oraz przez
ulice Konopnicka. Projekt zaklada ustawienie znakéw D1 wzdtuz ulicy
Sienkiewicza. Oznakowano wloty drég wewnetrznych znakami poziomymi P-7a.
W miejscu istniejacych progdw zwalniajacych zostang wykonane 2 nowe progi
zwalniajgce z kostki o wymiarach 3,70x6,00m. Progi zwalniajace zostang
oznakowane znakami P-25. Ze wzgledu na brak widocznosci na skrzyzowaniu
ulicy Sienkiewicza i ul. Jozefa Pitsudskiego skrzyzowanie oznakowano znakami
P-12 i B-20.

Na projekcie istniejace znaki pionowe przedstawiono w kolorach szarych z
dopiskiem ,ist.”. Projektowane znaki pionowe przedstawia sie we wtasciwych im
kolorach z dopiskiem ,proj”.

Znaki pionowe projektuje sie jako $rednie. Lica znakéw powinny by¢ wykonane

z folii odblaskowej typu Il. Stupki ocynkowane o $rednicy 50 mm. Tarcze znakdw
wyposazone w tabliczki znamionowe, date produkcji, date montazu, nazwe
producenta.

Technologie wykonania oznakowania poziomego pozostawia sig do
decyzji zamawiajgcego, przy czym =zaleca sie zastosowanie technologii
grubowarstwowej. Zaleca sie wymiane istniejacych znakéw na nowe.

Wykaz znakow:

Znaki pionowe

Nazwa Stan Szt.
D-53 Projektowane 1
B-1 Istniejgce 1
T-0 Istniejace 1
D-52 Istniejace 1
B-20 Istniejgce 1
B-35 Istniejgce 1
A-7 Projektowane 1
D-6 Projektowane 1
D-6 Projektowane 1
A-7 Istniejgce 1
A-7 Istniejgce 1
D-2 Istniejace 1
A-11a Istniejace 1
T-1 Istniejgce 1
B-33 Istniejace 1
A-11a Istniejgce 1
T-1 Istniejace 1




B-33 Istnigjace 1

D-6 Istniejgce 1

D-6 Istniejgce 1

D-1 Projektowane 1

D-1 Projektowane 1

D-6 Istniejace 1

D-6 Projektowane 1

B-36 Istniejace 1

D-6 Projektowane 1

D-6 Projektowane 1

D-6 Istniejgce 1

A-11a Istniejace 1

T-1 Istniejgce 1

B-33 Istniejgce 1

A-11a Istniejgce 1

T-1 Istniejgce 1

B-33 Istniejace 1

B-20 Istniejgce 1

D-6 Istniejgce 1

B-20 Projektowane 1

D-6 Projektowane 1

D-6 Projektowane 1

Razem 39
Znaki poziome
Nazwa Stan Di./Pow/Szt. Pow. mal.

P-7a Projektowane 11,00 1,32
P-7a Projektowane 14,57 1,75
P-7a Projektowane 14,99 1,80
P-7a Projektowane 14,59 1,75
P-7a Projektowane 14,96 1,80
P-1e Projektowane 5,97 0,72
P-13 Projektowane 5,94 1,56
P-12 Projektowane 9,44 4,72
P-4 Projektowane 0,31 0,07
P-4 Projektowane 1,71 0,41
P-4 Projektowane 2,79 0,67




P-14 Istniejace 3,14 1,18
P-10 Istniejace 6,34 12,00
P-14 Projektowane 3,10 1,16
P-1e Istniejgce 11,60 1,39
P-4 Istniejgce 1,83 0,44
P-4 Istniejace 3,41 0,82
P-4 Istniejace 3,33 0,80
P-4 Istniejgce 5,91 1,42
P-4 Istniejace 3,62 0,87
P-4 Istniejace 6,70 1,61
P-4 Istniejgce 8,40 2,02
P-12 Istniejace 2,04 1,02
P-12 Istniejgce 7,48 3,74
P-12 Istniejace 6,31 3,15
P-12 Istnigjace 2,82 1,41
P-14 Projektowane 2,93 1,10
P-13 Projektowane 6,04 1,58
P-14 Projektowane 2,98 1,12
P-14 Projektowane 3,10 1,16
P-25 Projektowane 6,20 1,44
P-25 Projektowane 6,20 1,44
P-14 Istniejace 3,10 1,16
P-1b Istniejace 36,67 1,47
P-4 Istniejace 2,15 0,52
P-10 Istniejace 6,19 12,06
P-1b Istniejgce 32,68 1,31
P-1b Istniejace 82,99 3,32
P-6 Projektowane 15,97 1,28
P-4 Projektowane 7,88 1,89
P-6 Istniejace 18,37 1,55
P-14 Projektowane 2,98 1,12
P-4 Istniejace 10,66 2,56
P-4 Projektowane 7,83 1,88
P-25 Projektowane 6,20 1,44
P-25 Projektowane 6,20 1,44
P-1e Istniejace 30,16 3,62
P-14 Istnigjace 3,10 1,16
P-10 Istniejgce 6,20 12,00
P-4 Istniejgce 1,49 0,36
P-1b Istniejace 124,44 4,98
P-1b Projektowane 8,05 0,32




P-14 Projektowane 3,29 1,23
P-6 Projektowane 18,11 1,45
P-4 Projektowane 24,43 5,86
P-10 Projektowane 6,95 14,00
P-10 Projektowane 5,23 8,23
P-10 Projektowane 6,20 12,00
P-10 Projektowane 5,00 10,00
P-10 Projektowane 6,20 12,00
P-10 Projektowane 6,21 12,00

Powierychnia malowania (m2) 189,65

Progi zwalniajace z kostki o wym. 3,70x6,00 m — 2 szt.

Krawgdz znaku ustawionego na ulicy powinna by¢ oddalona od krawedzi

jezdni o 0,50 — 2,00m.
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Znaki nalezy lokalizowaé¢ za chodnikiem.
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5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin jej wprowadzenia — druga potowa roku 2018.

Uprawnje l
Nr MAZy 43/ ‘;S/I)IZ
do projektpatif; - sgranicz. -

W speCialnbhii drogowe;



II. Karta uzgodnien

Dla projektu statej organizacji dla przebudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w
Gréjeu.

PROJEKT - SZKIC.  stalejfezasewsi—
organizacji ruchu opiniujg pozytywnie/ gt

H ;ffr‘ﬁu Adrian Jachoski
Gréjac, dnla 002,802 424 /

STAROSTWO POWIATOWE w GROJCU
WYDZIAL KOMUNIKACJ! | TRANSPORTU
ul. J. Pitsudskiego 59. tel. 48 G85 11 00. fax. 48 665 11 47

KiT- IR-7120’)-)(1g ﬁgff?z\fﬂ'e: nP-h“A 40 D.b.. ) \./(_/4%\}-.

Organizacje ruchu zatuio: 7o e - Calode d, viczeSER
a) bez zimian. byre— ; i ) PO TR o2 2tef] + PR
Termin wpraowed 2o ; ORTES s vl i L e
organizaci ruoou nadesy 'y Jo vie L legs Yoaza,

& 1 Z up. STAROSTY GRO CMEGO
Gréjee. dma1g‘WRz2{ﬂB seart 8

Glawny Speciaiz
Anna Bednayskl
Wydziat Kcmun\kaqx{’ ransporly
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Burmistrz
Gminy i Miasta Grojec
05-600 G

Dzt o0 4
T HOLU o

ul, Jazefa

Gréjec, dn. 29.08.2018r
WI1.7223.2.21.2018.JMA

Biuro Inzynierskie
T.ukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec pozytywnie opiniuje projekt stalej organizacji

ruchu dla przebudowy drogi gminnej ulicy Sienkiewicza w Grojcu.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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biuro: Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.biuroinzynierskie.com

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Gréjcu

Burmistrz Gréjca, ul. Jézefa Pilsudskiego 47, 05-600 Gréjec
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Drogowa Materiaty do uzgodnieni
TYTUL RYSUNKU
Plan orientacyjny
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II. Karta uzgodnien

Dla projektu statej organizacji dla przebudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w
Grojcu.

PROJEKT --SZE stalej/ezasowe] Burmistrz

: i 5 ; i .. BURMISTRZ,
organizacji ruchu opiniuje pozytywnie/ Gminy i Miasta Gréjec )

) i \ 1 95“608 Gréjec 4 ] 7 .

oo ; acex Stolarski

Gréjec, dn .. 22.-98. 2080 .. ul. Jézefa Piisudskiego 47 e
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