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chodnik Sienkiewicza

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
<km 0+000 - 0+460>
0.460 km 0.46
RAZEM 0.46
2IKNNR 6 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2
d.1/0805-06 podsypce piaskowej
<str. P: 1381,24m2, str. L: 711,54m2; 95%powierzchni>
(1381.24+711.54)*0.95 m?2 1988.14
RAZEM 1988.14
3KNNR 6 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2
d.10805-06 podsypce piaskowej - ze ztozeniem na palety i przekazanie Inwestorowi
analogia <str. P: 1381,24m2, str. L: 711,54m2; 5% powierzchni>
(1381.24+711.54)*0.05 m?2 104.64
RAZEM 104.64
4KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 25x25cm, gr. 14 |m2
d.1/0805-01 cm o spoinach wypetnionych piaskiem - na zjazdach
<str. P: 202,0m2, str. L: 78,73m2>
202.0+78.73 m?2 280.73
RAZEM 280.73
5KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych gr. 14 cm o spoinach wypetnio- |m2
d.10805-02 nych piaskiem - na zjazdach
<str. P: 90,08m2, str. L: 270,89
90.03+270.89 m?2 360.92
RAZEM 360.92
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piasko-m?2
d.1/0803-05 wej na chodnikach - ze ztozeniem do ponownego wbudowania - przy skrzyz. z
ul.Pitsudskiego, Jana Pawla Il i Orzeszkowej
49.37+31.0+44.46+17.0+10.60 m?2 152.43
RAZEM 152.43
7IKNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej [m
d.10806-08 <str. P: 481,0m, str. L: 508,50m>
481.0+508.50 m 989.50
RAZEM 989.50
8KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej -  |m
d.10813-03 przy krawedzi jezdni
<str. P>
460.50 m 460.50
RAZEM 460.50
9KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - |m
d.10813-04 przy krawedzi jezdni
< str. L:472,0m + przy skrzyz. z ul.Pitsudskiego str. P: 13,0m>
472.0+13.0 m 485.00
RAZEM 485.00
10KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
460.50*0.07+485.0*0.083 m3 72.49
RAZEM 72.49
11KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.11103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania
we wlkasnym zakresie
2092.78*0.07+280.73*0.14+360.92*0.14+989.50%0.08*0.30+460.50*0.15*0.30+ |m3 382.39
485.0*0.20*0.30+72.49
RAZEM 382.39
2ROBOTY ZIEMNE
12KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , do zgospodarowania
we wlasnym zakresie - pod chodnik, zjazdy do poses;ji, zjazdy na drogi wewnetrz-
ne, tawe kraweznikowg i obrzeze
2174.0*0.24+967.50*0.22+265.50*0.32+933.0*0.35*0.20+(143.0+247.0)*0.30* |m3 1012.32
0.40+1008.0*0.20%0.40
RAZEM 1012.32
13KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - $cinanie nadmia-
ru gruntu na pasach zieleni - do zagospodarowania we wkasnym zakresie
1006.10*0.15 m3 150.92
RAZEM 150.92
3PODBUDOWY
14KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |1{m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik, zjazdy do posesji i na
drogi wewnetrzne
2174.0+967.50+(200.60+64.90) m?2 3407.00
RAZEM 3407.00
15KNNR 6 Mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,40 o CBR>20% i grubosci|m?2
d.3/0104-01 10 cm - pod chodnik
<str. P: 1243,0m2, str. L: 931,0m2>
1243.0+931.0 m?2 2174.00
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RAZEM 2174.00
16/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci C5/6 i gru- |m2
d.3/0109-01 bosci 10 cm (stabilizacja o Rm=5,0MPa) - pod chodnik
analogia <str. P: 1243,0m2, str. L: 931,0m2>
1243.0+931.0 m?2 2174.00
RAZEM 2174.00
17KNNR 6 Podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci|m2
d.30109-01 C2/3 i grubosci 10 cm (stabilizacja o Rm=2,5MPa) - na zjazdach do posesji
analogia <str. P: 521,50m2, str. L: 446,0m2>
521.50+446.0 m?2 967.50
RAZEM 967.50
18KNNR 6 Podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$cijm?2
d.3/0109-02 C2/3 i grubosci 15 cm (stabilizacja 0 Rm=2,5MPa) - na zjazdach na drogi wewner
analogia trzne (na odcinku od krawedzi jezdni do linii ogrodzen ul.Sienkiewicza)
200.60+64.90 m?2 265.50
RAZEM 265.50
19KNNR 6 Podbudowa zasadnicza:mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o grubosci |m?2
d.30113-06 15cm (kruszywo tamane, sortowane kwarcytowe lub dolomitowe o frakcji 0/31,
5mm) - na zjazdach do poses;ji
<str. P: 521,50m2, str. L 446,0m2>
521.50+446.0 m?2 967.50
RAZEM 967.50
20KNNR 6 Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 o grubos- m?2
d.30113-02 ci 20cm (z kruszywa tamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o
frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm) - na zjazdach na drogi wewnetrzne
200.60+64.90 m?2 265.50
RAZEM 265.50
21KNNR 6 Skropienie istniejacej podbudowy z kruszywa na zjezdzie w ul. Heweliusza emul- |m?2
d.3/1005-07 sjq asfaltowg kationowag w ilosci 0,50 kg/m2
64.90 m?2 64.90
RAZEM 64.90
22KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej na zjezdzie emulsjg asfaltowg kationowa w ilosci 0, |m?2
d.3/1005-07 30 kg/m2
64.90 m?2 64.90
RAZEM 64.90
4NAWIERZCHNIE
23KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, z6ttej (BULWAR lub réwno- |m?2
d.4/0502-03 wazne), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypetieniem spoin pias-
kiem
<str. P: 1243,0m2, str. L: 931,0m2>
1243.0+931.0 m?2 2174.00
RAZEM 2174.00
24KNNR 6 Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, grafitowej (BUL- |m2
d.4/0502-03 WAR lub réwnowazne), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypetnie-
niem spoin piaskiem
<str. P: 521,50m2, str. L: 446,0m2>
521.50+446.0 m?2 967.50
RAZEM 967.50
25KNNR 6 Utozenie plyt betonowych o wymiarach 40x40x6,5 cm, kolor zélty, antyposlizgo- |m?2
d.4/0503-04 wych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 2 rzedy o szer. 0,80m na ca-
tej szerokosci przejscia 4,0m
4.0*0.80*6*2 m?2 38.40
RAZEM 38.40
26/KNNR 6 Zjazdy na drogi wewnetrzne z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej |m2
d.4/0502-03 BEHATON, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem (na odcinku od krawedzi jezdni do linii ogrodzen ul.Sienkiewicza)
200.60 m?2 200.60
RAZEM 200.60
27KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) |m?2
d.4/0308-03 dla KR2 - na zjezdzie w ul. Heweliusza - [wg WT-2 2016]
64.90 m?2 64.90
RAZEM 64.90
28KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) |m?2
d.4/0309-02 dla KR2 - [wg WT-2 2016] - na zjezdzie w ul. Heweliusza (na odcinku od krawe-
dzi jezdni do linii ogrodzen ul.Sienkiewicza)
64.90 m?2 64.90
RAZEM 64.90
5|JURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe, farbg akrylowa - linie na przej- |m?2
d.5/1201-06 Sciach dla pieszych P-10, malowane mechanicznie
4.0*0.50*7+4.0*0.50*6*3+4.0*0.50*5*2 m?2 70.00
RAZEM 70.00
30KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych sredn. 50 mm, ocynkowane szt.
d.5/0702-01 <do znakéw pojedynczych szt.9, do znakéw podwojnych szt.1,>
9+1 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
31]KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - znaki $rednie, folia odblaskowa typ Il
<A-7 szt.1; B-20 szt.1; D-1 szt.2; D-6 szt.7>
1+1+2+7 szt. 11.00
RAZEM 11.00
6[ELEMENTY ULIC
32KNR 2-31  jkawa pod krawezniki i oporniki, betonowa z oporem z betonu C 12/15 (F=0,083 i |m3
d.6/0402-04 0,07m3)
933.0*0.083+(143.0+247.0)*0.07 m3 104.74
RAZEM 104.74
33 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.6/0403-04 cem.piaskowej - przy krawedzi jezdni
<str. P: 467,0m, str. L: 466,0m>
467.0+466.0 m 933.00
RAZEM 933.00
34/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.6/0403-03 cem.piaskowej - ograniczenie zjazdéw na drogi wewnetrzne
77.0+38.0+28.0 m 143.00
RAZEM 143.00
35|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - m
d.6/0403-03 ograniczenie zjazdow do posesji
<str. P: 133,0m, str. L: 114,0
133.0+114.0 m 247.00
RAZEM 247.00
36KNR 2-31  kawa pod obrzeza z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci C5/6 m3
d.6/0402-04 (stabilizacja o Rm=5,0MPa) (F=0,03m3)
1008.0*0.03 m3 30.24
RAZEM 30.24
37KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-pias-m
d.6/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - ograniczenie chodnika
<str. P: 452,0m, str. L: 556,0m>
452.0+556.0 m 1008.00
RAZEM 1008.00
7ZIELEN DROGOWA
38KNNR 1 Humusowanie pasow zieleni z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.  |m?2
d.7|0507-01
1006.10 m?2 1006.10
RAZEM 1006.10
8INNE ROBOTY
39KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy-t
d.8/1108-02 mi gr. 6 cm, z obcinaniem krawedzi mechanicznie
<jezdnia przy krawezniku >
[(466.0+467.0)*0.10]*0.150 t 14.00
RAZEM 14.00
40 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych cegta kanalizacyjng i beto4szt.
d.8/1406-03 nem B-15
<w chodniku szt.2>
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych betonem|szt.
d.81406-04 B-15
<w chodniku 12szt, w pasie zieleni 35szt>
12+35 szt. 47.00
RAZEM 47.00
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 szt.
d.8/1406-05
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
43 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 wraz |szt.
d.8/1406-05 z wymiang pokrywy
analogia <7szt. - male z pojedynczym wejsciem>
<9szt. - duze z podwojnym wejsciem>
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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