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A. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Zakres inwestycji dotyczy zadania: ,Przebudowa ulicy Batalionéw Chtopskich

w Grojcu na odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul. Drogowcow”.

1.2. Nazwa Inwestora
Burmistrz Miasta Grojec
ul. J6zefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

1.3. Nazwa jednostki projektowej
BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Grojec

1.4. Podstawa opracowania

1. Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakow
i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach, Zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220,
poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 poz.1729).

5. Wizja lokalnej w terenie i pomiary uzupetniajace.



1.5. Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu. M { A CE) 0 gLJ
Iy 1oLk 2:

Korekta istniejgcej organizacji ruchu zwigzana z przebudowsg ulicy Batalionow

Chtopskich w Groéjcu na odcinku od ul. Lewiczyniskiej do ul. Drogowcow.
1.6. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartat 2020.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego ul.
Batalionéw Chtopskich (klasa L) w miejscowosci Grojec, powiat gréjecki.

Ul. Batalionédw Chtopskich posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci ok 6,00 m.
Ulica posiada obustronne chodniki. Ulica posiada oznakowanie poziome, w tym
linie osiowe, oraz oznakowanie pionowe.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunkach planu organizacji ruchu

kolorem szarym.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt zaktada przebudowe ulicy Batalionéw Chtopskich w Gréjcu na odcinku od ul.
Lewiczynskiej do ul. Drogowcéw. Ulica Batalionéw Chtopskich ma klase D — dojazdowa.
Odcinek objety przebudowg ma dtugo$¢ 524,26 m (od km 0+228,60 — 0+752,86).
Szeroko$¢ jezdni po przebudowie wynosi 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m.) Ulica
Batalionow Chiopskich jest podporzadkowana wzgledem ulicy Lewiczynskiej i ul.
Drogowcow. Ulica Batalionéw Chtopskich jest z pierwszenstwem przejazdu wzgledem
ulicy Gtogowej, Lipowej, Wisniowej, Morelowej, Gwardzistéw. W ciagu ulicy Batalionow
Chiopskich wyznaczono przej$cie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Lewiczynska,
ulica Wisniowa, ulicg Gwardzistéw oraz w km 0+576,40 (przej$cie wyniesione z kostki
betonowej 5,40mx6,20mx0,10m). W km 0+725,13 zaprojektowano prog zwalniajgcy
ptytowy z kostki betonowej o wymiarach 5,40x3,70x0,10 m). W projekcie wyznaczono
przejscia dla pieszych przez drogi podporzadkowane wzgledem ulicy Batalionow
Chtopskich oraz przez ulice Lewiczyriskg. Skrzyzowania Batalionéw Chtopskich z ulicami
Lewiczynska Gtogowa, Lipowg, Wisniowa, Morelowg, Gwardzistow oznakowano znakami

pionowymi A-7 oraz znakami poziomymi P-13, skrzyzowanie ulicy Batalionéw Chiopskich



i Drogowcow ze wzgledu na brak widocznos$ci na skrzyzowaniu oznakowano znakami
B20 oraz P-12. Projekt zaktada wykonanie oznakowania poziomego osiowego na catym
odcinku drogi.

Znaki nalezy montowaé tak, aby znajdowaly sie w odlegto$ci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni. W miejscach gdzie bedzie to konieczne nalezy zastosowaé konstrukcje
wsporcze w ksztatcie litery ,S” lub konstrukcje wysiegnikowe.

Znaki poziome wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej.

Tarcze znakéw pionowych — $rednie, folia odblaskowa typu 2.

Stupki ocynkowane o srednicy 50 mm. Tarcze znakéw wyposazone w tabliczki

znamionowe, date produkcji, date montazu, nazwe producenta.

OZNAKOWANIE PIONOWE:

Nazwa Stan Wielko$¢ | Wymiar | Szt.
A-11a Projektowane | Srednie 821x725 1
T-1 Projektowane | Srednie 615x250 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 1
A-11a Projektowane | Srednie 821x725 1
T-1 Projektowane | Srednie 615x250 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 1
T-1 Projektowane | Srednie 615x250 1
A-11a Projektowane | Srednie 821x725 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 4
T-1 Projektowane | Srednie 615x250 1
A-11a Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
D-2 Projektowane | Srednie 832x832 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
D-2 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1




A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
B-20 Projektowane | Srednie 800x800 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
Razem

(szt.)

64




OZNAKOWANIE POZIOME:

Nazwa Stan Dt,/Pow/Szt, | Pow, mal,

P-4 Projektowane 4,581 1.1
P-6 Projektowane 46,7251 3,74
P-6 Projektowane 17,0938 1,37
P-1e Projektowane 3,5 0,42
P-4 Projektowane 11,7378 2,82
P-4 Projektowane 5,3595 1,29
P-4 Projektowane 5,6097 1,35
P-1e Projektowane 6,1074 0,73
P-6 Projektowane 34,8895 2,79
P-4 Projektowane 6,4455 1,55
P-1e Projektowane 6,1955 0,74
P-4 Projektowane 5,5964 1,34
P-4 Projektowane 5,7077 1,37
P-1e Projektowane 3,7955 0,46
P-4 Projektowane 5,3946 1,29
P-4 Projektowane 3,4191 0,82
P-1e Projektowane 13,8762 1,67
P-6 Projektowane 45,8568 3,67
P-4 Projektowane 3 0,72
P-6 Projektowane 58,2547 4,66
P-3b Projektowane 20,2894 3,65
P-4 Projektowane 2,9975 0,72
P-6 Projektowane 33,8542 2,71
P-4 Projektowane 2,0017 0,48
P-1e Projektowane 12,5186 1,5
P-4 Projektowane 6,6273 1,59
P-6 Projektowane 25,8288 2,07
P-4 Projektowane 7,9517 1,91
P-4 Projektowane 2,1988 0,53
P-4 Projektowane 2,2068 0,53
P-1e Projektowane 3,4085 0,41
P-1e Projektowane 3,0894 0,37
P-4 Projektowane 2,6988 0,65
P-4 Projektowane 2 0,48
P-4 Projektowane 6,3743 1,53
P-1e Projektowane 3,2 0,38
P-1e Projektowane 4,2 0,5
P-1e Projektowane 8,4521 1,01
P-4 Projektowane 6,328 1,52
P-4 Projektowane 12,7374 3,06




P-12 Projektowane 6,9248 3,46
P-14 Projektowane 3,0734 1,15
P-14 | Projektowane 3,0015 1,13
P-25 Projektowane 5,3988 1,25
P-25 Projektowane 5,3956 1,25
P-10 Projektowane 6,0434 12
P-14 Projektowane 3,0869 1,16
P-4 Projektowane 3,768 0,9
P-1e Projektowane 3,5408 0,42
P-1e Projektowane 3,9442 0,47
P-4 Projektowane 5,7324 1,38
P-4 Projektowane 6,2578 1,5
P-1e Projektowane 5,9643 0,72
P-14 Projektowane 3,0963 1,16
P-4 Projektowane 1,9453 0,47
P-13 Projektowane 5,2075 1,37
P-4 Projektowane 4,4035 1,06
P-14 Projektowane 3,036 1,14
P-4 Projektowane 2,8617 0,69
P-13 Projektowane 6,2901 1,65
P-14 Projektowane 3,0328 1,14
P-14 Projektowane 3 1,13
P-4 Projektowane 3,042 0,73
P-4 Projektowane 5,7022 1,37
P-13 Projektowane 6,5408 1,72
P-14 Projektowane 3 1,13
P-13 Projektowane 6,5005 1,71
P-4 Projektowane 3,1427 0,75
P-4 Projektowane 5 1,2
P-13 Projektowane 5,4873 1,44
P-13 Projektowane 4,7501 1,25
P-14 Projektowane 3,0851 1,16
P-10 Projektowane 6 12
P-4 Projektowane 3,3867 0,81
P-4 Projektowane 15,1571 3,64
P-14 Projektowane 3,0064 1,13
P-13 Projektowane 8,1728 2,15
P-10 Projektowane 6,4989 12
P-10 Projektowane 6,295 12
P-10 Projektowane 6,346 12
P-10 Projektowane 6 12
P-10 Projektowane 6,0256 12
P-10 Projektowane 4 8




P-10 Projektowane 6,037 12
P-10 Projektowane 5,9568 12
P-13 Projektowane 9,0954 2,39
P-13 Projektowane 8,4181 2,21
P-14 Projektowane 3,0004 1,13
P-10 Projektowane 6,1523 12
P-14 Projektowane 3 1,43
P-14 Projektowane 3,0006 1,13
P-14 Projektowane 3 1,13
P-10 Projektowane 6,6454 14,01
P-25 Projektowane 5,4 1,25
P-25 Projektowane 5,4 1,25
P-4 Projektowane 7,8587 1,89
P-10 Projektowane 6 12
P-14 Projektowane 3,0132 1,13
P-1e Projektowane 8,218 0,99
P-10 Projektowane 6,1672 12

tacznie pow,

malowania

[m2]= 285,93




Karta uzgodnien statej organizacji ruchu

dla inwestycji:

Przebudowa ulicy Batalionéw Chtopskich w Gréjcu na odcinku od ul.

ul. Lewiczynskiej do ul. Drogowcow”.

Starosta Gréjecki
ul. Jézefa
Pitsudskiego 59
05-600 Grojec
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:20 000
2. Stata organizacja ruchu 1:500
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Lokalizacja inwestycji

%{ BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ulicy Batalionéw Chtopskich w Gréjcu na
odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul. Drogowcéw

INWESTOR

Burmistrz Miasta Gréjec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
BRANZA

FAZA PROJEKTU
Drogowa

TYTUL RYSUNKU

Stata organizacja ruchu
Plan orientacyjny

DATA

06.2020

SKALi : 1 5000 ARKUSZ
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