
2%

2%

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy  15x30x100 cm światło 2 cm

zmienna6.00

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy  15x30x100 cm światło 2 cm

jezdnia

0,00

Przekrój na długości zjazdu

2%

10%

warstwa ścieralna z kostki betonowej  gr. 8 cm - behaton, 

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

zmienna

10%

2%

warstwa podbudowy zasadniczej gr.25,0cm 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr.20,0cm 

 mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C2,0/3,0

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S - 4 cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16 W - 5 cm

2%

2%

6.00

jezdnia

0,00

Przekrój na długości chodnika

warstwa podbudowy zasadniczej gr.25,0cm 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr.20,0cm 

 mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C2,0/3,0

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S - 4 cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16 W - 5 cm

2%

chodnik

zmienna

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR≥20% gr. min. 10 cm

chodnik

zmienna

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy  15x30x100 cm światło 12 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR≥20% gr. min. 10 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy  15x30x100 cm światło 12 cm

obrzeże bet. 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

istniejące ogrodzenie

istniejąca nawierzchnia 

istniejąca nawierzchnia 

z 4 rzędów koloru grafitowego od strony kraweżnika typ kostki Holland

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor żółty z opaską 

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm

2%

mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR≥20% gr. min. 10 cmmieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR≥20% gr. min. 10 cm
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1
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BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Widalski

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

            ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

          tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
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Przekroje normalne

Projekt wykonawczy

Drogowa

Burmistrz Miasta Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

OPRACOWAŁ PODPIS

Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich w Grójcu na

odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Drogowców

inż. Marek Jabłoński
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