KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Batalionéw Chtopskich w Gréjcu na odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul.
Drogowcow
ADRES INWESTYCJI :  Ulica Batalionéw Chtopskich w Gréjcu na odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul. Drogowcow
INWESTOR : Burmistrz Grojca
ADRES INWESTORA  :  ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
BRANZA :  DROGOWA
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2020
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2020
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Data opracowania
lipiec 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA ULICY BATALIONOW CHLOPSKICH W GROJCU NA ODCINKU OD
UL. LEWICZYNSKIEJ DO UL. DROGOWCOW (0+228,60 - 0+752,86)
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe m 524,26
d.1/01
2|KNNR 1 0111- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 524,26
d.1|01
analogia
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na |m 1 120,00
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej
<str, P 551,0 m, str.L. 569,0m>
4/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. (F=0,07) m3 78,40
d.2|03
5|/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 1 891,63
d.2|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<str. P 945,10 m2, str L 946,53 m2>
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach  |m?2 39,20
d.2|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
<str. P 39,20 m2>
7|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  |m?2 465,84
d.2|02 gr. 14 cm o spoinach wypetnionych piaskiem - na zjaz-
dach i chodnikach
<str. P 147,13 m2, str. L318,71 m2>
8|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostkibetonowej bru-  |m?2 191,41
d.2|05 kopwej na podsypce cementowo-piaskowej - na chodni-
kach - ze ztozeniem do ponownego wbudowania
<str. P 172,41 m2, str L 19,00 m2>
9|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 192,77
d.2|06 nie - na chodnikach i zjazdach
<str. P 112,72 m2, str L 80,05 m2>
10/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 320,26
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km - do zagospodarowania
we wtasnym zakresie
3 D.02.00.00. Roboty ziemne
11|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r 15 cm mecha- |m?2 4 004,00
d.3/02 nicznie - materiat Zamawiajgcego
12|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie kruszywa tamanego z placu budowy w m3 600,60
d.3|04 miejsce wskazane przez Zamawiajacegoi przy mecha-
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowyftadowczym na odlegto$¢ 1 km
13|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 600,60
d.3|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km (odlegtosc¢-
Krotnos¢ = 3
14/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 2 339,14
d.3|06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - do zagospodarowania we wlasnym zakresie
- pod jezdnie, kraweznik, tawe kraweznikowa, chodniki,
zjazdy <wg. tabeli robot ziemnych - rozbidrki>
4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i odwodnienie
15/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznychi beto-  |szt. 40,00
d.4|05 nem C12/15
<str. P 6 szt., str.L 34 szt.>
16|/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 64,00
d.4|04 wych i gazowych oraz obtozenie betonem C12/15 - w
chodniku 60 szt, w jezdni 4 szt.
<str. P 55 szt. str. L 9 szt>
17|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 33,00
d.4|02 ulicznych
18|/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 36,00
d.4/03
19/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, telesko- |szt. 86,00
d.4|03 powych, rewizyjnych cegtg kanalizacyjng i betonem C12/
analogia 15 - w chodniku
<str P 36 szt., str. L 50 szt.>
20|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 7,50
d.4/03 mm - przykanaliki
21|KNR 9-22 0301-|Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 1,00
d.4|05 wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokos$ci 3 m
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22|KNR 9-22 0301- |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 2,00
d.4|06 wykopie o srednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci ponad 2 m
23|ZN-97/TP S.A.- |Wymiana studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt. 1,00
d.4/040 0301-06 czych SKR-2 w gruncie kategorii Il - wymiana studni te-
lekomunikacyjnej na skrzyzowaniu ulicy Glogowej i Bata-
lionéw Chtopskich.
5 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
24/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 4 004,00
d.5/03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni - jezdnia + skrzyzowania
25|KNNR 6 0111- |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigza- |m?2 4 004,00
d.5|02 nej cementem C2/3 (stabilizacja 2,5 MPa) - gr. 20,00 cm
jezdnia + skrzyzowania
Krotnos$¢ = 1,33
26|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki nie- |m2 4 004,00
d.5|01 zwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/63,0 grubosci po za-
geszczeniu 15 cm (kruszywo famane, sortowane kwar-
cytowe lub dolomitowe) jezdnia + skrzyzowania
27|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-|m?2 4 004,00
d.5/05 zwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci po za-
geszczeniu 10 cm (kruszywo tamane, sortowane kwar-
cytowe lub dolomitowe) jezdnia + skrzyzowania
28|KNR 2-31 1004- | Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg 0,50 kg/m2 |m?2 4 004,00
d.5/07 jezdnia + skrzyzowania
29/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3 - |m2 4 004,00
d.5|02 gr. po zageszczeniu 5,00 cm jezdnia + skrzyzowania
WT - 2014 (D 35/50)
30(KNR 2-31 1004- |Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg 0,3 kg/m2 jezdnia |m?2 4 004,00
d.5/07 + skrzyzowania
31|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3 - |m?2 4 004,00
d.5|02 gr. po zageszczeniu 4,00 cm jezdnia + skrzyzowania
wg. WT - 2014 (PMB 45/80-55)
6 D.05.00 Prég zwalniajacy i wyniesione przejscie
32|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 53,50
d.6/03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
33|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2 53,50
d.6/03 cm pielegnowane piaskiem i wodg. Beton C12-15 (B15)
34|KNNR 6 0502- |Betonowa kostka brukowa typu behaton koloru czerwo- |m?2 53,50
d.6/03 nego gr. 8cm. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
7 D.05.00.00. Chodnik
35|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 2 008,00
d.7|01 nie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
36/KNNR 6 0104- |Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka m2 2 008,00
d.7|01 niezwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>
20%
37|KNNR 6 0109- |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |m?2 2 008,00
d.7/01 C5/6 (stabilizacja 5 MPa) - gr. 10,00 cm
38/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 1 808,60
d.7|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. Chodnik z kostki Holland koloru zéttego z
opaska z 4 rzedow kostki holland w kolorze grafitowym
przy krawezniku (powierzchnia chodnika - kostka z roz-
bidrki - ptytki dotykowe)
39|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 113,00
d.7|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. Kostka z rozbiérki - przy skrzyzowaniach
40(KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych dotykowych o wymiarach m2 86,40
d.7|03 40x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg na dtugosci przejsc dla
pieszych - 2 rzedy
8 D.05.00.00. Zjazdy
41/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 1 067,00
d.8|01 nie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
42|KNNR 6 0104- |Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka m2 1 067,00
d.8|01 niezwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>
20%
43|/KNNR 6 0109- |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |m?2 1 067,00
d.8/03 C8/10 - gr. 20,00 cm
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44|KNNR 6 0502- |Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego gr. 8 cm - |m?2 1 067,00
d.8(03 Holland
Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
9 D.07.00.00. Organizacja ruchu
45/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o sredni-|szt. 45,00
d.9/01 cy 50 mm (do znakéw pojedynczych i podwdjnych>
46|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 60,00
d.9|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tarcze
znakow
47|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4,00
d.9/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczki
48|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 285,93
d.9|02 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, przejscia dla
pieszych, malowane mechanicznie
10 D.08.00.00. Elementy drogowe
49|KNNR 6 0403- |Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i fawie z|m 1 141,00
d.10|04 oporem bet. C12/15 (F=0,08) - wystajgce i obnizony -
ograniczenie jezdni
<wystajgce 545 mb, obnizone 596 mb>
50|/KNNR 6 0403- |Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i tawiez  |m 70,00
d.10{04 oporem bet. C12/15 (F=0,08) - ograniczenie zjazdéw
51|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe szare 8x30cm na podsypce cemen- |m 203,00

d.10|05

towo-piaskowej grub. 5¢cm na tawie z mieszanki zwigza-
nej cementem o kl. wytrzym. C5/6 (stabilizacja o Rm=
5,00 MPa) (F=0,03) - ograniczenie chodnika

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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