EKSPERTYZA TECHNICZNA MOZLIWOSCI REMONTU POKRYCIA DACHU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna mozliwo$¢ remontu pokrycia
dachowego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gréjcu przy ul. Armii Krajowej 10
i 10a na dziatkach nr ewid. 1399/1 i 1399/2 (obreb: 0001 Grojec, ark.3; jedn. ewid. 140605_4
Grojec — Miasto).

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okredlenie stanu technicznego istniejgcego wiezby dachowej
w budynku mieszkalnym z uwzglednieniem mozliwosci wykonania remontu jej pokrycia.
W zwigzku z tym wykonano wizje lokalng oraz przeprowadzono analize wptywu

projektowanych robét budowlanych na istniejgcg konstrukcje dachu.

3. Podstawa opracowania
- wizje lokalne
- Polskie Normy
Umowna gtebokos$¢ przemarzania - 1,00m
Obcigzenie $niegiem - I strefa

Obcigzenie wiatrem - | strefa

4. Ogolna charakterystyka obiektu
Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest to obiekt mieszkalny (kamienica) wykonany
na planie prostokata. Budynek jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropami o konstrukcji drewnianej z polepg. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy
o spadku potaci 20st. (36,41%), kryty papa na petnym deskowaniu. Posadowienie budynku

bezposrednie na tawach fundamentowych.

5. Opis projektowanych robét budowlanych
Prace budowlane zwigzane z remontem pokrycia dachu obejmowac beda:
- rozbiérke istniejgcego pokrycia z papy, deskowania oraz obrébek blacharskich i
orynnowania. Wykonanie nowego deskowania na istniejgcej konstrukcji dachu i wykonanie
pokrycia z blachy oraz nowych obrébek blacharskich i orynnowania.

- usunieciu polepy glinianej ze stropie nad 3 pietrem i dociepleniu stropu wetng mineralna.



6. Ocena stanu technicznego konstrukcji oraz analiza wpltywu planowanych robét
na istniejgca konstrukcje wraz z wnioskami

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze konstrukcja dachu jest w dostatecznym stanie
technicznym. Stopien zuzycia technicznego krokwi wynosi ok 20%. Nie stwierdza sie
nadmiernych ugie¢, deformacji czy korozji biologicznej elementéw nosnych. Stupki i ptatwie
réwniez sg w dobrym stanie technicznym. Wykonanie nowego deskowania i poszycie z
blachy nie bedzie generowato znaczacych dodatkowych obcigzen na istniejgca konstrukcje
dachu.
Natomiast w zwigzku z tym ze dach jest nieszczelny, deskowanie w niektérych miejscach
jest zawilgocone — deskowanie wraz z papg do wymiany.
Dodatkowo wykonanie docieplenia stropu nad 3 pietrem poprawi komfort termiczny lokalow
ponize;j.
Planowane roboty budowlane zwigzane z remontem dachu wptyng w pomijalnie maty
sposob na istniejgca konstrukcje a takze nie spowoduje zmniejszenia jej bezpieczenstwa
a wrecz planowane roboty sg niezbedne by zapobiec dalszym zawilgoceniom a co za tym

idzie korozji istniejgcej konstrukcji dachu.
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