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Nazwa inwestycji
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(czes$¢ gtowna budynkow)
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SPIS CALEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM 1. 1.Branza architektoniczna wraz z projektem zagospodarowania terenu i serwisem fotograficznym
TOM 1. 2.Branza konstrukcyjna
TOM 1. 3. Informacja BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA TOM 1:
ZALACZNIKI:
- O$wiadczenie projektantow

- Dokumenty potwierdzajace posiadane przez projektantow uprawnienia

do projektowania wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci

do wlasciwej izby
- Mapa zasadnicza

TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
Opis techniczny do zagospodarowania terenu

CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu

TOM I. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

CZESC OPISOWA

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 Rzut wiezby dachowej — inwentaryzacja
Rys. nr4 Rzut dachu — inwentaryzacja

Rys. nr5 Przekroj A-A — inwentaryzacja

Rys. nr 6 Elewacja zachodnia — inwentaryzacja
Rys. nr 7 Elewacja wschodnia — inwentaryzacja
Rys. nr 8 Rzut wiezby dachowej

Rys. nr9 Rzut dachu

Rys. nr 10 Przekroj A-A

Rys. nr11 Elewacja zachodnia

Rys. nr 12 Elewacja wschodnia

Rys. nr 13 Kolorystyka elewacji

Rys. nr 14 Zestawienie $lusarki drzwiowe;j

Rys. nr 15 Zestawienie stolarki okiennej

SERWIS FOTOGRAFICZNY
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TOM I. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (czes$¢ konstrukcyjna)

Ekspertyza techniczny

TOM I - INFORMACJA BIOZ
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OPIS TECHNICZNNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany termomodernizacji budynkoéw mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego
(czg$¢ gtowna budynkéw) przy ul. Armii Krajowej 101 10 a w Grojcu na dziatce nr ew. 1399/1 i 1399/2,
arkusz 3,0breb 0001 Grojec, jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,

powiat: grojecki, wojewodztwo: mazowieckie.

2.Podstawa opracowania.

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ,,Centrum Miasta Grojca” Uchwata nr L1/434/98
Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 19 czerwea 1998r .(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 25, poz. 214)

z dn. 17.08.2020 znak pisma GP.6727.80.2020.1D.,

- Mapa zasadnicza,

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja.

3. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej 10 i 10 a w Grdjcu na dziatce nr ew. 1399/1 1 1399/2,
arkusz 3,0breb 0001 Grojec, jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,

powiat: grojecki, wojewddztwo: mazowieckie

4.0pis terenu.

Dziatki ewid. nr. . 1399/1 i 1399/2 potozone sa przy ul. Armii Krajowej 10 i 10 a w Grojcu.
Dojazd do dziatek zapewniono z drogi gminnej (ul. Ksiedza Piotra Skargi) — nie ulega zmianie. Teren ptaski ,
nie zadrzewiony

Dziatki znajduje si¢ na terenie zwartej zabudowy mieszkaniowo- ustugowej w centrum miejscowosci
Grojec.

Dziatka nie jest zadrzewiona. Gabaryty oraz forma przewidywanych prac remontowych harmonizuje z
otoczeniem. Charakter oraz forma architektoniczna budynku nie zostajg zmienione

Dziatka uzbrojenia w nastgpujace media:
- przytacze energetyczne,

- przytacze wody ,

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- przylacze kanalizacji deszczowe;,

Teren lezy w : 1 strefie klimatycznej
Il strefie obcigzen $niegiem
| strefie obcigzen wiatrem
1 strefie przemarzania gruntu

5.0pinia geotechniczna .

Stwierdza si¢, ze w miejscu inwestycji wystepuja warunki geotechniczne umozliwiajace
przeprowadzenie projektowanych prac remontowych. Projektowane prace nie zwigkszaja obcigzenia na grunt i
nie wymagaja zmiany sposobu posadowienia budynku. W zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba
wykonywania badan gruntowych.

6.Bilans terenu w granicach opracowania, wskazniki.

Projekt nie przewiduje zmiane bilansu terenu ze wzgledu na charakter prowadzonych prac.



BILANS TERENU
Powierzchnia terenu 629,00m? - 100%
Powierzchnia zabudowy 356,74m? -56,71%

Zaden wskaznik istniejacego bilansu terenu nie ulega zmianie.

7. Opis zagospodarowania terenu.
7.1. Usytuowanie istniejacego obiektu.

Budynki 10 10a usytuowane sa we wschodniej czgéci dziatek nr ewid. 1399/1 i 1399/2 w pierzei ulicy
Armii Krajowej.

Budynki usytuowane w granicach dziatek. Od strony wschodniej granicza z dziatka ulicy Armii Krajowej, a
od strony potnocnej i potudniowej z usytuowanymi w granicy budynkami na sasiednich dziatkach. Od strony
wschodniej budynki granicza z oficynami bedacymi poza opracowaniem niniejszego projektu.

Projektowany zakres prac remontowych nie zmienia Zadnego elementu zagospodarowania terenu.

7.2.Rozbiérki .

Przewiduje sie prace rozbiorkowe w remontowanym budynku polegajace na rozbiorce drewnianej
komorki pod schodami oraz na demontazu istniejacego pokrycia dachowego wykonanego z kilku warstw
papy asfaltowej wraz z deskowaniem. W razie stwierdzenia po demontazu deskowania , ze niektore elementy
wiezby dachowej nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji nalezy je wymienic.

Przewiduje si¢ odkucie odspojonych tynkow z elewacji. Odkucie oktadziny z ptytek klinkierowych
znajdujacej si¢ na cokole elewacji zachodniej oraz jako obramowanie witryn i wej$¢ do lokali ustugowych.
Demontaz rynien rur spustowych i obrobek blacharskich.

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych schodow zewnetrznych od strony zachodniej budynku w celu ich
remontu.

7.3. Wjazd na dzialke.
Wjazd na dziatke istniejacym zjazdem z drogi gminnej (ul. Ksigdza Piotra Skargi) — bez zmian.

7.4. Odprowadzenie $ciekow i wod opadowych.

7.4.1.Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie $ciekow z budynku przez istniejace przytacze kanalizacyjne — bez zmian.

7.4.2. Kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej — bez zmian.

7.5. Zaopatrzenie w wode, energie i gaz.
Zaopatrzenie w wodg ,energie —bez zmian.

7.6. Skladowanie odpadow.
Miejsce sktadowania odpadow statych w szczelnych mobilnych pojemnikach — bez zmian

7.7. Drogi, chodniki, parkingi.
Na terenie inwestycji sa utwardzone ciagi pieszo jezdne — bez zmian.

7.8 Ogrodzenia.
Dziatki nr ewid. 1399/1 1 1399/2 nie s3 ogrodzone — bez zmian.

8. Zielen.
Na terenach nieutwardzonych zielen niska — bez zmian.

9. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany dla dostepno$ci 0sob niepelnosprawnych . Przewidywane ;race
remontowe nie obejmuja swym zakresem dostosowania budynku do uzytkowania przez osoby z ograniczona
zdolno$cig ruchowa.

10. Dane informujgce czy teren lub obiekty na terenie sa wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego.



Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki wpisane sg
do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

11. Dane okreflajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren opracowania nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gornicze;j.

12. Dane obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W zwigzku z charakterem projektowanych prac tj: — remontem elewacji, termomodernizacja elewacji
wschodniej oraz , oddziatywanie obiektu/prac remontowych okre$la si¢ jako minimalnie oddziatujace na
otoczenie.

Obszar oddziatywania projektowanych budynkoéw zamyka sie w granicach dziatki nr ewid. 1399/1 1 1399/2.

Podstawa prawna w oparciu o0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu;

- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w strawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. r. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)

- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6ézn. zm.),

WODA | SCIEKI
Istniejacy budynki zaopatrzone sa w przytacze wodociagowe oraz przytacze kanalizacji sanitarnej —
bez zmian.

WODY DESZCZOWE
Wody deszczowe sptywajace z obiektu nie beda miaty charakteru agresywnego, odprowadzane sg do
istniejacej kanalizacji deszczowej — bez zmian .

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE
Nie wystepuja.

ODPADY
Za wyjatkiem bytowych i biurowych nie wystepuja

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA
Nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu, ani wibracji przez obiekt.
Obiekt nie produkuje zadnego rodzaju promieniowania ani innych zaktocen.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN I ZIEMIE

Obiektu nie wptywa na istniejacy drzewostan. Przyjmuje sig, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przewidzianych prac remontowych eliminuja wptyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogolny i dane charakterystyczne budynku.

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym , czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy drewniane. W budynku umiejscowiona jest jedna klatka schodowa. Schody Klatki
schodowej drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papa. W czesci wschodniej drewniany wykusz,
dach kryty papa. Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie w wigekszosci z blachy stalowej ocynkowane;.

Wykonczenie $cian zewngtrznych tynk cementowo wapienny oraz farba elewacyjna. Okna PCV,
drzwi zewngtrzne stalowe oraz PCV. Drzwi wewnetrzne typowe drewniane. Posadzki w zalezno$ci od
lokalizacji parkiet drewniany, wyktadzina syntetyczna lub ptytki terrakotowe.

Budynek wyposazony w instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej z podgrzewaczy elektrycznych,
wentylacje grawitacyjna pomieszczen, instalacje elektryczna wewnetrzng.

Budynek znajduj¢ si¢ w gminnej ewidencji zabytkow oraz caty rynek w Grojeu jest pod opieka
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkow rodz. 2 art 3
pkt4 omawia, w ktorych przypadkach nie wykonujemy $wiadectw:

4. Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie dotycza budynku:

1) podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W zwiazku z obowigzujacymi przepisami prawa nie wykonano charakterystyki energetycznej dla powyzszej
inwestycji.

1.1. Przeznaczenie i uklad funkcjonalny budynku.

Budynek przy ul. Armii Krajowej 10 i 10 a jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ po zachodniej stronie, gdzie kolejno poprzez sien dostaniemy si¢ na
podworze, badz do klatki schodowej obstugujacej pietra mieszkalne budynku. Réwniez po zachodniej stronie
w parterze po lewej i prawe;j stronie od wejscia gtdwnego znajdujg si¢ lokale ustugowe, z bezposrednim
dostepem od ulicy.
Na pig¢tra budynku prowadzi wyzej wymieniona klatka schodowa, dzieki ktorej dostaniemy sie do
pomieszczen mieszkalnych na pierwszym i drugim pietrze oraz do drewnianego wykuszu.
Na pierwszym pigtrze zlokalizowane sg dwa mieszkania (jedno z dostepem do balkonu) oraz drewniany
wykusz (od strony wschodniej) z bezposrednim dostepem z klatki schodowej.
Na drugim pietrze znajdujg si¢ trzy mieszkania. Z ostatniej kondygnacji poprzez wylaz w suficie dostaniemy
si¢ na poddasze nieuzytkowe.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 296,76 m?
Kubatura budynku 788,73 m*
Powierzchnia catkowita parter budynku 96,04m?
Powierzchnia catkowita I pietra budynku 105,89m?
Powierzchnia catkowita II pietra budynku 96,04m?
Powierzchnia catkowita budynku 297,97 m?

2. Opis projektowanych prac remontowych.

2.1. Ocena stanu technicznego i zakres prac remontowych

Zakresem prac remontowych objeto elementy wskazujace na ich zty stan techniczny lub nieprawidtowe
wykonanie.

Po wykonaniu inwentaryzacji oraz wizji lokalnej stwierdzono ze:

- Istniejace pokrycie dachowe wykonane z potrojnej warstwy papy, ulegto licznym spekaniom, w wyniku
czego wystepuja nieszczelno$ci. Papa zostata potozona bezposrednio na niezaimpregnowane deskowanie,
ktore ze wzgledu na miejscowe nieszczelnosci zostato czasowo zawilgocone i ulegto czgsciowej koroz;ji.
Przeznacza si¢ je w calo$ci do wymiany na nowe.

- Konstrukcja wiezby dachowej poza niewielkimi §ladami po zawilgoceniach nie wykazuje wigkszych
$ladow korozji zardwno biologicznej jak i infekcji owadow. W wyniku dokonanych ogledzin stwierdzono jej
dobry stan techniczny. Nie mniej jednak nie wyklucza si¢ wykrycia elementow wigzby skorodowanych po
zdjeciu pokrycia i deskowania. W takim wypadku elementy te nalezy wymieni¢ na nowe.



- Kominy. Stan komindéw uznaje sie za dobry. Nalezy jednak wykona¢ nowe tynki cem-wapienne na catej
wysokos$ci komindw ponad poziomem ostatniego stropu oraz ponad dachem. Na istniejacych czapach
kominowych nalezy wykona¢ obrobki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe. Stan techniczny rynien i rur spustowych oceniono na dostateczny. Szczegdlnie
dobry stan techniczny reprezentujg rury spustowe , ktore w projekcie przeznacza si¢ do ponownego
wykorzystania. Rury te s3 w chwili obecnej podtaczone poprzez zeliwne przytacza do kanalizacji deszczowe;.
Zeliwne wyprowadzenia rur deszczowych z chodnika przeznacza si¢ do pozostawienia. Rynny przeznacza sig
do wymiany na nowe.

- Obroébki blacharskie gzymsow, muréw ogniowych, kominéw, podokienniki. Ze wzgledu na catkowita
wymiang pokrycia dachowego oraz remont elewacji wszystkie obrobki blacharskie jak i podokienniki
przeznacza si¢ do wymiany na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;.

- Balkon. Zeliwne elementy no$ne W stanie dobrym. Balustrady balkonu Zeliwne oceniono na stan dobry.
Elementy te przeznacza si¢ do oczyszczenia i pomalowania. Posadzka balkonu do pozostawienia.

-Gzymsy. Ze wzgledu na nieprawidtowo wykonane obrobki blacharskiej stwierdzono zaciekanie gzymsow w
budynku, skutkujace zawilgoceniem i odspojeniem tynku na czgéci gzymsu. Istniejace gzymsy przeznacza si¢
do remontu i odtworzenia. Dodatkowo na podstawie wczesniejszych projektow i uzgodnien konserwatorskich
dotyczacych elewacji ulicy Armii Krajowej projektuje si¢ nowe gzymsy migdzykondygnacyjne. Gzymsy
wykonane z elementow typowych katalogowych wykonanych z poliuretanu.

-Wykonczenie §cian zewnetrznych. Istniejace tynki znajduja si¢ w ztym stanie technicznym. Na duzej
powierzchnii elewacji stwierdzono ubytki i uszkodzenia tynkow.. Sytuacja ta dotyczy zar6wno $cian jak i
gzymsow. Projektuje si¢ remont istniejacych gzymsow , uzupetienia tynkéw wraz z wyprawami
elewacyjnymi oraz od strony wschodniej z dociepleniem metoda lekkg mokra.

Przewiduje si¢ odkucie istniejgcej oktadziny z ptytek klinkierowych elewacyjnych od strony zachodnie;j
budynku.

-Stolarka okienna i drzwiowa. Stwierdzono ogolnie dobry stan z wyjatkiem stolarki okiennej trzeciej
kodygnacji od strony zachodniej i wschodniej oraz okna drewnianego wykuszu. Okna te przewiduje si¢ do
wymiany. Istniejace stalowe drzwi wejsciowe do sieni budynku przewiduje si¢ do remontu polegajacego na
oczyszczeniu i pomalowaniu, zamontowaniu oku¢ oraz uzupetnieniu oszklenia naswietla. Projektuje si¢
rowniez uzupelnienie tynkdw wokot odrzwi wewnatrz sieni.

2.2. Projektowane prace remontowe
Ponizej przedstawiono poszczegolne elementy budynku przeznaczone do remontu.

2.2.1. Remont pokrycia dachowego budynku i drewnianego wykuszu.

Ze wzgledu na nieszczelnosci spowodowane korozjg lub zniszczeniem materiatu projektuje si¢ wymienié¢
istniejace pokrycie dachowe na nowe wykonane z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej powlekanej utozonej
na rabek stojacy. Z ogledzin wynika Ze elementy deskowania petnego znajdujacego si¢ pod pokryciem sg w
niedostatecznym stanie technicznym i kwalifikuja si¢ do wymiany na nowe.

Pod nowe pokrycie dachowe z blachy nalezy potozy¢ mate strukturalna, ktora zapewni izolacje
blachy od istniejacego deskowania z desek sosnowych nasaczonych impregnatem oraz umozliwi dostep
powietrza pod blachg zapewniajac mozliwos¢ odparowanie ewentualnych skroplin.

Pokrycie dachowe nalezy wykonaé¢ w sposob umozliwiajacy kompensacj¢ rozszerzen cieplnych
blachy. W celu montazu blachy na rabek stojacy nalezy stosowac taczniki/haftki najlepiej systemowe
przeznaczone do mocowanie tego typu materiatu. Lgczniki w postaci haftek statych i przesuwnych powinny
by¢ wykonane z odpowiedniego materiatu np. stal nierdzewna.

Dla prawidtowego utozenia blachy nalezy zapewni¢ cigglo$¢ podtoza. Cigglos¢ podtoza zapewniona
jest wtedy, kiedy réznica wysokosci oraz odleglos¢ miedzy elementami stanowigcymi podtoze (deskowanie,
plyty OSB, sklejka wodoodporna) nie przekracza 5 mm w miejscu ich taczenia. Nalezy roéwniez pamietac o
tym, ze takie
elementy jak $ruby, gwozdzie itp. nie powinny wystawac¢ ponad podtoze, gdyz moga by¢ przyczyna uszkodzen
mechanicznych pokrycia z blachy.

Dodatkowo ze wzgledu na niewystarczajaca wentylacje wigzby dachowej proponuje si¢ likwidacje
istniejacych lukarn, ktore sg pozbawione przeszklen. Lukarny, przy wykonywaniu nowego deskowania i



pokrycia, zastepuje sie kominkami wentylacyjnymi systemowymi. Takie rozwigzanie wptynie na lepsza
wentylacje zardwno poddasza jak i samego pokrycia dachowego.

Mimo iz stan techniczny wigzby dachowej jest dobry, 10 % przewiduje si¢ do ewentualnej wymiany.
Rzeczywisty stan wigzby bedzie mozliwy do oceny po zdjg¢ciu pokrycia oraz deskowania.

Istniejacy wytaz na dach przewiduje si¢ do wymiany i zastapieniu go nowym, o metalowej lub
drewnianej konstrukcji z wypetnieniem poliweglanowym. Proponuje si¢ wytaz o oécieznicach wykonanych z
drewna sosnowego impregnowanego prozniowo o konstrukeji klapowej z potkolista koputa z poliweglanu
otwierang do gory o kat 180 stopni zapewniajaca mozliwo$¢ tatwego wyjscia na dach oraz efektywne
doswietlenie poddasza. Wymiary wytazu 54x75cm

W celu ocieplenia drewnianego stropu nad ostatnia kondygnacja projektuje si¢ zastosowanie warstwy
migkkiej welny mineralnej o grubosci 30cm utozonej na ostatnim stropie w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego. W tym celu projektuje si¢ usunigcie istniejacej na stropie polepy glinianej, utozenie
paroizolacji z foli PE , a nastepnie wylozenie powierzchni stropu wetng mineralna.

2.2.2 Kominy

W projekcie przewiduje si¢ wykonanie tynkow cementowo wapiennych na istniejacych kominach od
poziomu ostatniego stropu. Na istniejacych czapach kominowych wykona¢ obrobki blacharskiej, zgodnie z
kolorystyka.

2.2.3. Rynny i rury spustowe

Ze wzgledu na projektowang wymiane pokrycia dachowego wymianie ulegaja rowniez pasy
podrynnowe, obrobki okapow, rynny. Rury spustowe przewiduje si¢ do ponownego montazu. Wszystkie te
elementy projektuje sie z stalowej ocynkowanej. Do montazu rur spustowych wykorzystac istniejace elementy
mocujace. Rury spustowe wprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej jak obecnie.

2.2.4. Obrdébki blacharskie gzymsow wienczacych i miedzykondygnacyjnych, muréw ogniowych,
podokienniki.

Majac na uwadze wymiane pokrycia dachowego oraz rynien projektuje si¢ wykonanie nowych
obrobek blacharskich podrynnowych, gzymsdéw wienczacych , obrobek blacharskich muréw ogniowych oraz
wymian¢ wszystkich podokiennikéw. Obrobki i podokienniki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej.

2.2.5. Balkon

Balkon znajdujacy si¢ od zachodniej strony budynku wykonany jest z elementow zeliwnych i ze
wzgledu na swoj wiek i wyglad niesie ze soba duza warto$¢ historyczng i estetyczng zardwno dla budynku jak
i calej pierzei ulicy. Znajduje si¢ on w dobrym stanie technicznym. Projektuje si¢ jego pozostawienie. Dlatego
istniejace zeliwne podpory balkonu nalezy oczysci¢ oraz pomalowac na kolor grafitowy lub ciemno szary
~,mlotkowy” farba do elementow stalowych i zeliwnych. Podobne czynno$ci nalezy wykonaé¢ w stosunku do
balustrady , ktora znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym.

Proponuje sie zastosowanie farby jednosktadnikowej schnacej na powietrzu, przeznaczonej do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali Zelaznych (stal, zeliwo). Specjalnie dobrana kombinacja
sktadnikow nadaje farbie optymalng, wysoka konsystencje, umozliwiajgc naktadanie grubych warstw. Farba
powinna zapewnia podwojng ochrone malowanym elementom: tworzy bariere chronigca przed wilgocig i
zapobiega powstawaniu rdzy. Dzi¢ki specjalnej recepturze malowanie powierzchni metali zelaznych nie
wymaga bardzo doktadnego oczyszczania z rdzy, nakladania warstw gruntujacych i podktadowych.
Odpowiednia pigmentacja i wyselekcjonowane zywice, zapewniaja optymalng ochrone przed wptywem
warunkow atmosferycznych i korozyjnych.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej posadzki balkonu wykonanej z desek sosnowych na nowa
wykonang z drewna impregnowanego. Grubos¢ desek min 3,0cm. Na deskach wykonaé pokrycie z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej oraz obrobki blacharskie okapow balkonu.

2.2.6. Remont istniejacych gzymsow, montaz nowych gzymsow miedzykondygnacyjnych, wykonanie
opasek okiennych i gzymséw podokiennych.

Na elewacji zachodniej budynku w pierzei ulicy Armii Krajowej w chwili obecnej istniejg dwa
gzymsy. Jeden jest gzymsem wienczacym na ktérym opiera sie rynna , drugi jest gzymsem
miedzykondygnacyjnym oddzielajacym ostatnig kondygnacj¢. Obydwa gzymsy wykonane s3 z cegly
wykonczonej tynkiem cementowo wapiennym metoda ciagniona.

Gzyms nad pigtrem znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Wystgpuja na nim nieliczne
spekania i odspojenia i ubytki tynku. Projektuje si¢ wyczyszczenie zabrudzen, odkucie odspojen tynku oraz



uzupetnienie ubytkéw za pomocg tynku cem-wapiennego. Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie farbami
elewacyjnymi wg. kolorystyki oraz wykona¢ obrobke blacharska na gzymsie.

Gzyms wienczacy znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Z powodu nieszczelnosci obrobek
blacharskich i rynien tynk na gzymsie jest zawilgocony i w wigkszo$ci miejsc jest odspojony lub wystepuja
jego ubytki. Dlatego projektuje si¢ skucie wszelkich odspojen i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na
gzymsie. Nastgpnie nalezy wykona¢ malowanie farbami elewacyjnymi wg. kolorystyki oraz wykonaé¢ obrobki
blacharskie.

W celu dostosowania elewacji do ,,Projektu kolorystyki pierzei rynku — wytyczne do remontéw
kamienic” Przebudowa Placu Wolnosci i ul. Armii Krajowej w Grojcu, projekt zatwierdzony przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu z dnia 27.05.2009r.
zaprojektowano dwa dodatkowe gzymsy mi¢dzykondygnacyjne oraz opaski okienne i gzymsy podokienne na
elewacji w pierzei ul. Armii Krajowej. Proponuje si¢ zastosowanie gzymsow oraz opasek prefabrykowanych
wykonanych ze styropianu EPS200 z powloka polimerowo-kwarcows, poniewaz owy materiat jest
wodoodporny, samogasnacy i cechuje si¢ trwatoscig. Nalezy pomalowaé gzymsy farbami zgodnie z
projektowang kolorystyka.

Lokalizacj¢ elementéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

2.2.8. Wykonczenie $cian zewnetrznych budynku oraz wykuszu.

Projektuje si¢ nastgpujace sposoby wykonczenia elewacji budynku.

Od strony zachodniej , w pierzei ulicy Armii Krajowej, po uzgodnieniu z Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw wykonanie remontu elewacji bez wykonania docieplenia styropianem lub welng mineralng. Remont
bedzie polegal na odtworzeniu istniejacych tynkoéw i gzymsoéw oraz dodaniu nowych elementéw
dekoracyjnych w postaci gzymsow, opasek, podokiennikdw.

Od strony wschodniej elewacji przewiduje si¢ wykonanie elewacji w postaci docieplenia za pomoca
metody lekkiej mokrej z wykorzystaniem styropianu oraz tynku mineralnego oraz pomalowanie elewacji za
pomocy farb elewacyjnych analogicznie jak elewacja zachodnie. Docieplenie projektuje si¢ zar6wno na
$cianie murowanej jak i na drewnianym wykuszu.

Przed przystapieniem do robot tynkarskich nalezy zdemontowaé wszelkie reklamy, anteny, szyldy i
kraty znajdujace si¢ na elewacji. Nalezy zdemontowac rury spustowe , ktore przeznacza si¢ do ponownego
montazu.

Elewacja zachodnia.

Istniejace tynki znajduja si¢ w zlym stanie technicznym. Od strony zachodniej elewacji wystepuja
liczne ubytki oraz odspojenia. Projektuje si¢ odkucie luznych tynkéw i uzupeknienie powierzchni na ktérych
wystepuja ubytki tynkiem cementowo wapiennym dwuwarstwowym. Projektuje si¢ rowniez skucie oktadziny
z klinkierowych plytek elewacyjnych. Lokalizacj¢ ptytek przeznaczonych do skucia pokazano na rysunkach.

Po dokonaniu odkucia nalezy wykona¢ renowacj¢ fragmentow elewacji na ktorych wystepuje korozja
spowodowana wystepowaniem grzybow, alg i porostow. Miejscami takimi sa gtownie obszary wzdtuz rur
spustowych, fragmenty gzymsow oraz pasy tynku pod nimi gdzie w przesztosci wystgpowaty przecieki wody
deszczowej z rynien i odksztatconych obrobek blacharskich. Renowacje nalezy wykona¢ poprzez natrysk
gotowego roztworu na tynk i Sciang wg. zalecen producenta roztworu. Proponuje si¢ zastosowanie gotowego,
wodnego roztworu do zwalczania grzybdw i alg na $cianach i elewacjach. Roztwér renowacyjny do
stosowania na §cianach wewnetrznych i zewnetrznych. Aby uniemozliwié przemieszczanie si¢ kietkujacych
zarodnikow grzybow nalezy zagruntowaé zaatakowane $ciany roztworem, a po krotkim czasie dziatania
doktadnie oczysci¢ je mechanicznie. Nastgpnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwac roztwor na
zanieczyszczone powierzchnie, az do nasaczenia si¢ podtoza. Roztwor renowacyjny natryskuje si¢ na
zaatakowane grzybami lub algami powierzchnie $cian, aby zapobiec unoszeniu si¢ zarodnikdw w powietrzu
przy czyszczeniu mechanicznym. Po krotkim czasie dziatania (1 - 2 godz.) zanieczyszczong powierzchnie
oczysci¢ mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.) Po oczyszczeniu cata
powierzchni¢ doktadnie nasyci¢ roztworem, natryskujac $ciang 1 do 2 razy. W ciagu nastgpnych 24 godzin
chroni¢ powierzchnig¢ $ciany przed deszczem. Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu $cian przez algi lub
grzyby, do kazdej nastepnej powltoki wykonczeniowej nalezy doda¢ odpowiedniego $rodka grzybo- lub
algobodjczego. W celu zapewnienia optymalnego dziatania roztworu nie nalezy taczy¢ go z innymi §rodkami
renowacyjnymi.

Po dokonaniu impregnacji nalezy wykona¢ pierwszg warstwe tynku (obrzutke) w miejscach ubytkow, a
nastgpnie tynk wiasciwy. Po wykonaniu uzupetnien cato$¢ przetrze¢ i zagruntowaé w celu wzmocnienia oraz
wyréwnania chlonnosci podtoza.

Nastepnie wykona¢ malowanie elewacji farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi wg.
zalecen producenta.



Elewacja wschodnia.

Od strony wschodniej budynku projektuje si¢ wykonanie na istniejacym tynku docieplenia metoda
lekkg mokrg.
Po dokonaniu rozbiorki drewnianej komorki pod schodami na pigtro projektuje si¢ docieplenie zarowno $ciany
murowanej na drugiej kondygnacji jak i drewnianego wykusza, zaréwno $ciana jak i podcien.

Docieplenie $cian budynku wykona¢ warstwa styropianu o gr. 15cm stanowiaca warstwe termiczng
systemu bezspoinowego. System musi posiadac certyfikat zgodnosci z AT dla danego producenta. System
powinien by¢ sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia. Roboty budowlane uktadow
dociepleniowych powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania ocieplen okre$lonych w instrukcji ITB z uwzglednieniem firmowych wytycznych proponowanego
systemu. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow ocieplen, wykonawca winien realizowa¢ konkretny system,
posiadajacy certyfikat zgodnosci z AT.

Materialy

Styropian - o gr. 15¢cm min. EPS0335, stanowigcy warstwe termiczng systemu bezspoinowego.

Powierzchnia styropianu powinna mie¢ krawedzie proste bez wyszczerbien. Wymagana jako$é
materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Zaprawa klejowa — ptyty przyklejamy mijankowo metodg punktowo — krawedziowa, nanosimy zaprawe
klejaca na plyte kielnig trapezowa, przeszpachlowujemy na krawedziach po catym obwodzie oraz w miejscach
utozenia plackdéw, nakladamy zaprawe wzdhuz krawedzi plyt oraz rozmieszczamy 6 plackow na jej
powierzchni.

Sposob koltkowania - zastosowanie tgcznikow z tworzywa sztucznego z trzpieniem w tworzywa
wbijanym, z krotka strefg rozporu, dtugos¢ tacznika 220mm i 260mm, glebokos¢ osadzenia w murze okoto
50-60 mm., ilo$¢ tacznikéw ze wzgledu na wtorne docieplenie 6 kotkéw / m? oraz min.8 kotkow / m* w strefie
naroznikowej Scian.

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe - mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca najwyzszej jakosci do
cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemoéw ocieplen, zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu
fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowa. Po uptywie 24h od zatozenia plyt termoizolacyjnych
naktada si¢ zaprawe klejaca i rozprowadza ja paca zebata 10x12mm, tworzac tozysko grzebieniowe.
Szerokos$¢ obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkaning¢ zbrojeniowa nalezy zalozy¢ po bokach z
zapasem po ok. 10cm wzglednie przeciagajac ja poza krawedzie okien lub naroznikow.

Siatka zbrojeniowa - siatka z wldkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej odporno$ci na
zrywanie, o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 165g/m2 ,odporno$¢ na zrywanie min. 1700N/50mm, o
oczkach min. 3,5x3,5mm, waga max 15%.

Masa tynkarska mineralna —w projekcie przewidziano jako wierzchniag warstwe masg tynkarska
mineralng , jest to gotowa do uzycia szara masa tynkarska, mrozoodporna, wodoodporna, po wyschnigciu
tworzy powloke elastyczna, odporng mechanicznie i trwalg

Wyprawa gruntujaca— charakteryzujaca si¢ dobra przyczepnoscia, dobrym kryciem oraz duza
zdolnoscia penetracji. Wodo- i mrozoodporna, paro przepuszczalna, zmniejsza chlonno$¢ podioza oraz
powodujaca optymalng przyczepno$¢ warstwy nawierzchniowej. Odporna na dziatanie alkaliow. Uzytkowanie
powierzchni max po 24 godzinach. Atest Higieniczny Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Przygotowanie podloza do $cian do docieplenia.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z dociepleniem nalezy z istniejgcego tynku sungé warstwy
tynku luzno zwigzane z podtozem. i uzupehic je warstwa wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3.

W miejscach zainfekowanych nanie$¢ preparat do usuwania wszelkiego rodzaju narosli, plesni, grzybow,
alg i porostow z powierzchni muréw. Przed zastosowaniem preparatu powierzchni¢ nalezy spryskaé¢ pod
cisnieniem woda a w przypadku wystegpowania duzych form zazielenienia nalezy naruszy¢ ich strukture
mechanicznie. Na uprzednio przygotowana powierzchni¢ obficie i doktadnie nanie$¢ preparat glonobojczy,



uzywajac do tego celu rozpylacza lub pedzla. Tak rozprowadzony preparat pozostawiamy na okolo 6 do 12
godzin.

Nastepnie usuwamy pozostalosci mikroorganizméw po procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod
cisnieniem. W celu utrwalenia efektu dezynfekcji ponownie nanie$¢ preparat. W przypadku stwierdzenia
niewielkiego zazielenienia dopuszcza si¢ rozcienczenie wodg (w stosunku 1:1), co automatycznie pozwoli
zwigkszy¢ powierzchnig zastosowania.

Pozostala niezainfekowang powierzchni¢ $cian oczysci¢ szczotkami stalowymi i zmy¢ woda. Uzupehié
brakujace ubytki tynku warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej 1:3 lub systemowej zaprawy
naprawczej.

Tak przygotowana powierzchni¢ zagruntowa¢ S$rodkiem gruntujacym i1 wzmacniajacym podloze
stosowanego do wybranego systemu docieplenia, a nastgpnie przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Mocowanie plyt styropianowych

Zasadniczo uktada si¢ wylacznie cale plyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé rowniez na
naroznikach $cian, aby plyty si¢ zazg¢biaty. Styki ptyt nie moga si¢ pokrywac ze ztaczami ptyt
prefabrykowanych.
Krawedzie ptyt nie moga znajdowac si¢ na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych.
Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunigciem o potowe dtugosei, w co drugim rz¢dzie.Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow plyt (
minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga onejednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na plaszczyznie Sciany,
z pomini¢ciem naroznikéw budynkow. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania si¢ ptyt nie powinno by¢ kleju.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposob, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku.

Mechaniczne mocowanie docieplenia na istniejacym.

Do mocowania docieplenia nalezy zastosowaé taczniki z tworzywa sztucznego z wbijanym
trzpieniem z tworzywa sztucznego oraz tacznikow metalowych na $cianie drewniane;j. Laczniki z krotka strefa
rozporu, dtugos¢ tacznika 2000mm, gleboko$¢ osadzenia w murze okoto 50-60 mm., ilo§¢ tacznikow 6 kotk /
m? . Laczniki musza posiada¢ odpowiedni dokument dopuszczajacy wyréb do obrotu i stosowania,
tj. Europejska lub krajowa Aprobate Techniczng.t.acznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac
w taki sposob, aby przeszedt przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach,
gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje si¢ klej) i zostal we wlasciwy sposob zakotwiony w podtozu.
Glebokos¢ zakotwienia tacznikow nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz
klasyfikacji podtoza, okreslonego podczas odkrywek.Liczba facznikdéw przy renowacji istniejacych ocieplen
powinna wynosi¢ nie mniej niz 6 szt./m2.

Nakladanie kleju

Klej nalezy nanosi¢ zar6wno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (
od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchni¢ stykajaca si¢ z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno
mie¢ ok. 5 cm szeroko$ci, natomiast 3 punkty po $rodku ptyty mniej wigcej wielkos$¢ dloni. Nierownosci
podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen zawartych w
aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza
wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu. Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie
promieni stonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed
naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 3
dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rOwnomiernie wyschnigta, bez wilgotnych miejsc
(ciemne plamy na elewacji). W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za
pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm . [lo$¢ masy klejacej i grubosc jej warstwy zaleza od stanu
podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze §ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
przycisnac. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny migdzy ptytami
szersze niz 2 mm wypelni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatlu izolacyjnego.



Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkg
Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na plytach izolacyjnych przed wykonaniem
wlasciwej warstwy zbrojonej nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod katem 45° dodatkowe kawatki
tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i peknieé¢ na
elewacji budynku.
Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojacg osadzonych w
zaprawie klejowej.
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapi¢ nie po6zniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia.
W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciskaé natychmiast
tkaning zbrojaca i rowno zaszpachlowa¢. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napi¢ta, nie
wykazywac pofaldowan a kolor i wzdr siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢
widoczne.
Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny
nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10cm.
Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowa¢ narozniki z siatkg zbrojaca .

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotka lub watkiem na
wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0
mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa
fakturujacego zwracajac szczegdlng uwage na plynnym potaczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach
roboczych.
Powierzchni¢ tynku nalezy zaciera¢ ruchem kolistym a w przypadku tynkow o fakturze drapanej ruchem
pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego.
Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu
unikni¢cia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnietym a §wiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe pracownikdéw, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy.
Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotno$ci wzglednej powietrza, schnigcie jest dtuzsze. Nalezy pamietaé o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze 0
ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

2.2.9. Malowanie i kolorystyka elewacji.

Ze wzgledu na zawilgocenie mur6w oraz charakter obiektu przewiduje si¢ malowanie elewacji
farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi. Kolorystyka podana zostata w czgsci graficzne;j
opracowania, nalezy jednak wykona¢ probe koloru na powierzchni $cian przeznaczonych do malowania w
celu ostatecznego uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Najwazniejsze wlasciwosci farby silikonowe;:

- paro-przepuszczalna

- elastyczna - zdolno$¢ krycia mikropeknigé
- samoczyszczaca - odporna na brud

- odporna na warunki atmosferyczne

- zmywalna.

Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykonczenia elewacji przy
odnawianiu starych obiektow i zabytkow historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu starych i nowych
tynkéw mineralnych i systemow ociepleniowych. Zalecana w miejscach narazonych na zanieczyszczenia -
odporna na zanieczyszczenia sSrodowiska.

Farba silikonowa jest gotowg do uzycia farbg na bazie zywicy silikonowej do zastosowania na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw, do ochrony i renowacji starych i nowych elewacji oraz tynkow
renowacyjnych systemowych.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz ttuszczu,
powloki starych farb elewacyjnych powinny by¢ usunigte przed nalozeniem farby. Malowane powierzchnie
tynku powinny mie¢ t¢ samga fakture, nie moga by¢ popgkane, powinny by¢ wykonane z jednorodnego
materiatu.



Przed malowaniem farb¢ doktadnie mieszamy. W przypadku malowania duzych powierzchni zaleca
si¢ wymiesza¢ w wigkszym pojemniku zawarto$¢ kilku wiader. Farbe nakladamy cienka warstwa na suchg
powierzchnig, watkiem lub pedzlem. W normalnych warunkach wystarczy potozenie 2 warstw farby, w
odstepach 4 - 6 h potrzebnych na wyschniecie. Petne wyschnigcie farby w normalnych warunkach wynosi 12
h. Farba jest gotowa do malowania, jednakze do malowania wstgpnego (pierwsza warstwa) zaleca si¢
rozcienczenie farby poprzez dodanie okoto 5 - 10% wody. Narzgdzia po uzyciu natychmiast umy¢é w wodzie.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od +
25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotno$ci wzglednej powietrza,
chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwlocznie
po zakonczeniu prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast oczys$ci¢ uzywajac wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania si¢ do
oczu przemy¢ duza ilo$cig czystej wody i skonsultowac si¢ z lekarzem.

2.2.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna trzeciej kodygnacji od strony wschodniej oraz jedno okno tej kondygnacji od strony
zachodniej budynku klasyfikuje si¢ do wymiany. Pozostate okna i witryny okienne do pozostawienia.
Istniejace drzwi gldwne wejsciowe ze stali przeznaczone do remontu, kolorystyka zgodna Zaleca si¢
zastosowanie okien drewnianych zgodnie z zestawieniem stolarki na rys. nr 15.

2.2.11. Instalacja odgromowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromows. Ze wzgledu na brak mozliwos$ci technicznym
nie przewiduje si¢ wykonania na budynku instalacji odgromowe;j.

2.2.12. Schody zewnetrzne i balustrada.

Przed budynkiem od strony zachodniej znajduja si¢ schody o konstrukcji betonowej wytozone
plytami granitowymi promieniowanymi. Projektuje si¢ zachowanie istniejacych schodow i poddanie ich
remontowi.

W celu naprawy i konserwacji biegu nalezy dokonac rozbiorki czesci elementow.

Projektuje sie¢ demontaz stopni biegu schodowego wykonanych z ptyt granitopwych poczynajac od gornego
stopnia. Demontaz oktadziny oraz blokéw kamiennych stopni nalezy przeprowadza¢ z nalezyta ostroznoscia
gdyz przeznacza si¢ je do ponownego wbudowania po uprzednim 0Czyszczeniu.

Odstonieta podbudowe biegu schodowego nalezy wyremontowaé dostosowuja jej geometri¢ do
ponownego montazu stopni kamiennych. Projektuje si¢ czeSciowe skucie istniejacej podbudowy oraz
wykonanie nowej z betonu C15/20.

Stopnie kamienne nalezy oczys$ci¢ oraz zaimpregnowac. Powstate ubytki nalezy uzupetnic.

3. Etapowanie prac remontowych.
Nie przewiduje si¢ etapowania prac remontowych. Cato$¢ zostanie wykonana w jednym etapie.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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