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Groéjec TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Remont dachu

Remont kominéw

Remont balkonu

Stolarka i $lusarka

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

N[O [WN|—=

Remont schodéw

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig



KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Remont dachu
1|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 103,46
d.1]04 pierwsza warstwa
2|KNR 4-01 0519-|Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 103,46
d.1]05 nastepna warstwa
Krotnosé = 2
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 25,02
d.1/04
4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m 34,87
d.1]05 uzytku
5|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m2 0,48
d.1/02 dachu z desek na styk
6|/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 31,68
d.1]08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
7|/KNR 4-01 0432- | Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian szt. 3,00
d.1/01 drewnianych
8|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 517
d.1/11 0108-12
9|KNR 4-01 0412-| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m 4,46
d.1/04 podwaliny 12x12 cm
10/KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m 0,50
d.1/06 12x12 cm
11|/KNR 4-01 0412-| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie  |m 2,23
d.1]05 12x12 cm
12|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 10,38
d.1/02 zwykte i kleszcze 8x14 cm
13|/KNR 4-01 0412-| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 10,38
d.1/02 zwykte i kleszcze 8x14 cm
14|KNR 2-02 0409- |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,02
d.1/04 cm2 z tarcicy nasyconej
15/KNR 4-01 0414-|Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm |m2 103,46
d.1]02 na styk
16/KNR 4-01 0414-|Wymiana desek czotowych m 2,26
d.1)11
17|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |m2 81,06
d.1|04 kéw metodg smarowania $rodkiem ogniochronnym i
grzybobojczym
18/KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt meto- |m2 214,84
d.1/03 da smarowania $rodkiem ogniochronnym i grzyboboj-
czym
19/KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej strukturalnej na pet- m2 103,46
d.1]/0103-02 nym deskowaniu
20|KNR 19-01 Krycie dachu na rgbek podwadjny blachg o gr. 0,6 mm m2 103,46
d.1]/0533-02 ocynkowang powlekang
analogia
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 29,74
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
22|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 25,02
d.1]0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
23|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych |m 34,87
d.1/0529-01 elementoéw - rury spustowe z demontazu
24|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego 54x74 cm z kotnierzem uni- |kpl. 1,00
d.1]/0406-02 wersalnym
analogia
25|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego fi 160 mm szt. 2,00
d.1|0407-01
analogia
26|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii z PE m2 91,58
d.1/0106-01
27|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 91,58
d.1|03 gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
28|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 517
d.1|04 gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
nastepna warstwa
Razem dziat: Remont dachu
2 Remont kominéw
29|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na ko- |mz2 11,88
d.2|02 minach o powierzchni odbicia do 5 m2
30/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 0,36
d.2|11 0108-12
31|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 1,96
d.2/0101-07
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
32|KNR 4-01 0735- | Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych m2 11,88
d.2|02 kat. 11l na kominach ponad dachem ptaskim
33|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk m2 1,96
d.2/0119-06 fakturowy
34|ZKNR C-2 Oczyszczenie podtoza - betony ( nakrywy ) m2 1,09
d.2|0502-01
35/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1,41
d.2/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
Razem dziat: Remont kominéw
3 Remont balkonu
36|KNR 4-01 0428- | Rozebranie podtogi balkonu m2 1,96
d.3|01
37|KNR 4-01 1214-|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo- |m?2 4,59
d.3/02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
38|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg do elementdw zeliwnych " |mz2 4,59
d.3/08 miotkowg " balustrady
39|KNR 2-02 1110-|Podtoga z desek struganych grubosci min. 30 mm m2 1,96
d.3/02
40|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt meto- |m?2 3,92
d.3|03 da smarowania srodkiem ogniochronnym i grzyboboj-
czym
41/KNR 4-01 0532- |Obicie blachg ocynkowang drewnianych powierzchni m2 1,96
d.3/09 okiennic, drzwi, podtdg itp.
42|KNR 4-01 0530- | Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw m2 1,19
d.3/06 elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad
25cm
Razem dziat: Remont balkonu
4 Stolarka i slusarka
43|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o po- |szt. 2,00
d.4|03 wierzchni do 1 m2
44|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o po- |szt. 3,00
d.4|04 wierzchni do 2 m2
45|KNR-W 2-02 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m2 0,86
d.4/1001-05 ne o powierzchni do 1.0 m2 - okno jednodzielne
uchylno-rozwierne, szklone zestawem dwu lub trzyszy-
bowym k=0,9 - okno O1
46|KNR-W 2-02 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m?2 0,75
d.4/1001-05 ne o powierzchni do 1.0 m2 - okno jednodzielne
uchylno-rozwierne, szklone zestawem dwu lub trzyszy-
bowym k=0,9 - okno O2
47|/KNR-W 2-02 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |mz2 1,61
d.4/1001-06 ne o powierzchni do 2.0 m2 - okno dwudzielne uchylno-
rozwierne, szklone zestawem dwu lub trzyszybowym k=
0,9 - okno O3
48|KNR-W 2-02 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m?2 1,20
d.4/1001-06 ne o powierzchni do 2.0 m2 - okno dwudzielne uchylno-
rozwierne, szklone zestawem dwu lub trzyszybowym k=
0,9 - okno O4
49|KNR-W 2-02 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m2 1,04
d.4/1001-06 ne o powierzchni do 2.0 m2 - okno jednodzielne
uchylno-rozwierne, szklone zestawem dwu lub trzyszy-
bowym k=0,9 - okno O5
50|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z za- |m 14,52
d.4|01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 15cm
51|KNR 4-01 1204- |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 2,18
d.4/05 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
52|KNR 4-01 1214-|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo- |m?2 5,55
d.4/02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
53|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg "mfotkowg" powierzchni m2 5,55
d.4/02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
Razem dziat: Stolarka i $lusarka
5 Elewacja wschodnia
54|KNR 2-25 0216- |Rozebranie drewnianej komérki ( podschodéwki ) szt. 1,00
d.5/02
analogia
55|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 1,11
d.5/08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku - podokienniki
56|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig ma- |m?2 4,19
d.5/0101-01 larska
57|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na ko- |m?2 4,00

02

minach o powierzchni odbicia do 5 m2
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
58| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 0,12
d.5/11 0108-12
59|KNR 4-01 0723-|Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, |mz2 4,00
d.5/01 pétszlachetne i szlachetne o podiozach z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
60|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian |m2 4,00
d.5/0101-03
61|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm - m2 13,33
d.5|02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
62| KNR 0-23 2614-|Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr.2cm - |m2 4,03
d.5/08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
63|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m 14,86
d.5/10 ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
64|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 1,71
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
65|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk m?2 17,36
d.5/0119-06 fakturowy
66|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |mz2 20,94
d.5/01
67|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |mz2 20,94
d.5/1622a-01
Razem dziat: Elewacja wschodnia
6 Elewacja zachodnia
68 Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét, kpl. 1,00
d.6|analiza indywi- |szyldéw, tablic informacyjnych, czujek itp.
dualna
69|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig ma- |m2 30,73
d.6/0101-01 larskg
70|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 6,53
d.6/08 okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
71|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 13,06
d.6[15
72|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na ko- |m2 43,20
d.6/02 minach o powierzchni odbicia do 5 m2
73|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 1,69
d.6/11 0108-12
74|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - odgrzybienie powierzchni $cian |m2 10,00
d.6/0101-03
75|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podifoza - oczyszczenie mechaniczne ze |m2 43,19
d.6/01 starej farby i zmycie powierzchni $cian
76/KNR AT-32 Obrzutka grubos$ci 4 mm z zaprawy cementowej do ob- |m2 56,26
d.6|0501-01 robki wstepnej podtozy tynkarskich dla p6zniejszego po-
tozenia tynkéw witasciwych; nie w pei kryjgca na 50 %
powierzchni pionowej, wykonywana recznie
77|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill boniowanych |mz2 25,36
d.6/0802-02 z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2
w jednym miejscu
78|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m?2 17,83
d.6/0807-02 mentowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na $cianach
ptaskich
79|ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos¢ m2 3,26
d.6|0417-07 + profilu do 50 cm
ZKNR C-2
0417-08
80|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 |m2 10,87
d.6/0417-03 + mm); szeroko$¢ profilu do 50 cm
ZKNR C-2
0417-04
81|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwi- |m 11,81
d.6|0823-07 + KNR |nieciu do 50 cm
19-01 0823-08
82|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwi- |m 11,81
d.6/0823-06 nieciu do 35 cm
83|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwi- |m 5,40
d.6/0823-03 nieciu do 20 cm
84|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwi- |m 35,55
d.6/0823-02 nieciu do 15 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
85/KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 99,45
d.6/0124-03 gruntowanie powierzchni tynkéw
86|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk m2 99,45
d.6/0119-06 fakturowy
87|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 10,80
d.6/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
88/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1,77
d.6/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
89|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |mz2 115,03
d.6/01
90|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |mz2 115,03
d.6/1622a-01
Razem dziat: Elewacja zachodnia
7 Remont schodéw
91| KNR-W 4-01 Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o m 21,76
d.7{1406-01 szerokosci do 50 cm ( demontaz i ponowny montaz ptyt
po zakonczeniu robét betonowych )
92| KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 m2 11,63
d.7/0211-03 przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto-
analogia gach
93|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu m3 0,64
d.7/0203-10 monolitycznego - wypoziomowanie istniejgch schodow
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
94|TZKNC N-K/VI |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni  |szt. 16,00
d.7|5/1-d do 10 cm2. Granit i podobne.
95| TZKNC N-K/VI |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu |dm?2 116,31
d.7|1/2-d na ilo$¢ powtdrzen - kamien nieporowaty - granit i pod-
obne
96| TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamie- |dm?2 116,31
d.7|2/3-a nia.

Razem dziat: Remont schodéw

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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